unkomplizierten Handhabung der MEGASAT-
Produkte mit wenigen Handgriffen erledigt.
Erfreulich: Alle vollautomatischen Testgerdte
fanden bereits nach kurzer Zeit die gewiinschten
Satelliten. Das Reslimee aus den Zehntausenden
Kilometern Testfahrt: Interessanterweise gin-
gen die Empfangsleistungen der einzelnen Anla-
gen noch {iber die versprochenen Footprints
hinaus. Dadurch haben die Gerdte geniigend
Reserven, um auch bei schwierigen Empfangs-
verhdltnissen noch Verbindung zum Satelliten
halten zu konnen. Nur im Siiden Italiens und
im hohen Norden Norwegens stoRen einige
Anlagen an ihre Grenzen. Da die Sendeleistung
des Satelliten schwidcher wird, je weiter sich
der Camper von Zentraleuropa entfernt, nimmt
auch die Empfangsleistung immer weiter ab.
Erschweren schlechte Witterungsverhaltnisse
wie Starkwind den Empfang, empfiehlt sich
fiir Reisen in die Randgebiete Europas eine
leistungsstarke Kuppelantenne.

Bester Empfang - bei Wind
und Wetter

Kuppelantennen finden immer mehr Freunde
unter den Campern. Beim Platzbedarf muss
kein Schwenkbereich beriicksichtigt werden
und in dem geschlossenen Gehduse sind alle
Komponenten wetterfest geschiitzt. Auch Wind
in Sturmstdrke ist fiir die Antenne kein Pro-
blem, wahrend Parabolantennen, um Schaden
zu vermeiden, eingeklappt werden sollten.
Weiterer Vorteil: Am Stellplatz miissen Feedarm
und Empfangsspiegel der Antenne nicht erst
aufgestellt werden. Der Suchvorgang verkiirzt
sich dadurch in der Regel erheblich.

Die neue Campingman Kompakt 4 iiberzeugt
mit einem optimierten Platzbedarf und einer
sehr guten Empfangsleistung, die sogar Fans
von klassischen Parabolspiegeln zu schdtzen
wissen. Die kompakte Kuppelantenne zeichnet
sich durch eine geringe Bauhdéhe von nur 36,7
Zentimeter aus und wiegt gerade einmal 8,6
Kilogramm. Mit einem Durchmesser von 55,4
Zentimeter beansprucht sie wenig Raum und
findet leicht einen Platz auf D&chern von
Reisemobilen und Caravans.

Gut verpackt unter einer schiitzenden Kunst-
stoffhaube befindet sich der Antrieb und ein

Astra 1 @ Hotbird

Ausleuchtzone

Offsetspiegel mit Technik der neuesten Gene-
ration. Per Knopfdruck am Ministeuergerat,
startet der Suchvorgang und die Empfangs-
einheit wird auf den gewiinschten Satelliten
ausgerichtet. Die integrierte Satelliten-Such-
einheit arbeitet unabhdngig und kann mit
jedem beliebigen Satellitenreceiver betrieben
werden.

Die Campingman Kompakt 4 ist ab Werk auf
fiinf Satelliten programmiert. Nachdem die
Satellitensuche aktiviert wurde, findet die
Antenne automatisch den gewahlten Satelliten
und ermdglicht in kurzer Zeit den Empfang fiir
zwei TV-Gerdte. Fiir den Anschluss
der Sat-Anlage wird lediglich ein
Koaxialkabel bendtigt. Dariiber
werden die Motoren fiir den Such-
vorgang mit Strom versorgt und
nach erfolgter Ausrichtung TV- und Radiopro- ‘
gramme {ibertragen.
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Campingman
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Info

Produktregistrierung

Der Service passt die Produkte software-
seitig immer an neue Entwicklungen, wie
zum Beispiel Transponderwechsel der
Satellitenanbieter an. Die aktuelle Firm-
warewirdimmeraufden Internetseiten des
Unternehmens beim jeweiligen Produkt
oder unter Support/Downloads hinter-
legt. Camper haben zusdtzlich die Mdg-
lichkeit, sich mit der Registrierung ihres
MEGASAT-Produktes automatisch per
E-Mail benachrichtigen zu lassen. Somit
kommt, sobald ein Produkt eine neue
Firmware bendtigt, zeitnah Post ins
E-Mail Fach.

Mit der Campingman Kompakt 4 stellen die
Techniker von MEGASAT eindrucksvoll unter
Beweis, dass auch kompakte Anlagen eine
groRe Reichweite erzielen. Dank integriertem
Auto-Skew-System, das eine korrekte Polarisa-
tions-Einstellung des LNBs vornimmt, ist bester
Empfang, selbst am Rand der siidlichen Lander
Europas, garantiert. Weiterer Punkt: Durch das
integrierte GPS wird die Position der Antenne
noch schneller bestimmt. Dies beschleunigt den
Suchvorgang, da der Spiegel sofort in Richtung
des Satelliten gerichtet wird.
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