
WiPro III Alarmsystem

· Einfache, intuitive Handhabung

· Funkmagnetkontakte ohne Verkabelung

· Aufenthalt im Fahrzeug möglich,
 ohne Sensoren zu deaktivieren

· Steuerung der Zentrale über Fahrzeug-  
 funkschlüssel oder Handsender

· Für Fahrzeuge mit oder ohne CAN-Bus

· Bis zu 100 Funk-Komponenten koppelbar

· Störsendererkennung „Anti-Jamming“

· Easy-add-3.0: Nachträgliches Koppeln von  
 Funkzubehör per Funk-Handsender, 
 Kabinentüren (CAN-Bus erforderlich), 
 App (Vernetzungsmodul) oder 
 SMS (Pro-fi nder)

NFC-Modul

·  Einfaches Schärfen und Entschärfen
der WiPro III, WiPro III safe.lock per 
KeyCard, KeyStrap oder KeyTag

· Schlüsselloses Ansteuern der Zentral-
 verriegelung in Verbindung mit 
 WiPro III safe.lock

Bluetooth Vernetzungsmodul

·  Einfaches Schärfen und Entschärfen
der WiPro III per Bluetooth mit 

 dem Smartphone

· Steuerung per Smartwatch möglich 

· Zentralverriegelung per Smartwatch 
 und Smartphone steuern (nur in 
 Verbindung mit WiPro III safe.lock)

Weiterer Vorteil: Über die WiPro III safe.lock
wird zusätzlich die Zentralverriegelung ange-
steuert und das Fahrzeug ohne Schlüssel ver- 
und entriegelt. Das hat den Vorteil, dass zum 
Beispiel beim Wassersport, bei dem die Gefahr 
der Beschädigung der Elektronik im Schlüssel 
besteht, gar kein Fahrzeugschlüssel mitgeführt 
werden muss. Außerdem haben alle, die einen 
angemeldeten THITRONIK®-NFC-Transponder 
dabei haben, die Möglichkeit die Fahrzeugtüren 
per keyless entry zu öffnen oder zu schließen. 
Das bedeutet maximale Flexibilität für die 
Besatzung am Urlaubsort.

Hohes Maß an Sicherheit
Das THITRONIK®-NFC-Modul nutzt die DESFire- 
Technologie, die auf dem internationalen Stan-
dard ISO 14443 basiert und eine 128-Bit-Ver-
schlüsselung sowie einen Kopierschutz bietet. 
DESfire-Karten bieten ein hohes Maß an Sicher-
heit gegen physische Manipulationen. Dank 
dieser Eigenschaften ist die MIFARE- DESfire-
Technologie eine ausgezeichnete Wahl für jede 
Anwendung, die ein hohes Maß an Sicherheit 
erfordert. 

Maximale Freiheit – 
KeyStrap & KeyTag
Schwimmen, Klettern, Stand-Up-Paddeling oder
Mountain-Biking: Das THITRONIK® NFC-Key-
Strap macht alle sportlichen Aktivitäten prob-
lemlos mit. Gefertigt wird das robuste Arm-
band aus hochwertigem Silikon, es ist wasser-
fest, angenehm zu tragen und somit äußerst 
praktisch im sportlichen Alltag. Der NFC-Chip
ist im Inneren des Armbands versiegelt und da-
durch gegen Beschädigung maximal geschützt.
Eine praktische Alternative zu dem Armband 
ist der THITRONIK®-KeyTag. Der Schlüssel-
anhänger ist das perfekte Accessoire. Er ist 
klein, kompakt und fällt nicht auf. So kann 
man ihn überall mit hinnehmen – egal, ob 
am Schlüsselbund, Rucksack oder an einem 
Neoprenanzug.

NFC-Modul  214/171  € 167,–
Zusatz-KeyCard 214/172  € 19,–
KeyStrap 214/174  € 25,–
KeyTag 214/173  € 19,–

NFC-Modul – Gesicherter, 
schlüsselloser Zugang
Vom Start ab entwickelte sich die innovative 
Idee der THITRONIK®-Techniker zum Renner bei 
den Campern: Das NFC-Modul (keyless entry) 
kombiniert den Komfort eines schlüssellosen 
Zugangs mit dem bewährten THITRONIK®-
Sicherheitsstandard. 
Das NFC-Modul kann problemlos an jeder WiPro 
III safe.lock nachgerüstet werden. Einfach von 
innen an eine Fahrzeugscheibe kleben, an der 
Zentrale anmelden – fertig. Durch die kompakte 
Baugröße passt es beispielsweise ideal hinter 
die Umweltplakette. 
Ge- und entschärft wird die Alarmanlage kom-
fortabel mit der beiliegenden THITRONIK®-
KeyCard oder mit robusten, wasserdichten Op-
tionen wie Armband, Schlüsselanhänger oder 
einer kompatiblen Kreditkarte. Insgesamt lassen
sich bis zu 14 Transponder an das NFC-Modul
anlernen. Damit können alle Mitglieder der Fahr-
zeugbesatzung jederzeit auf die Steuerung der 
Alarmanlage zugreifen. 

Alarmanlage einfach per Keycard, 
Armband oder Schlüsselanhänger 
steuern
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