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Dachflachen clever genutzt

Wer unabhdngig vom Landstrom stehen méch-
te, braucht eine gute Alternative zur Nachla-
dung seiner Batterien. Wer auf Solar setzt,
sieht sich haufig mit einer Vielzahl von Auf-
bauten auf dem Dach des Reisemobils konfron-
tiert, welche die Montage erschweren. LILIE
offeriert ein modulares System, mit dem sich
die vorhandene Fliche optimal nutzen lasst.

Clever kombiniert

Zahlreiche Campingfahrzeuge sind mit LILIE-
Produkten ausgeriistet, trotzdem kennen nur
wenige das hoch spezialisierte schwabische Un-
ternehmen. Der Name LILIE steht in der ganzen
Campingbranche fiir einen sehr hohen Quali-
tatsanspruch. Camper profitieren nicht nur von
der hohen Qualitdt serienmdRig verbauter
LILIE-Produkte, sondern auch vom engmaschi-
gen Lieferanten-Netzwerk, das LILIE weltweit
auszeichnet. Neben den qualitativ hochwerti-
gen Komponenten fiir Trinkwasseranlagen hat
das Unternehmen nun eine Losung entwickelt,
mit dem sich die vorhandene Dachfliche auf
einem Reisemobil oder Caravan optimal zur
Stromgewinnung nutzen ldsst.

Die patentierten campere-Solarmodule folgen
einem komplett neuen Ansatz. Die Idee bei der
Konzeption war, kleine und groRRe Modulflachen
zu entwickeln, die sich problemlos aneinander-
reihen lassen. Das war bisher nicht ohne wei-
teres moglich, da verschieden groRe Module
mit unterschiedlicher Leistung hdufig nicht
nur unterschiedliche Stromstdrken erzeugten,
sondern auch unterschiedliche Spannungen.
Insbesondere dieser Punkt ist beim Zusammen-

schalten von Modulen problematisch. Im Ge-
gensatz zur klassischen Montage in Reihenschal-
tung, konnen parallel geschaltete campere-
Solarmodule auch mit unterschiedlichen Strom-
starken verbaut werden. Die Stromstdrke aller
Module wird addiert und bildet so die Gesamt-
stromstadrke. Alle campere-Solarmodule weisen
die gleiche Spannung auf, was eine nach-
tragliche Erweiterung mit unterschiedlichen
ModulgroRRen ganz einfach macht.

Optimale Dachflichennutzung

Nach langer Entwicklungsarbeit haben die Tech-
niker bei LILIE drei Modulgrdfien ausgewdhlt.
Das kleinere Modul mit 25 Wattpeak (Wp) hat
das Format 790 x 190 Millimeter und wiegt 1,45

Steckerfertig mit 6 mm?

Einfaches Verbinden durch
wasserdichte MC4 Stecker

Kabel zur Parallelschaltung

Leichte, kompakte Module, mit unterschiedlichem Ertrag,

Kilogramm. Das ndchstgrofiere Modul mit 105 Wp
wiegt 6,9 Kilogramm und ist 1.196 x 540 Millime-
ter grof%. Das leistungsstarkste Modul mit 140 Wp
wiegt 8,5 Kilogramm und ist 1.196 x 667 Milli-
meter groB. Alle Module sind mit Rahmen nur 30
Millimeter hoch. Nebeneinander montiert erge-
ben sie eine harmonische Flache.

LILIE setzt bei der campere-Reihe auf hoch-
wertige monokristalline Solarzellen, die in
einem aufwendigen Herstellungsverfahren pro-
duziert werden. Daher sind sie im Vergleich
zu anderen Zellen zwar teurer, zeichnen sich
aber durch eine hohe Qualitdt und einen hohen
Wirkungsgrad aus. Zudem {iberzeugen sie
durch ihre Robustheit und geringe Anfallig-
keit gegeniiber @uReren Einfliissen. Sie sind
besonders geeignet fiir den Einsatz auf kleinen
Dachflachen.

Die langlebigen und kompakten campere-Solar-
module bieten auBerdem ein sehr gutes Preis-
Leistungs-Verhdltnis. Die Module lassen sich
im Baukastensystem einfach auf der freien
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