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> Bring your life

Ob bei der Erforschung der Natur oder beim Reisen um die Welt mit Familie und Freunden, wir
alle erfreuen uns an einem aktiven Leben.

Wir bei Thule teilen Ihr Verlangen, mehr Zeit mit Ihren Leidenschaften zu verbringen - was
bedeutet, weniger Uberlegen zu mussen, wie man alle Gegenstande transportieren soll. In diesem
Katalog haben wir unser gesamtes Zubehor fur Reisemobil und Wohnwagen aufgefuhrt.

Sie sind aber nur ein kleiner Teil von dem, was Thule ausmacht. Thule ist au3erdem Mitglied der
Thule Group, ein Zusammenschluss internationaler Marken mit gemeinsamer Mission:

der Entwicklung von intelligenten Losungen, die Ihre aktive Freizeitgestaltung erleichtern.

Ganz gleich, wo lhre Leidenschaft Sie hinfuhrt und was
Sie mitnehmen mochten. Mit Produkten von Thule kénnen
Sie lhr aktives Leben voll ausschdpfen.
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> Markisen

Thule-Markisen sind so konzipiert, dass sie
an sonnigen Tagen Schatten bieten und
an Regentagen als Wetterschutz dienen
kénnen. Wir bieten Ihnen eine breite
Palette von Markisen mit einzigartigen
Eigenschaften, die zu jedem Fahrzeugtyp
passen.




Eine Losung fiir jedes Fahrzeug

Mit Inrem Freizeitfahrzeug zu reisen bedeutet Freiheit: Sie kdnnen zu jedem beliebigen Zeitpunkt
starten, wann immer und wohin Sie auch mdchten. Machen Sie einen Stopp an den schénsten
Orten und geniefl3en Sie das Leben im Freien. Eine Thule-Markise ist der perfekte Weg, um einen
geschltzten Platz neben Ihrem Fahrzeug zu haben. Sie bietet Schatten und Schutz vor den
Wetterelementen. In wenigen Schritten kdnnen Sie |hr Markisenzubehdr fUr unterschiedlichste,
einfache Erweiterung lhrer Markise einfach anbringen! Thule bietet Markisen in drei verschiedenen
Kategorien an, perfekt passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren persénlichen Anforderungen.
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Wandmontage Dachmontage Kederschienenmontage

+ Die haufigste Montage: an der *  Montage auf dem Dach oder an einer + Einfache Montage, keine Adapter
Fahrzeugwand Dachrundung notwendig, passt in die Kederschiene

« Eine grof3e Auswahl an gemeinsam mit *  GrofRe Auswahl von Adaptern fur « Nicht permanent: einfaches wechseln
den Aufbauherstellern entwickelten nahezu alle Reisemobile, Wohnwagen zwischen Markise und normalem Vorzelt
Adaptern steht lhnen zur Verfugung und Vans verfUgbar «  Sehr leicht im Vergleich zu den

» Einfache Montage in der Kederschiene * Bessere Integration ins aktuelle Wand- und Dachmarkisen
am Wohnwagen Fahrzeug-Design

*  Optimale Alternative bei Platzmangel
oder Fahrzeugbreitenbeschrankungen



Entscheiden Sie sich fiir eine Thule Markise!

— Ty,

Einfache Bedienung

Manuelle Markisen haben eine teleskopierbare Handkurbel
und motorisierte Markisen sind mit einer Funkfernbedienung
fur muheloses Offnen ausgerustet. Mit dem Thule Quick-
Release-System werden die StltzfuRe stets einfach und
sicher in der Frontleiste fixiert. So kénnen die StutzfuRe nicht
herunterfallen wahrend Sie die Markise 6ffnen. AuBerdem
schwenken alle StutzfuRe in vertikale Richtung, das minimiert
das Risiko Ihr Fahrzeug zu beschadigen.

Ansprechendes Design

Die Thule Omnistor Markisen haben ein zeitloses Design,
das perfekt jedem Fahrzeugtyp entspricht. Je nach
Markisentyp haben Sie die Wahl zwischen folgenden

Gehauseausfuhrungen: eloxiert, weil3, anthrazit oder creme.

Umfangreiches Zubehor

Thule bietet verschiedene Zubehorprodukte, um Ihre
Markise zu erweitern und perfekt an Ihren Lebensstil
anzupassen. Zum Beispiel sind die Thule Smart Blocker
die ideale Losung um Schutz gegen Sonne, Regen und
Wind zu bieten. Kreieren Sie mehr Wohnraum im Freien
mit einem Thule Zelt.

ff—';.
Bevorzugte Markisenmarke '
Thule ist die beste Markisenmarke seit vielen Jahren.
Thule verflgt Uber eine groRe Bandbreite von Adaptern,

um immer eine optimale Montage durchfiihren zu kénnen.

Uberlegene Produktstabilitt
Fur ein perfekt gespanntes Markisentuch sind die Thule
Omnistor Markisen mit robusten Gelenkarmen in Verbindung

mit der innovativen Unterstltzung der Tuchrolle ausgestattet.

Sie erhdhen auch den Widerstand gegen den Wind fUr mehr
Sicherheit bei der Nutzung. Markisen mit L&ngen ab 3.75m
sind abhangig vom Markisentyp serienmafig mit integrierten
Spannsystemen oder zusatzlichen Spannstangen ausge-
stattet, um ein perfekt gespanntes Markisentuch und mehr
Stabilitat zu erreichen.

Beste Markisenmarke
seit vielen Jahren

Markisenausfiihrungen

Gehduseausfiihrungen

Alle Thule Omnistor Markisen sind aus robusten, stabilen
Aluminiumprofilen gefertigt, die dauerhafte Sicherheit
und Zuverlassigkeit garantieren. Unsere Markisen werden
unter extremen Umweltbedingungen getestet, um
Sicherheitsnormen mehr als nur zu erfullen.

Eloxiert Weil3

Anthrazit Creme

ACHTUNG - Gehauseausfuhrungen Anthrazit und Creme sind nur
mit TuchausfUhrung Mystic-Grau (31) erhéaltlich. Prafen Sie bitte beim
jeweiligen Markisentyp die erhéltlichen Tuchfarben

Tuchausfiihrungen

Das qualitativ hochwertige PVC-Tuch der Thule Omnistor
Markisen ist beidseitig bedruckt und zusatzlich beschichtet.
Diese Schicht macht das Tuch lichtecht, wasserdicht, abwa-
schbar und verschlei3frei. Je nach Modell der Markise kénnen
Sie aus verschiedenen Mustern |hr Markisentuch wahlen.

31 - Mystic-Grau 32 - Saphir-Blau

22 - Uni White 07 - Uni Grey

ACHTUNG - Die TuchausfUhrung Uni White (22) ist nur auf Anfrage und
mit langerer Lieferzeit verflgbar.

UV-Bestandigkeit

Die Beschichtung sorgt nicht nur far héhere

Kratzfestigkeit und Farbbestandigkeit, sondern
auch fur héheren UV- und Hitzeschutz.

I

N

Das qualitativ hochwertige PVC Tuch besteht
aus 5 Lagen, die sicherstellen, dass das
Markisentuch wasserdicht, abwaschbar,
robust und kratzfest ist.

u Extreme und langlebige Zuverlassigkeit

e |- PVC-Deckbeschichtung: gewahrleistet
Farbschutz und Kratzfestigkeit
® 2 - Vinyl mit Druckmuster

® 3 - Hier fehlt etwas
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Sie haben ein Reisemobil oder einen Wohnwagen - Welche Thule Markise ist die richtige fiir Sie?

DACHMONTAGE

THULE onistor

Thule Omnistor 9200 Siehe S.12

Eloxiert Weil3 Creme

* Manuell oder motorisiert

'HUIE Omnistor —

Thule Omnistor 6300 Siehe S.14

Eloxiert WeiR . Anthrazit

* Manuell oder motorisiert

WANDMONTAGE

Thule Omnistor 8000 Siehe S.16

.A'wthraz:

Q
o)
3
I5)

Eloxiert Weil3

¢ Manuell oder motorisiert

e Lange: 4.00 bis 6.00m e Lange: 2.60 bis 5.03 m « Lange: 4.00 bis6.00m
* Auszug: 3.00m * Auszug: 2.00 bis 2.50m ¢ Auszug: 2.75m
* Produktgewicht: 42.40 bis 60.60 kg * Produktgewicht: 20.60 bis 36.60 kg * Produktgewicht: 41.40 bis 57.40 kg

* GehauseausfUhrungen: 3 Ausflhrungen

¢ GehauseausfUhrungen: 3 Ausfiihrungen - Motorisiert 1

¢ Gehauseausfihrungen: 3 AusfUhrungen

* Passend: Grof3e und mittelgroBe Reisemobil
und Wohnwagen

e Passend: MittelgroBe und kleine Reisemobil
und Wohnwagen

« Passend: GrofRe und mittelgro3e Reisemobil
und Wohnwagen

Zubehér

Smart Blocker: Sun Blocker G2 - Rain Blocker G2 -
View Blockers G2 - Windscreen - Siehe S. 28

Markisenzelte: Thule Panorama - Thule Residence G3 -
Siehe S. 38

Anderes Zubehér: Siehe S. 24 bis 27

Zubehér

Smart Blocker: Sun Blocker G2 - Rain Blocker G2 -
View Blockers G2 - Windscreen - Siehe S. 28

Markisenzelte: Thule Panorama - Thule Residence G3 -
Thule Veduta - Thule Residence G3 fur
Eriba - Thule QuickFit - Siehe S. 38

Anderes Zubehoér: Siehe S. 24 bis 27

Zubehor

Smart Blocker: Sun Blocker G2 - Rain Blocker G2 -
View Blockers G2 - Windscreen - Siehe S. 28

Markisenzelte: Thule Panorama - Thule Residence G3 -
Thule QuickFit - Siehe S. 38

Anderes Zubehér: Siehe S. 24 bis 27

Mehr Infos:
Scannen Sie diesen
QR-Code

fiir Reisemobil

Mehr Infos:
Scannen Sie diesen
QR-Code

fir Wohnwagen

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siche S. 114 bis 117

WANDMONTAGE

Sie haben einen Wohnwagen

KEDERSCHIENENMONTAGE

Thule Omnistor 5200 Siehe S.18 Thule Omnistor 1200 Siehe S.22
Eloxiert Weil3 . Anthrazit WeiR3e Tasche

* Manuell oder motorisiert * Manuell

* Lange: 1.92 bis 5.05m e Lange: 2.30 bis 5.50 m

¢ Auszug: 1.40 bis 2.50 m * Auszug: 2.00 bis 2.50m

¢ Produktgewicht: 14.20 bis 33.80 kg * Produktgewicht: 9.00 bis 20.00 kg

¢ Gehauseausfihrungen: 3 AusfUhrungen - Motorisiert 1

* GehauseausfUhrungen: 2 Ausfihrungen

* Passend: MittelgroBe und kleine Reisemobil
und Wohnwagen

* Passend:

MittelgroBe und kleine
Wohnwagen

Zubehér

Smart Blocker: Sun Blocker G2 - Rain Blocker G2 -
View Blockers G2 - Windscreen - Siehe S. 28

Markisenzelte: Thule Panorama - Thule Residence G3 -
Thule QuickFit - Siehe S. 38

Anderes Zubehér: Siehe S. 24 bis 27

Zubehor
Smart Blocker:

Markisenzelte:

Anderes Zubehor :

Sun Blocker G2 - Rain Blocker G2 -
View Blockers G2 - Windscreen - Siehe S. 28

Thule QuickFit - Siehe S. 38
Siehe S. 24 bis 27

thule.com > Wahlen Sie > Produkte > Wohnmobil-Zubeh6r oder Caravan-Zubehor @

n
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Markisen fiir Dachmontage

Thule Omnistor 9200

Die perfekte Dachmarkise mit einem Auszug von 3 Metern fiir
extra groBBe Fahrzeuge

Die Thule Omnistor 9200 Markise passt perfekt zu jedem Fahrzeugdesign. Die Markise ist in 5 verschie-
denen Langen von 4.00 m bis 6.00 m verflUgbar und ist besonders flr lange Fahrzeuge geeignet.
Die Markise ist mit einem Klapperschutz ausgestattet, um ein ruhigeres Fahren zu ermdglichen.

Handbetatigt oder mit Motor

Mit dem optionalen 230 VAC EM-Motor mit Fernbedienung kénnen Sie die Markise ganz ohne
MUhe ausfahren. Die Einstellungen sind digital programmiert, sodass die Kassette immer richtig
schlief3t. AuBerdem wurde eine Nothandbedienung integriert, um die Markise im Falle eines
Stromausfalls einfahren zu kdnnen. Der Motor ist nachrUstbar und kann schnell und einfach an
einer manuellen Thule Omnistor 9200 Markise montiert werden (+ 2 kg).

Perfekte Tuchspannung

Robuste Gelenkarme mit integrierten Spannarmen stellen sicher, dass das Markisentuch perfekt
gespannt ist. AuBerdem ist es so windbestandiger und sicherer. Der Gelenkarm, verstarkt mit einem
Doppelstahlkabel, spannt das Markisentuch automatisch und wirkt gleichzeitig stoBdampfend.

Smart Blocker - Siche 5,28 T —

Zelte - Siche S. 38

Mehr Zubehor siehe $ /
S. 24 bis 27 \N

Thule Omnistor 9200 - Manuell

|

u Zubehor fiir Ihre Thule Omnistor 9200

Thule Omnistor 9200 - Motorisiert

[HLA 055

Markisen fiir Dachmontage

Thule Omnistor 9200

Design - Zeitgemafer
Look, perfekte Integration
auf Reisemobil- und
Wohnwagendach.
Abdeckungen der
technischen Bauteile
verbessern das Finish.

Einfach und sicher -

Mit dem optionalen
230V-Motor mit
Fernbedienung kdnnen
Sie die Markise ganz ohne
MUhe bedienen.

Die Einstellungen sind
digital programmiert,
sodass die Kassette
immer richtig schlief3t.

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 114 bis 117

(,o{ﬂ@] L l’oj‘

Perfekte Tuchspannung - Dank
dem einzigartig, in den Gelenkarm
integrierten Thule Spannarm ist
das Tuch immer optimal gespannt.
Die Gelenkarme, mit einem
verstarkten Doppelstahlseil,
spannen das Tuch automatisch
und wirken dabei stoBdampfend,
um die Markise stabil und windfest
zu halten.

Thule Quick-Lock-System -

Das benutzerfreundliche System
hilft ihnen, die StutzfuRe auf die
richtige H6he zu justieren und
anzupassen.

GEHAUSEAUS-
FUHRUNGEN

Eloxiert
Weil3

Creme

MEHR PRODUKT
INFOS

TO 9200
Manuell Motorisiert




Markisen fiir Dachmontage

Thule Omnistor 6300

Die universelle Dachmarkise mit zeitgemaBem Look

Die Thule Omnistor 6300 Markise ist in 9 verschiedenen Langen von 2.60 m bis 5.00 m
verfUgbar mit einem maximalen Auszug von 2.50 m. Das Markisengehause ist in eloxiert,
weil3 und anthrazit erhaltlich.

Handbetétigt oder mit Motor

Ein optionaler 12V-Motor mit Nothandbedienung ermoglicht es Ihnen Markisenlangen ab 3.00 m
ganz ohne Muhe zu bedienen. Der Motor ist nachrUstbar und kann schnell und einfach an einer
manuellen Thule Omnistor 6300 Markise installiert werden (+ 1kg).

Perfekte Tuchspannung

Die robusten Gelenkarme mit integrierten Spannarmen sorgen fUr einen perfekt gespannten
Markisenstoff und erhéhte Windbestandigkeit. Die patentierten Spannarme sind serienmafig
integriert bei Markisen ab einer Lange von 3.75 m und optional flr die Markisenlangen: 3.00 m,
3.25 mund 3.50 m.

Zubehor fiir lhre Thule Omnistor 6300

Smart Blocker - Siche S. 28 T——

Zelte - Siche S. 38

Mehr Zubehor siehe
S. 24 bis 27

Thule Omnistor 6300 - Manuell

Thule Omnistor 6300 - Motorisiert

Markisen fiir Dachmontage

Thule Omnistor 6300

Design -

Zeitgemaner Look,
perfekte Integration an
Ihrem Fahrzeugdach.
Abdeckungen der
technischen Bauteile
verbessern das Finish.

Perfekte Tuchspannung -

Die robusten Gelenkarme mit integrierten
Spannarmen sorgen fur einen perfekt
gespannten Markisenstoff und erhdhte
Windbesténdigkeit.

Einfache Reinigung - Standardmafig mit
einem eigenen Entwasserungssystem
fUr Regen ausgestattet, das auch bei

der Reinigung des Tuches mit dem

Thule PVC Cleaner sehr praktisch ist.

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 114 bis 117

RIS NG

—— Thule Pitch System - Da der
Ausfallwinkel nach Ihrem
Wunsch eingestellt werden
kann, kann die Markise
bei fast allen Anbausituationen
gedffnet und geschlossen
werden, selbst wenn die
TUr des Fahrzeugs offen ist.

Thule Quick-Lock-System -

Das benutzerfreundliche
System hilft ihnen, die StutzfuRe
auf die richtige Hohe zu justieren
und anzupassen.

Thule 3 Support Leg -

Verfugt Uber eine integrierte
Befestigung fUr einen optionalen
dritten Stutzful3.

GEHAUSEAUS- MEHR PRODUKT
FUHRUNGEN INFOS
Eloxiert
Weif3 ;
.Anthra2|t ElaeeTo
TO 6300

Manuell

TO 6300
Motorisiert




Markisen fiir Wandmontage

Thule Omnistor 8000

Die gréBte Wandmarkise auf dem Markt

Die Markise Thule Omnistor 8000 ist in 5 verschiedenen Langen von 4.00 m bis 6.00 m mit
einem Auszug von 2.75 m verflgbar. Das Markisengehduse ist in silber eloxiert, weil3, creme
und anthrazit erhaltlich.

Handbetétigt oder mit Motor

Mit dem optionalen 230 VAC EM-Motor mit Fernbedienung kénnen Sie die Markise ganz ohne
MUhe ausfahren. Die Einstellungen sind digital programmiert, sodass die Kassette immer richtig
schlieBt. AuBerdem wurde eine Nothandbedienung integriert, um die Markise im Falle eines
Stromausfalls einfahren zu kénnen. Der Motor ist nachristbar und kann schnell und einfach

an einer manuellen Thule Omnistor 8000 Markise montiert werden (+ 2 kg).

Perfekte Tuchspannung

Robuste Gelenkarme mit integrierten Spannarmen stellen sicher, dass das Markisentuch perfekt
gespannt ist. AuBerdem ist es so windbestandiger und sicherer. Der Gelenkarm, verstarkt
mit einem Doppelstahlkabel, spannt das Markisentuch automatisch und wirkt gleichzeitig
stoBdampfend.

u Zubehor fiir lhre Thule Omnistor 8000

Smart Blocker - Siehe S. 28
Zelte - Siche S. 38

Mehr Zubehér siehe 1 -

. |
S. 24 bis 27 w

Thule Omnistor 8000 - Manuell Thule Omnistor 8000 - Motorisiert

Markisen fiir Wandmontage

Thule Omnistor 8000

Motor Kit - —
Mit dem optionalen
230V-Motor mit
Fernbedienung
kénnen Sie die
Markise ganz ohne
MuUhe bedienen.

Perfekte
Tuchspannung -

Dank dem
einzigartigen in den
Gelenkarm integrierten
Thule Spannarm

ist das Tuch immer
optimal gespannt.

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 114 bis 117

C@J@] £oj

Einfache Reinigung -
Standardmaiig mit
einem eigenen Ent-
wasserungssystem

fur Regen ausgestattet,
das auch bei der Reini-
gung des Tuches mit
dem Thule PVC Cleaner
sehr praktisch ist.

Thule Quick-Lock-
System - Das
benutzerfreundliche
System hilft ihnen,
die StutzfuBe auf
die richtige H6he

zu justieren und
anzupassen.

GEHAUSEAUS-
FUHRUNGEN

Eloxiert
Weil3

Creme

. Anthrazit

MEHR PRODUKT
INFOS

TO 8000
Manuell

TO 8000
Motorisiert




Markisen fiir Wandmontage Markisen fiir Wandmontage

Thule Omnistor 5200 Thule Omnistor 5200 L0 10

Der neue Standard fiir Markisen Zubehor fiir lhre Thule Omnistor 5200 . . i’ \ ——— Perfekte Tuchspannung - Die robusten Gelenkarme mit integrierten Spannarmen sorgen
Optional 'g't?ogtozro' L LA fUr einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhdhte Windbestandigkeit. Die patentierten

Die Thule Omnistor 5200 passt perfekt zu fast jedem Fahrzeugtyp. Das Design und die Form 1ene . l__ Spannarme sind serienméafig integriert bei Markisen ab einer Lange von 4.02 m, bei den
entsprechenvden modeme:h Freizei'tfahrzeugen..Diese Markise ist in 8 verschiedenen Langen Smart Blocker - Siche S, 28 — _ - _ ' Langen 3.02 m, 3.15 m und 3.52 m sind die Spannarme ein optionales Zubehbr.
von 1.92 m bis 5.02 m verflgbar, mit einem maximalen Auszug von 2.50 m. Zelte - Siche S. 28 . ‘T‘ - . Thule Tent LED Mounting Rail -
Handbetétigt oder mit Motor Mehr Zubehor siehe . — " ‘ dElngf?pt|onaIetZeI(;schI\LIenivdecL;t

) ) : ) L ) . : g I ie Offnung unter der Markise ab,
Ein optionaler 12V-Motor mit Nothandbedienung erméglicht es Ihnen, Markisenlangen ab 3.00 S. 24 bis 27 \ ’ “f\ )

P N d d ° - | 7 sodass der Wandadapter nicht

m ganz ohne MUhe zu bedienen. Der Motor ist nachrlstbar und kann schnell und einfach an \ mehr sichtbar ist. Diese Schiene hat 1\‘

zwei Funktionen: Sie k&nnen ein \ )
Thule Zelt montieren oder / und

Einfache Reinigung - Standardmafig mit
einem eigenen Entwasserungssystem

einer manuellen Thule Omnistor 5200 Markise installiert werden (+ 1kg).

Perfekte Tuchspannung Thule Omnistor 5200 - Manuell Thule Omnistor 5200 - Motorisiert cinen Thule LED-Streifen einsetzen. fur Regen ausgestattet, das auch bei der
Die robusten Gelenkarme mit integrierten Spannarmen sorgen flr einen perfekt gespannten Reinigung des Tuches mit dem Thule PVC
Markisenstoff und erhdhte Windbestandigkeit. Die patentierten Spannarme sind serienmaRig Cleaner sehr praktisch ist.

integriert bei Markisen ab einer Lange von 4.02 m, bei den Langen 3.02 m, 315 m und 3.52 m \\

Optimales SchlieBen -
Siehe S. 20

sind die Spannarme ein optionales Zubehor. “
-

Thule Quick-Release StiitzfiiBe -
Die StutzfuRe sind sehr einfach aus der Front-
leiste zu entnehmen und lassen sich nach der

Thule Quick-Lock-System -

Das benutzerfreundliche System Nutzung auch leicht in der Markise unterbringen.
hilft ihnen die StutzfuRe auf ’ Die StutzfuBe schwenken vertikal nach unten
die richtige Hohe zu justieren Thule 3 Support Leg - aus der Frontleiste um Beschadigungen an der

und anzupassen. aat O e ; Fahrzeugwand zu vermeiden. Der innere Teil
" verfugt toer gme mtegrl.erte ‘» des StutzfuBes ist wahrend des Ausschwenkens
Befestigung fur einen

optionalen dritten Staitzful. fixiert und rutscht nicht heraus.

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 114 bis 117 L
GEHAUSEAUS- MEHR PRODUKT
FUHRUNGEN INFOS

Eloxiert

Weil3

. Anthrazit

TO 5200
Manuell Motorisiert
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Markisen fiir Wandmontage

Thule Omnistor 5200

Thule Motor Kit TO 5200 - Ein optionaler 12V-Motor mit Nothand-
bedienung ermdoglicht es Innen Markisenldngen ab 3.00 m ganz ohne
MUhe zu bedienen. Die Steuerung erfolgt durch einen Ein-Tasten-
Schalter. Der Motor ist nachrlstbar. Nur 1kg Zusatzgewicht und 3 cm
zusatzliche Lange im Vergleich zu einer manuellen Markise.

TH UE Omnistor

Thule Pitch System - Da der Ausfallwinkel Optimales SchlieBen -
nach Ihrem Wunsch eingestellt werden kann, Einfache Tuchrollen-Einstellung
kann die Markise bei fast allen Anbausitua- fur ein perfektes SchlieBen der
tionen gedffnet und geschlossen werden, Markise auf beiden Seiten, auch
selbst wenn die Tur des Fahrzeugs offen ist. nach jahrelangem Gebrauch.




Markisen fiir Kederschienenmontage

Thule Omnistor 1200

Markisen fiir Kederschienenmontage

Thule Omnistor 1200 AL07)

22

Stabilitat und groBer Auszug in kompakter Hiille u Zubehor fiir Ihre Thule Omnistor 1200

Die Thule Omnistor 1200 Taschenmarkise ist in 11 verschiedenen Langen von 2.30 m bis 550 m
mit einem maximalen Auszug von 2.50 m verflugbar.

Einfacher und schneller Aufbau der Markise

Die Markise wird in einer PVC-Tasche mit eingenahtem Keder verstaut. Die Tasche wird einfach
in die Kederschiene eingezogen. Offnen Sie die Tasche und rollen Sie die Markise einfach ab.
Das gleichzeitige Ausschwenken der StltzfiRe und Spannarme nach unten ermaoglicht einen
einfachen und sehr schnellen Aufbau.

Exklusives Tuchspann-System
Mit Ratschen-Technik. Extrem benutzerfreundlich, einfach den Ratschen-Spannhebel vor und
zurlick bewegen fur eine perfekte Tuchspannung.

TO 1200 in Kombination mit einem Thule Markisenzelt

Die Thule Omnistor 1200 ist geeignet fur die Montage eines Thule QuickFit Markisenzelts mit
einem optionalen Kit. Dieses Kit besteht aus mehreren Profilen und wird an dem integrierten
Keder an der Innenseite der Markisentasche angebracht.

Smart Blocker - Siehe S. 28
Zelte - Siche S. 38

Mehr Zubehor siehe
S. 24 bis 27

Thule Omnistor 1200

Support kit -

Ein integriertes Support-Kit
verteilt den Druck der
Spannarme sicher auf die
Wohnwagenwand.
Befestigt ist alles in der
kompakten Tasche.
Bohrungen am Fahrzeug
sind nicht erforderlich.

Exklusives
Tuchspann-System -
Mit Ratschen-Technik.

Perfekte Stabilitat - Markisen ab
3.50 m Lange verflgen Uber eine
integrierte Befestigung fur einen
optionalen dritten Stutzful3 zur
Sicherstellung hochster Stabilitat.
Ab einer Markisenlange von 4.00 m
wird eine zusatzliche mittlere
Spannstange mitgeliefert.

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 114 bis 117

Einfacher und schneller
Aufbau - Die Markise wird

in einer PVC-Tasche mit
eingendhtem Keder verstaut.
Die Tasche wird einfach in

die Kederschiene eingezogen.
Offnen Sie die Tasche und rollen

Sie die Markise einfach ab.

Thule Quick-Lock-System -
Das benutzerfreundliche
System hilft ihnen, die
StutzfuBe auf die richtige
Hdhe zu justieren und
anzupassen.

TASCHEN- MEHR PRODUKT
AUSFUHRUNG INFOS

Weil3

TO 1200
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Markisen - Zubehor

Beleuchtung

Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300

Diese spezielle Kederschienen-Adapterprofil kann an der Unterseite
der Kassette der Thule Omnistor 6300 | 6200 | 9200 eingeschoben
werden. Ausgestattet mit einem Kedereinzug fur Thule QuickFit
Markisenzelte. Zusatzlicher Platz fur einen Thule LED Strip
AuBenbeleuchtung auch wenn lhre Markise geschlossen ist.

« Lange: 4.00 m

. 301664
Anthrazit

ACHTUNG - Nur kompatibel mit Thule LED Strip Sideways

IRENERGY

Thule LED strip

Thule LED Strip Sideways

Diese langlebige LED-Leiste ist wasserbestandig (IP65) und
spendet natlrliches seitliches weiRest Licht (60 Power LEDs pro
Meter). Die flexible LED-Leiste kann alle 5 cm gekUrzt werden
und wird mit einem 3M Klebeband auf der Ruckseite geliefert.

« Spannung: 12V DC

* Verbrauch: 340-380 mA pro Meter

« Lange: 400 m

. 301660
Anthrazit

Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200

Dieses Aluminium Kederschienen-Profil verdeckt den Wand-
Adapter und ist mit einem Kedereinzug flur Thule QuickFit
Markisenzelte ausgestattet. Zusatzlicher Platz fUr einen Thule LED
Strip: AuBenbeleuchtung auch wenn lhre Markise geschlossen ist.
« VerflUgbar in verschiedene Langen

» Farben: anthrazit, eloxiert und wei3

IBENERGY

Thule LED Strip

Diese langlebige LED-Leiste ist wasserbestandig (IP65)
und spendet warmweilest Licht (60 Power LEDs pro Meter).
Die flexible LED-Leiste kann alle 5 cm gekurzt werden und
wird mit einem 3M Klebeband auf der Ruckseite geliefert.

* Spannung: 12V DC

» Verbrauch: 340-380 mA pro Meter

« 307135 -4.00 m / 307136 - 500 m / 307137 - 6.00 m

Weil3

Thule LED Mounting Rail TO 6300/6200/9200
306777 - Dieses T-formige Aluminiumprofil zur Installation eines
Thule LED Streifens passt in die Offnung unter der Markisenkassette
der Thule Omnistor Dachmarkise 6300 | 6200 | 9200.

Der erforderliche Mindestabstand zwischen dem Dach und der
Unterseite der Markise muss 12 mm betragen.

Markisen - Zubehor

Markisenmotorisierung

Thule Motor Kit TO 5200
Motor-Nachrustsatz (12 V DC) geeignet flr Thule Omnistor 5200

Markisenldngen ab 3.00 m. Inklusive Tast-Schalter zur Bedienung.

« Gewicht: 1kg

301296 301297 . 301298
Weil3 Eloxiert Anthrazit
Abdichtungen

Thule Sealing Rubber

Das Dichtungsgummi dichtet den Spalt zwischen Fahrzeug und
wandmontierter Markise bei Montage mit dem Flat-Adapter ab.
Ausgestattet mit einem integrierten Entwasserungssystem.

¢ Lange: 4.00 m
* 307960 - Fur series Thule Omnistor 5 & 8 - small 5 cm
*« 307961 - Fur series Thule Omnistor 5 & 8 - large 8 cm

2@

Thule Omnistor 8000

)

Thule Omnistor 9200

Thule Motorkit 230V EM TO 8000/9200
Motor-Nachristsatz (230 VAC EM)) fur Thule Omnistor 8000 |
9200 Markisen. Verflgt Uber eine Fernbedienung und Relais

Thule Omnistor 8000 Thule Omnistor 9200

302645 302685
WeiR3 WeiR3
302646 302686
Eloxiert Eloxiert
302647 302687
Creme Creme

. 302648
Anthrazit

Thule EPDM

308697 - Dieser schwarze EPDM Schaumstoffstreifen mit
geschlossener Zellstruktur dichtet den Raum zwischen Fahrzeug
und dachmontierter Markise ab.

« Lange:2x200m

¢ Dicke: 25 mm

* Breite: 30 mm

Thule Motor Kit TO 6300

Motor-Nachrustsatz (12 V DC) geeignet flr Thule Omnistor 6300
Markisenldngen ab 3.00 m. Inklusive Tast-Schalter zur Bedienung.
* Gewicht: 1kg

302096 302097 . 302098
WeiR3 Eloxiert Anthrazit
Thule Gutter

Multifunktionale, selbstklebende Regenrinne. Passt zu den meisten
Reisemobilen und Wohnwagen.

* 307947 - Lange: 350 m

+ 307967 - Lange: 4.50 m

25
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Markisen - Zubehor

Windschutz

Thule Fabric Clamps

309698 - Diese Klemmen sorgen fur eine sicherere
Befestigung des Markisentuchs an der Markisen-Spannstange
oder an der Blocker-Spannstange, um das unangenehme
Gerausch eines durch Wind flatternden Markisentuchs zu
vermeiden. Die Klemmen passen universell auf die meisten
Spannstangen, einfach einrasten lassen, das Tuch dazwischen
legen und mit dem Griff festziehen.

PASSEND FUR

+ Die ovalen Blocker-Spannstange

¢ Thule Tension Rafter G2

+ Die Vierkant-Teleskop-Spannstange
far TO 1200

ACHTUNG - Ein Set enthalt 2 Sttck.
Sie kénnen bis zu 2 Klammern auf einer
Seite der Markise verwenden

Thule Tension Rafter G2

Zusatzliche Markisen-Spannstange um einen optimal gespannten
Markisenstoff und erhdhte Windbestandigkeit sicherzustellen. Aus
strapazierfahigem Material: eloxiertes Aluminium in Kombination mit
besonders schlagfesten Kunststoffen. Leichteres Einsetzen durch
weniger Spannkraft.

Einfach in 3 Schritten zu
verwenden:

1 - Offnen Sie die Markise
vollstandig.

2 - Setzen Sie die Spannstange
mit Hilfe der leichten integrierten
Feder in die Markise ein.

3 - Leichtes Aufrollen des
Markisentuchs, bis zum Anschlag
der Spannstangen im Federlager.

Auszug Markisentyp Art.-Nr.
Thule Tension Rafter G2 Wand TO 5200 | 5003|5002 | 4900 | T 4200 307307
Thule Tension Rafter G2 Dach 200m TO 6300|6200 | 6002 307308
Thule Tension Rafter G2 Wand TO 5200 5003|5002 | 4900 | T 4200 307309
Thule Tension Rafter G2 Dach 250m TO 6300 | 6200|6002 307310
Thule Tension Rafter G2 TO 1200 TO 1200 30731
Thule Tension Rafter G2 Wand/Dach 275m TO 8000|6900 307312
Thule Tension Rafter G2 Dach 3.00m TO 9200 307313

Markisen - Zubehor

Windschutz

Thule Hold Down Kit

307906 - Mit diesem Halteset befestigen Sie
Ihre Markise und verhindern das Aufwehen.
Es wird Uber die gesamte Lange der Markise
zwischen den Gelenkarmen und dem Tuch
befestigt.

Thule Hold Down Side Strap Kit
307916 - Verhindert Beschadigung der
Markise und des Vorzeltes. Befestigung an den
Stutzbeinen, um Schaden am Markisentuch

zu vermeiden. Kan problemlos in Verbindung
mit einem Thule Zelt oder Thule Smart Blocker
verwendet werden.

Thule Tension Arm Set TO 5200
301659 - Optionales Spannarm-Set fur Thule
Omnistor 5200 Markisenlangen 3.02 m und
3.52 m. Die Zusatzspannarme sorgen fur einen
perfekt gespannten Markisenstoff und erhdhte
Windbestandigkeit. SerienméaBig bei langeren
Markisen. Siehe S. 18

Thule 3™ Support Leg

306778 - StutzfuB fur noch mehr Soliditat

und Stabilitat fur Zelte kombiniert mit einem
Spannstange. Nicht geeignet fur Thule QuickFit
Markisenzelt. Passend fur alle Thule Omnistor
Markisen ab 3.75 m, auB3er Thule Omnistor
Caravan Style.

>

e

Thule Tension Arm Set TO 6300
302095 - Optionales Spannarm-Set fur Thule
Omnistor 6300 Markisenldngen 3.00 m, 3.25 m
und 3.50 m (nicht geeignet fur Markisenlénge
2.60 m). Die Zusatzspannarme sorgen fur einen
perfekt gespannten Markisenstoff und erhdhte
Windbestandigkeit. SerienmaRig bei langeren
Markisen. Siehe S. 14

Thule Repair Patch

306486 - Besteht aus drei selbstklebenden,
transparenten Patches von 7.5 x 15 cm zum
Reparieren von kleinen Rissen im Markisentuch.

Thule PVC Cleaner

307585 - Nutzen Sie den Thule PVC-Reiniger
mehrmals im Jahr, um lhren Markisenstoff zu
pflegen und durch eine wasserabweisende
Schicht vor Umweltein-flussen zu schutzen.
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> Smart Blocker

Schaffen Sie durch einen oder mehrere
Smart Blocker zusatzliche Privatsphéare
unter lhrer Markise. AuBerdem schitzen
diese Produkte vor Sonne, Regen und
Wind und kénnen auf vielfaltige Weise
zU einem optimalen Schutz kombiniert
werden.




Sie haben ein Reisemobil oder einen Wohnwagen - Welche Thule Smart Blocker sind
die richtigen fiir Sie?

Welchen Schutz suchen Sie? Wie wadhit man den besten Smart Blocker aus?

SCHUTZ VOR SONNE SCHUTZ VOR REGEN UND WIND SCHUTZ VOR SONNE, REGEN UND WIND SCHUTZ GEGEN WIND

(2]
3
2
-
o
o
o
x
(]
)

Seitenwénde Vorderwénde

Thule Sun Blocker G2 Siehe S. 32 Thule Rain Blocker G2 Siehe S. 34 Thule View Blocker G2 Siehe S. 36 Thule Windscreen Siehe S. 37 A 2
=£
» Vorderseite und Seitenwande » Vorderseite und Seitenwande * Vorderseite und Seitenwande ¢ Seitenwande F
* Lange: GroBe Auswahl an GroBen * Lange: GroBe Auswahl an GréBen » Lange: GroBe Auswahl an GrofBen » Einfach zu Automatisches Auf- und Abrollsystem - P s -
Siehe S. 118 Siehe 5.118 Siehe S.T18 installieren: ange \ ange |
Seitenwande: in eine Alu-Spannstange mit Rinne einschieben,
* Gewebematerial: Luftdurchldssiges Gittergewebe * Gewebematerial: Gefertigt aus hochwertigstem PVC-Tuch * Gewebematerial: Gefertigt aus hochwertigstem ¢ Tuchhoéhe: 1.38 m - FUr max. 3 m Lange . L . . o die zwischen Markisenkassette und Fliihrungsschiene montiert
blickdichtem PVC-Tuch Die Smart Blocker sind in verschiedenen GréB8en erhdltlich, ) . P
ickdichtem uc T ) B ist (Stange wird standardmaBig mitgeliefert).
+ Gewebematerial: Luftdurchlassiges Gittergewebe abhangig von Inrem Markisenmodell, der Lange, der
* Vielseitigkeit: Kombinieren Sie einfach Seiten- und * Vielseitigkeit: Kombinieren Sie einfach Seiten- und * Vielseitigkeit: Kombinieren Sie einfach Seiten- und Ausladung und der Montagehohe. Vergewissern Sie sich,
Frontplatten Frontplatten Frontplatten « Vielseitigkeit: Kombinieren Sie einfach Thule dass Sie diese Informationen kennen, bevor Sie lhre Smart
Windscreen mit Smart Blocker Blocker bestellen.
Vorderwanden
UBERSICHT - Siehe S. 118 bis 120 ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siche S. 120 UBERSICHT - Siehe S. 118 bis 120
Mehr Infos: Mehr Infos:
Scannen Sie diesen Scannen Sie diesen
QR-Code QR-Code thule.com > Wahlen Sie > Produkte > Wohnmobil-Zubehér oder Caravan-Zubehor Verbinden Sie die einzelnen Platten mit den mitgelieferten
flir Reisemobil fiir Wohnwagen Gummibandern
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Markisenbefestigung Markisenbefestigung

Thule Sun Blocker G2 Thule Sun Blocker G2 \ HEIRNGIS

Perfekter Schutz gegen Sonne u Zubehor fiir Ihre Thule Sun Blocker Seitenwand

Die Vorder- und Seitenwande lassen eine leichte Brise durch und schutzen vor der Sonne, Thule Fabric Clamps

ohne die Aussicht zu verlieren. Erhaltlich in verschiedenen GroRen, je nach Markisenlange, Auszug Diese Klemmen sorgen flr eine g

und Anbauhohe. sicherere Befestigung des Markisen- ) ]
tuchs an der Blocker-Spannstange, Montage Seitenwand - o

Gewebematerial um das unangenehme Gerausch Die Seitenwand gleitet einfach §

Gefertigt aus luftdurchlassigem Gittergewebe eines durch Wind flatternden in die integrierte Kederschiene qr 3

° ° ‘ ' Markisentuchs zu vermeiden. der Aluminium-Spannstange, \ 3 *~— Montage Vorderwand - =

Siehe S. 26 die zwischen Markisengehause Die Vorderwand wird in

Montage

Die Vorderwand ist passend fur alle Thule Omnistor Markisen und wird einfach in das
Frontprofil Inrer Markise geschoben. Die Seitenwand gleitet in die integrierte Kederschiene
der Aluminium-Spannstange, die zwischen Markisengehause und Frontprofil montiert wird. Lagerung
Die Seitenwande kdnnen an beiden Seiten angebracht werden.

das Frontprofil Inrer
Markise geschoben.

und Frontprofil montiert wird.

Thule Luxury Blocker Bag

Kombination mit einem Markisenvorzelt 301568 - Luxustasche schwarz Gewebematgrial - o
Kombinieren Sie einfach die Thule Sun Blocker G2 Seitenwand mit dem Markisenzelt Thule Zum versta.uen von Smart Blocker AUS qutdurchIaSS|g§m
und Befestigungsmaterial - Gittergewebe gefertigt.

QuickFit fur mehr Komfort. Die Vorderwand kann in Kombination mit dem Thule Residence G3
Markisenzelt mit den optionalen Verbindungsprofilen verwendet werden. Siehe S. 48 und 52

BxHXT: 130 x 20 x 20 cm.

Starke Bodenbefestigung -
Spannbander und

. . ; Design - Thule Look. Moderne
Erdnagel inklusive.

Kombination aus hellgrau mit
schwarzen Akzenten.

UBERSICHT - Siche S. 118 bis 120

- . . MEHR PRODUKT
Vielseitigkeit INFOS
Kombinieren Sie einfach verschie- : h_ : h-..__

dene Thule Sun Blocker G2 Modelle
mit anderen Smart Blocker Modellen.
Die Vorderwande kdnnen hochgerollt

werden. \ ’ h /

Thule Sun
Blocker G2
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Markisenbefestigung

Thule Rain Blocker G2

Perfekter Schutz gegen Regen und Wind

Die Vorder- und Seitenwande haben groBe Fenster flr einen lichtdurchfluteten Raum
unter lhrer Markise. Erhaltlich in verschiedenen GrofRen, je nach Markisenlange, Auszug
und Anbauhohe.

Gewebematerial
Gefertigt aus hochwertigstem PVC-Tuch.

Montage

Die Vorderwand ist passend fur alle Thule Omnistor Markisen und wird einfach in das
Frontprofil Inrer Markise geschoben. Die Seitenwand gleitet in die integrierte Kederschiene
der Aluminium-Spannstange, die zwischen Markisengehause und Frontprofil montiert wird.
Die Seitenwande kdnnen an beiden Seiten angebracht werden.

Kombination mit eimen Markisenzelt
Kombinieren Sie einfach die Thule Rain Blocker G2 Seitenwand mit dem Markisenzelt
Thule QuickFit fur mehr Komfort. Siehe S. 52

Zubehor fiir lhre Thule Rain Blocker Seitenwand

Thule Fabric Clamps

Diese Klemmen sorgen flr eine
sicherere Befestigung des Markisen-
tuchs an der Blocker-Spannstange,
um das unangenehme Gerausch
eines durch Wind flatternden
Markisentuchs zu vermeiden.

Siehe S. 26

Lagerung

Thule Luxury Blocker Bag
301568 - Luxustasche schwarz
zum verstauen von Smart Blocker
und Befestigungsmaterial -
BxHXT: 130 x 20 x 20 cm.

Markisenbefestigung

Thule Rain Blocker G2

Montage Seitenwand -

Die Seitenwand gleitet
einfach in die integrierte
Kederschiene der Aluminium-
Spannstange, die

zwischen Markisengehause
und Frontprofil montiert
wird. Die Befestigung am
MarkisenstttzfuB erfolgt mit
Smartverbindern.

Gewebematerial -

Aus hochwertigem
PVC-Tuch gefertigt.

Starke Bodenbefestigung -

Spannbéander, Erdnagel
und Thule Smartverbinder
inklusive.

UBERSICHT - Siche S. 118 bis 120

Montage Vorderwand - Die Vorderwand wird

in das Frontprofil Ihrer Markise geschoben. Die
verschiedenen Modelle kbnnen leicht kombiniert
werden, dank den Smartverbindern.

Praktisch - Die Vorderwande

kdnnen hochgerollt werden.

& Windschiirze

Vielseitigkeit

Kombinieren Sie einfach verschie-
dene Thule Rain Blocker G2 Modelle
mit anderen Smart Blocker Modellen.
Die Vorderwande kénnen hochgerollt
werden.

N~ N

MEHR PRODUKT
INFOS

Thule Rain
Blocker G2
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Markisenbefestigung

Thule View Blocker G2

Perfekter Schutz gegen Regen, Wind und Sonne

Die Seitenwand schafft absolute Privatsphare und schitzt vor Regen, Wind und Sonne.
Sie ist in zwei GroRen lieferbar, je nach Anbauhdhe der Markise zwischen 2.25 m und 2.64 m.

Gewebematerial
Gefertigt aus hochwertigstem blickdichtem PVC-Tuch.

Montage

Die Seitenwand gleitet einfach in die integrierte Kederschiene der Aluminium-Spannstange, die
zwischen Markisengehduse und Frontprofil montiert wird. Die Befestigung am Markisenstutzful3
erfolgt mit Thule Smartverbindern. Die Seitenwande kdbnnen an beiden Seiten angebracht
werden.

Lagerung

Thule Luxury Blocker Bag - 301568 - Luxustasche schwarz zum verstauen von Smart Blocker
und Befestigungsmaterial - BxHxT: 130 x 20 x 20 cm.

UBERSICHT - Siche S. 118 bis 120

h
45

(1) (]

u Zubehor fiir lhre Thule View Blocker Seitenwand

Thule Fabric Clamps

Diese Klemmen sorgen flr eine
sicherere Befestigung des Markisen-
tuchs an der Blocker-Spannstange,
um das unangenehme Gerausch
eines durch Wind flatternden
Markisentuchs zu vermeiden.

Siehe S. 26

Thule Luxury Blocker Bag

MEHR PRODUKT
INFOS

Thule View
Blocker G2

Wandbefestigung
Thule Windscreen

Perfekter Schutz gegen Wind

Einfach anzubringende Seitenwand, lasst Licht und eine leichte Brise hinein, schutzt jedoch
vor den Wetterelementen und bietet Privatsphare.

Gewebematerial
Aus luftdurchlassigem Gittergewebe gefertigt.

Montage

Dank des automatischen Auf- und Abrollsystems einfach und schnell aufzubauen. Er kann
an Stutzful, Wandhalterung oder an der Kederschiene am Fahrzeug befestigt werden.
Einfach abrollen und am Markisenstttzful3 befestigen oder freistehend mit dem
mitgeliefertem Abspann-Set aufstellen.

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 120

u Lagerung

Der Thule Windschutz wird mit einer Tasche fur einfaches
Verstauen geliefert.

MEHR PRODUKT
INFOS

Thule
Windscreen
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Ein Zelt bietet Innen den perfekten

Outdoor-Wohnraum im Freien.

Isenze

]
Die vielseitigen Thule Markisenzelte

bieten fUr jeden Geschmack eine

grof3e Angebotspalette.

=
-
("]
2>
A




40

Entscheiden Sie sich fiir ein Thule Markisenzelt!

Einfacher Aufbau

Verwandeln Sie lhre Markise in ein komplettes Zelt.

Die Markise wird zu Inrem Dach, wenn Sie die Seitenteile mit Hilfe eines Aluminium-Sparren anbringen. Bringen Sie das
Mastprofil an, um eine perfekte Abdichtung an Ihrem Fahrzeug zu gewahrleisten. Schieben Sie die vorderen Paneele einfach
in die FUhrungsschiene und verbinden Sie alle Paneele.

Kiirzerer Aufenthalt: Thule QuickFit

Das komplette Zelt ist in einem Stlck gefertigt und wird in nur 15 Minuten aufgebaut. Sie schieben den Keder des Zeltes in die
Wohnwagen-Kederschiene oder in eine zusatzliche Kederschiene und befestigen es auch in der Frontleiste mittels Kederadaptern.
So kreieren Sie ein doppeltes Dach, welches fUr eine bessere Beltftung und Isolation sorgt. Die Seitenfenster sind mit Moskitonetz
ausgestattet.

| |

Die Markisenzelte sind aus verschiedenen hochwertigen
Gewebematerialien gefertigt: Airtex®, PVC oder Ripstop.
Diese sorgen fir Wind- und Wasserdichtheit. Uberdies
wurden alle Thule Markisenzelte unter verschiedenen
Wetterbeding- ungen getestet, um eine optimale Stabilitat
und Sicherheit zu gewahrleisten.

Innovatives Design

i

Z=
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e

Das Design der Thule Zelte harmoniert perfekt mit dem
modernen Design der Markisen. Dank der Kombination von
neutralen Farben wie schwarz, weif3, grau und silber passen
die Zelte zu den verschiedenen Markisenstoffen. Die gro3en
Fenster geben maximal viel Licht und erzeugen so ein Gefuhl
von Weite.

Vielseitigkeit

Dank des raffinierten Designs kdnnen die Zelte nicht nur vollstandig aufgebaut werden, Sie kénnen auch die meisten Seitenteile an den ReiBverschllUssen herausnehmen.

So erreichen Sie eine TUrdffnung wo es Ihnen am besten passt.

Thule Veduta

¢ Die Vorderwand besteht aus einem Stlck
mit zwei oder drei gro3en Fenster

¢ Alle Fensterpaneele kénnen vollstandig
herausgenommen und gegeneinander
ausgetauscht werden

® Eine Seitenwand hat zwei integrierte
Turoffnungen

Thule Panorama

¢ Sie konnen die groRen Front- und Seitenfenster-
elemente komplett entfernen, sie aber auch
vertikal aufrollen und als Tur benutzen. Offnen
Sie sie horizontal um frische Luft hereinzulassen.
Alle Teile sind vollstandig abnehmbar

Thule Residence G3

¢ Die Fensterfolien kbnnen hochgerollt werden

* Die Vorderwande ab 3.50 m Lange haben eine
Turoffnung auf der linken und rechten Seite,
und kénnen auch komplett hochgerollt werden

Zubehor kann mittels einer optionalen
Doppelkeder-Schiene an der Vorderwand
befestigt werden

Thule QuickFit

e Alle Seiten sind dank ReiBverschltssen
vollstédndig herausnehmbar

* Sie kdnnen die groBen Frontscheiben komplett
entfernen oder auch vertikal aufrollen und als
Tur nutzen. Offnen Sie sie horizontal um frische
Luft hereinzulassen

41
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Sie haben ein Reisemobil oder einen Wohnwagen - Welches Thule-Zelt
ist das richtige fiir Sie?

Sie haben einen Wohnwagen - Welches Thule-Zelt ist das richtige fiir Sie? NalLS

LANGERER AUFENTHALT KURZERER AUFENTHALT LANGERER AUFENTHALT
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Thule Panorama Siehe S. 46 Thule Residence G3 Siehe S. 48 Thule QuickFit Siehe S. 52 Thule Veduta Siehe S. 44 Thule Residence G3 fiir Eriba Siehe S. 50
* Sehr groBBe Fenster, vielseitigkeit * GroBer Lebensraum, vielseitigkeit « Schneller und einfacher Aufbau, vielseitigkeit * GroBer Lebensraum, vielseitigkeit » Perfektes Design flr Eriba, vielseitigkeit

* Markisenlange: 3.00-6.00m * Markisenlange: 3.00-6.00m * Markisenlange: 3.00-6.00m * Markisenlange: 4.00-500m * Markisenlange: 3.25m

* Anbauhohe: 2.30-274m * Anbauhodhe: 215-310m * Anbauhodhe: 2.25-2.84m * Anbauhodhe: 2.45-259m * Anbauhohe: -

» Zelttuch: Airtex® - Schwarz, Grau und Weif3 » Zelttuch: PVC - Schwarz, Grau und Weif3 o Zelttuch: RIPSTOP - Schwarz, Grau und Weif3 e Zelttuch: Airtex® - Schwarz, Grau und Weif3 » Fabric: PVC - Schwarz, Grau und WeiB3

» Packtasche: 2 Luxustaschen « Packtasche: 2 Luxustaschen « Packtasche: Sport bag « Packtasche: 2 Luxustaschen » Packtasche: 1 Luxustasche

Passend fiir: Passend fiir: Passend fiir: Passend fiir: Passend fiir:

Thule Omnistor 9200 * 6300 « 6200 * 6002 » 8000 Thule Omnistor 9200 * 6900 * 6300 * 6200 * 6002 » 8000 Thule Omnistor 9200* « 6900* « 6300 * 6200 * 6002 « 8000* Thule Omnistor 6300 - 6200 Thule Omnistor 6300

* 5500 » 5200 » 5003 » 5002 * 5500 ¢ 5200 * 5003 * 5002 » 4900 * T 4200 * 5500 ¢« 5200 * 5003 * 5002 * 4900 « 1200 « T 4200

+ andere Marken

*Mit Zubehor 307052 Thule Projection Kit

Mehr Infos: Mehr Infos:
s Sie di < e i
cannen Sle diesen ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siche S. 122 cannen Sie diesen thule.com > Wahlen Sie > Produkte > Wohnmobil-Zubeh&r oder Caravan-Zubehdr
QR-Code QR-Code
flr Reisemobil fir Wohnwagen
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Markisenzelte

Thule Veduta

Markisenzelt speziell flir Wohnwagen

Das Thule Veduta Markisenzelt ist in vier Langen von 4.00 m bis 5.00 m erhaltlich und kann nur
in Kombination mit einer an einem Wohnwagen montierten Dachmarkise Thule Omnistor 6300
| 6200 verwendet werden.

Montage

Ein Klemmprofil sorgt fur die Montage und Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch
fur eine perfekte Dachabdichtung. Die Seitenwande gleiten in das Klemmprofil und die Vorder-
wand des Zeltes wird in die Markisenfrontleiste eingeschoben. Beide Seitenteile sind mit einem
ReiBverschluss fur optimale Verbindung zur Vorderwand ausgestattet. Die schréage Vorderwand
erzeugt eine groBRRe innere Wohnflache und schafft ein zusatzliches Raumgefunhl.

Zelttuchmaterial

AIRTEX® eignet sich hervorragend fUr Sonnenschutz und Vorzelte. Dieses leichte Gewebe
(200 g/m?) besteht aus 100% Polyester, das auf einer Seite mit Acrylat beschichtet und
impragniert ist. Die spezielle Beschichtung verleiht AIRTEX® einen deutlichen textilen Charakter.

u Zubehor fiir Ihr Thule Veduta

Thule Curtains

301565 - Erhalten Sie ganz einfach
mehr Privatsphare durch den Einsatz
von Gardinen.

Mehr Zubehor siehe S. 54 bis 55

Vielseitigkeit - \Vollstandig anpassbar an alle Ihre BedUrfnisse - Siehe S. 41

Markisenzelte

Thule Veduta

Vorderwand-Design

N

— ==

Vorderwand 4.00 m Vorderwand 4.25m

Vorderwand 4.50 m

Vorderwand 5.00 m

Dauerbeliiftungséffnung

auf beiden Seiten

Klemmprofil zur Befestigung -
Mit einem Klemmprofil wird
das Markisentuch an der
Seitenwand befestigt.

Robuste Abdichtung - ————————————
Mastprofile mit doppelten
Gummilippen stellen eine
perfekte Abdichtung zwischen
Fahrzeug-wand und
Zeltwanden her undsorgen
fur optimale Spannung.

Moskitonetz

Doppelte Windschiirze

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 122

Montage - Die Vorderwand

wird einfach in die Frontleiste der
Markise eingeschoben und mit
den Seitenwanden, die durch ein
Klemmprofil am Markisentuch
befestigt werden, mittels Reil3-
verschluss verbunden.

—— Stabilitat - Diagonalstltzen

zwischen Mast- und Klemmprofil
erhdhen die Stabilitat.

Schrage Vorderwand - Erzeugt
eine grofe innere Wohnflache
und schafft ein zusatzliches
Raumgefuhl.

Zelttuch - Hergestellt aus Airtex®.

INKLUSIVE

* Windschiirze und Radabdeckung: verhindern das
Eindringen des Windes unterhalb des Fahrzeug-
bodens

* 2 Luxustaschen

MEHR PRODUKT
INFOS

Thule
Veduta
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Markisenzelte
Thule Panorama

Markisenzelt mit Wohnkomfort und atemberaubender Aussicht

Das Thule Panorama Markisenzelt ist in verschiedenen GroBen erhaltlich, je nach lhrem
Thule Omnistor Markisentyp, Auszug und Anbauhdhe.

Montage

Ein Klemmprofil sorgt fur die Montage und Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch
fur eine perfekte Dachabdichtung. Die Seitenwande gleiten in das Klemmprofil und die Vorder-
wand des Zeltes wird in die Markisenfrontleiste eingeschoben. Beide Seitenteile sind mit einem
ReiBverschluss fur optimale Verbindung zur Vorderwand ausgestattet.

Zelttuchmaterial

AIRTEX® eignet sich hervorragend fUr Sonnenschutz und Vorzelte. Dieses leichte Gewebe
(200 g/m?) besteht aus 100% Polyester, das auf einer Seite mit Acrylat beschichtet und
impragniert ist. Die spezielle Beschichtung verleint AIRTEX® einen deutlichen textilen Charakter.

Thule Mosquito
Zusatzpanel mit Reilverschluss um
die Standardfront oder Seite des

Thule Panorama Zeltes zu ersetzen.

Hergestellt aus Moskitonetz um
zusatzliche BelUftung zu schaffen.

Mehr Zubehér siehe S. 54 bis 55

u Zubehor fir lhr Thule Panorama

Thule Curtains

Erhalten Sie ganz einfach mehr
Privatsphéare durch den Einsatz
von Gardinen. Verschiedene GroRRen
in dunkelgrau.

Vielseitigkeit - \Vollstandig anpassbar an alle Ihre BedUrfnisse - Siehe S. 41

Markisenzelte

Thule Panorama £ 12

Vorderwand-Design Vorderwand 3.00 m Vorderwand 4.50 m Vorderwand 5.50 m Vorderwand 6.00 m

Klemmprofil zur Befestigung -
Mit einem Klemmprofil wird
das Markisentuch an der
Seitenwand befestigt.

Montage - Die Vorderwand

wird einfach in die Frontleiste der
Markise eingeschoben und mit
den Seitenwanden, die durch ein
Klemmprofil am Markisentuch
befestigt werden, mittels Reil3-
verschluss verbunden.

Dauerbelliftungséffnung
auf beiden Seiten

Robuste Abdichtung -
Mastprofile mit doppelten
Gummilippen stellen eine perfekte
Abdichtung zwischen Fahrzeug-
wand und Zeltwanden her und
sorgen fur optimale Spannung. I

|
Moskitonetz ——————

e

—— Stabilitat - Diagonalstitzen
zwischen Mast- und Klemmprofil
erhdhen die Stabilitat.

i~

INKLUSIVE MEHR PRODUKT
*  Windschiirze: verhindert das Eindringen INFOS

des Windes unterhalb des Fahrzeugbodens
¢ 2 Luxustaschen

Zelttuch -
Hergestellt aus Airtex®.

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 122

Thule
Panorama

47

Z
o
2
=
[
o
3
N
o
-
o




Markisenzelte Markisenzelte

Thule Residence G3 Thule Residence G3 @ @ m L0915
u Zubehor fiir Ihr Thule Residence G3

Ein wahres Wohnzimmer im Freien
Vorderwand-Design Vorderwand Vorderwand Vorderwand

3.00 m bis 3.25m 3.50 m bis 4.50 m 5.00 m bis 6.00 m
Das Thule Residence G3 Markisenzelt ist in verschiedenen GroRen erhaltlich, je nach lhrem Dauerbeliiftungssffnung ‘
Thule Omnistor Markisentyp, Auszug und Anbauhdhe. auf beiden Seiten
Montage }
Ein Klemmmprofil sorgt fur die Montage und Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch - Gl _'
R ; g P

fur eine perfekte Dachabdichtung. Die Seitenwande gleiten in das Klemmprofil und die ; Klemmprofil zur Befestigung -
Vorderwand des Zeltes wird in die Markisenfrontleiste eingeschoben. Dank der schwarzen - . Mit einem Klemmprofil wird

Doppelkeder-Verbindungsprofile kbnnen die Vorder- und Seitenwande zu einem geschlossenen Thule Front Cpnnectmn Profiles ) ) das Markisentuch an der
301567 - Mit diesen Doppelkeder-Profilen kann ein Thule Sun Blocker an Seitenwand befestigt

Montage - Die Vorderwand wird
einfach in die Frontleiste der
Markise eingeschoben und mit den
Seitenwanden mittels eines Dop-
pelkeder-Profils verbunden. Somit
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Zelt kombiniert werden. der Kederleiste der Thule Residence G3 VVorderwand befestigt werden entsteht eine starke, windfeste
] Verbindung.
Zelttuchmaterial Robuste Abdichtung -
Ausgezeichnete PVC Tuch-Qualitat fur eine optimale Wind- und Wasserdichtigkeit in den Mastprofile mit doppelten
Farben schwarz, grau und weif3. Mehr Zubehér siehe S. 54 bis 55 Gummilippen ste‘IIen eine perfekte
Abdichtung zwischen Fahrzeug-
wand und Zeltwanden her und

Stabilitat - Diagonalstltzen
zwischen Mast- und Klemmprofil
erhdhen die Stabilitat.

Vielseitigkeit - \Vollstandig anpassbar an alle Ihre BedUrfnisse - Siehe S. 41 sorgen fur optimale Spannung.

F Schutz - Die Seitenfenster —————FH

sind von auBen mit einer
hochwertigen, leicht mittels
ReiBverschluss zu éffnenden
Fensterfolie ausgerustet.

Zelttuch - Hergestellt aus PVC.

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siche S. 122 ACHTUNG - Vorder- und Seitenwénde werden getrennt bestellt

INKLUSIVE MEHR PRODUKT

« Windschiirze: verhindert das Eindringen des Windes INFOS
unterhalb des Fahrzeugbodens (im Lieferumfang der
Vorderwand enthalten)

« 2 Luxustaschen (im Lieferumfang der Seitenwande
enthalten)

Thule
Residence G3

49




Markisenzelte Markisenzelte
Thule Residence G3 fir Eriba Touring Thule Residence G3 fir Eriba Touring NENS

Ein wahres Wohnzimmer im Freien u Perfekte Abdichtung

Spezielles Modell flr einen Eriba Touring Wohnwagen in Kombination mit der Thule Omnistor
6300 Dachmarkise mit Lange 3.25 m.

Montage - Die Vorderwand wird
einfach in die Frontleiste der
Markise eingeschoben und mit
den Seitenwanden mittels eines
Doppelkeder- Profils verbun-
den. Somit entsteht eine starke,
windfeste Verbindung.

Dauerbelliftungséffnung
auf beiden Seiten

Montage

Ein Klemmmprofil sorgt fur die Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch fUr eine perfekte
Dachabdichtung. Die Seitenwande gleiten in das Klemmmprofil und die Vorderwand des Zeltes wird in
die Markisenfrontleiste eingeschoben. Dank der schwarzen Doppelkeder-Verbindungsprofile kénnen
die Vorder- und Seitenwande zu einem geschlossenen Zelt kombiniert werden.

Ein Schaumstoff mit Gurt garantiert
eine vollstandige Abdichtung mit der
Fahrzeugwand, um das Eindringen
von Wind zu verhindern

Klemmprofil zur Befestigung -
Mit einem Klemmprofil wird
das Markisentuch an der
Seitenwand befestigt.

Zelttuchmaterial
Ausgezeichnete PVC Tuch-Qualitat fur eine optimale Wind- und Wasserdichtigkeit in den
Farben schwarz, grau und weif3.
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Insulation - Ein Schaumstoff mit
Band garantiert eine vollstandige

Mehr Zubehér siehe S. 54 bis 55

Vielseitigkeit Abdichtung mit der Fahrzeugwand,
Die Vorderwand hat eine Turdffnung auf der rechten Seite und kann komplett separat Stabilitat - Diagonalstttzen um das Eindringen von Wind zu
hochgerollt werden. Zubehor kann mittels einer optionalen Doppelkeder-Schiene an der Vielseitigkeit - Vollstandig anpassbar an alle Ihre Bedurfnisse - Siehe S. 41 zwischen Mast- und Klemm- verhindern.

Vorderwand befestigt werden. profil erhdhen die Stabilitat.

Schutz - Die Seitenfenster
sind von auBen mit einer
hochwertigen, leicht mittels
ReiBverschluss zu ¢ffnenden
Fensterfolie ausgerUstet.

Zelttuch - Hergestellt aus PVC.

e ——

—_——

= - S EraR

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 122

wll f 1 ' INKLUSIVE MEHR PRODUKT

" s * Windschiirze und Radabdeckung: verhindern

' das Eindringen des Windes unterhalb des
Fahrzeugbodens

= = * 1Luxustasche

Thule
Residence G3
fur Eriba
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Markisenzelte

Thule QuickFit

Universelle Montage fiir Markisen mit einem Auszug ab 2.50 m

Das Thule QuickFit Markisenzelt ist in 3 Standardlangen erhaltlich, in Abhangigkeit von der
Anbauhdhe Ihrer Markise. Ein Spezial-Modell fir einen Ducato H2 Van ist ebenfalls lieferbar.

Montage

Das komplette Zelt ist in einem Stlck gefertigt und bendtigt kein zusatzliches Gestange.

Es gleitet leicht in die Kederschiene am Wohnwagen oder in eine zusatzliche Schiene und wird
an der Markise befestigt. Der vordere Rundbogen ist mit flexiblen Glasfiberstangen schnell
gespannt und bietet zusatzlichen Schatten.

Zelttuchmaterial

Hergestellt aus Ripstop: ein leichtes Gewebe aus reil3festem Material aus der Luftfahrttechnik.
Selbstverstandlich ist dieses Material auch extrem wasserdicht. In Kombination mit einer Markise
ist das doppelte Dach eine gute Isolierung um das Zelt kihl zu halten.

Zubehor fiir Ihr Thule QuickFit

A

Thule Mosquito
Zusatzpanel mit Reilverschluss um

Thule Side Tensioning Kit

307053 - Zwei Glasfiberstangen zur
die Standardfront oder Seite des Optimierung des Anpress-drucks zur
Thule QuickFit Zeltes zu ersetzen. Fahrzeugwand fur Thule QuickFit
Hergestellt aus Moskitonetz um Zelte.

zusatzliche BelUftung zu schaffen.

Mehr Zubehor siehe S. 54 bis 55

Vielseitigkeit - \Vollstandig anpassbar an alle Ihre BedUrfnisse - Siehe S. 41

Markisenzelte
Thule QuickFit RIS Wans)
— .
Schneller und einfacher [
Aufbau
|
Befestigung - Das Zelt
Doppeltes Dach - ist mit den schwarzen

Wird durch den Aufbau
des Zeltes unterhalb des
Markisentuches erreicht.

Es schafft eine bessere

BelUftung und Isolation.

Befestigungsteilen leicht
an der Frontleiste der
Markise zu montieren.

Moskitonetz

Ventilation - Das Zelt hat zwei
Dauerbeltftungséffnungen
um Kondensation zu vermei-
den. Die Seitenfenster sind mit
Moskitonetz ausgestattet.

Fenster mit ReiBverschluss

Zelttuch -
Hergestellt aus Ripstop.

MONTAGE

Wird in die Kederschiene oder
in eine zusatzliche Schiene
eingeschoben.

Siehe S. 54 - Montageoptionen

ACHTUNG - Es ist nicht notwendig die volle Markisenlange abzudecken
Das Zelt kann einfach mit den Smart Blockern erganzt werden

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 122

INKLUSIVE MEHR PRODUKT
« Windschiirze: verhindert das Eindringen INFOS

des Windes unterhalb des Fahrzeugbodens
« Fenster mit ReiBverschluss
« Packtasche

Thule
QuickFit
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Markisenzelte - Zubehor

Montageoptionen - Geeignet fiir Thule QuickFit Markisenzelte
Fur die Montage des Thule QuickFit Zeltes muss fahrzeugseitig eine Kederschiene vorhanden sein, in die das Zelt eingeschoben werden kann. Wenn dies nicht der
Fall ist, wird eine zusatzliche Schiene bendtigt. Thule bietet verschiedene Méglichkeiten diese Markisenzelte einfach zu montieren.

Dach Wand Wohnwagen-Kederschiene
Wohnwagen
=] Wohnwagen-Kederschiene Thule Universal Tent Fixation Kit Thule Awning Fixation Kit TO 1200
° Alle Dachmarkisen Alle Wandmarkisen . Nur fiir TO 1200
- :
= N s ‘i .ﬁ

Thule Tent LED Mounting Rail Thule Universal Tent Fixation Kit

TO 5200 Alle Taschenmarkisen

Nur fiir TO 5200 -
Reisemobil

Thule Universal Tent Fixation Kit
Alle Dachmarkisen

<7

Thule Universal Tent Fixation Kit
Alle Wandmarkisen

Thule Awning Fixation Kit
TO 6300/6200/

9200

Nur fiir TO 6300/
6200/9200

Thule Tent LED Mounting Rail
TO 5200 ok =
Nur fiir TO 5200 AR

Thule Tent LED Mounting Rail
TO 6300/6200/

9200

Nur fiir TO 6300/
6200/9200

= = Schiene

Frmm————————

== Boden

A = Abstand zwischen Zeltschiene und Boden

Thule Mosquito

Dank der modularen Paneele des Thule Panorama |
QuickFit Zeltes kdnnen alle Seitenteile entnommen
werden und bei Bedarf mit einer Seitenwand komplett
aus Moskito-Gitter ersetzt werden, zur optimalen Bellif-
tung bei gleichzeitigem Schutz vor lastigen Insekten.
Thule Panorama

* 309930 - Moskito Seitenwand

¢ 309931 - Moskito Vorderwand 4.00 - 6.00 m

Thule QuickFit
309925 - Moskito Seitenwand
309926 - Moskito Vorderwand 2.60 m
309927 - Moskito Vorderwand 3.00 m | 310 m
309928 - Moskito Vorderwand 3.60 m

Thule Hold Down Side Strap Kit
307916 - Verhindert, dass Markise und Vorzelt
durch starken Wind Schaden bekommen.
Wird an den Stutzbeinen befestigt.

Markisenzelte - Zubehor

Thule Universal Tent Fixation Kit
Ein Profil (4.00 m) mit Kunststoff-Endkappen
wird an der Markisenkassette oder Fahrzeug-
wand aufgeklebt um das Thule QuickFit Zelt
einzuschieben

307205 . 307206
Weil3 Anthrazit

Thule Tent LED Mounting Rail
TO 6300 | 6200 | 9200

301664 - Diese Kederschienen-Adapterprofil
(4.00 m) wird an der Unterseite der Kassette
bis TO 6300 | 6200 | 9200 eingeschoben.
Ausgestattet mit einem Kedereinzug fur Thule
QuickFit Markisenzelte.

= == =

Thule Front Connection Profiles
301567 - Doppelkeder-Profile um nach dem
Einschieben des Keders beim Thule Residence
G3 eine Thule Sun Blocker G2 Front verwenden
zu kénnen.

=

Thule Awning Fixation Kit TO 1200
307063 - Dieses Doppel-Keder PVC-Profil
gleitet in die integrierte Kederseele, die an der
Innenseite der Tasche Thule Omnistor 1200
angebracht ist um das Thule QuickFit Zelt
einzuschieben.

<

Thule Projection Kit

307052 - Acht Gurte mit Schnallen zur Montage
der Thule QuickFit Markisenzelte an Markisen mit
einem Auszug von 2.75 m bis 3.00 m.

Thule Curtains

Erstellen Sie ganz einfach mehr Privatsphare
durch den Einsatz unserer Gardinen.
Verschiedene GroRen je nach Zelttyp in
dunkelgrau.

Thule Awning Fixation Kit

TO 6300 | 6200 | 9200

307050 - Profil mit Kunststoff-Endkappen zur
Befestigung in der T-Nut-Schiene im Boden der
Markisenkassette der TO 6300 | 6200 | 9200. Sollte
gegen Verrutschen mit Kleber fixiert werden. Kann
nicht mit einer LED-T-Schiene kombiniert werden
(306777).

Thule Side Tensioning Kit

307053 - Zwei Glasfiberstangen zur Optimierung
des Anpressdrucks zur Fahrzeugwand fur Thule
QuickFit Markisenzelte.

1 - Thule Windslip
Verhindert das Eindringen von Wind und Kalte
unterhalb des Fahrzeugbodens.

Thule Tent LED Mounting Rail

TO 5200

Dieses Kederschienen-Adapterprofil verdeckt die
Wand-Adapter der Thule Omnistor 5200 Markise
und ist mit einer Kedernut zur Montage von
Thule QuickFit ausgestattet.

Thule Awning Fixation Kit Fiamma
307061 - Acht Montageadapter zur Befestigung
eines Thule QuickFit an Fiamma Markisen.

2 - Thule Wheelcover
307397 - Verhindert das Eindringen von Wind
und Kalte durch den Raum am Radkasten
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> Fahrradtrager

Egal welches Fahrzeug Sie haben und
unabhangig von der Art und Anzahl der
Fahrrader, die Sie mitnehmen mdchten,
gibt es einen Thule Fahrradtrager, der
Ihre Bedurfnisse und Ihre Erwartungen
Ubertreffen wird.
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Entscheiden Sie sich fiir einen Thule Fahrradtrager!

THULE TEST CENTER™

Qualitdt, auf die Verlass ist

Wenn Sie das Thule Test Center™ besuchen,
werden Sie womdglich den Eindruck gewinnen,
dass wir unsere Produkte nicht wirklich mdégen.
Sie werden sehen, mit welcher Freude ein
Ingenieur ein Gewicht auf einem Fahrradtrager
zur Montage auf der Anhangerkupplung
befestigt, das doppelt so gro3 wie das
empfohlene Hochstgewicht ist, und schlieBlich
einen Knopf betéatigt, um zwei Reisen rund

um die Welt zu simulieren. Oder das freudige
Lacheln eines Technikers, der es zu genief3en
scheint, Dachtrager bei extremer Hitze, Kalte,
UV-Bestrahlung, Feuchtigkeit und obendrein
noch unter Einwirkung einiger wirklich
aggressiver Chemikalien zu testen

Hochwertige Materialien

Thule Fahrradtrager sind aus mehreren Griinden
extrem sicher: Sie sind aus den hochwertigsten
Materialien mit langer Lebensdauer hergestellt,
nach den hochsten Standards der Industrie
geprift und mit integrierten Sicherheitsfunktionen
ausgestattet: ein verriegelbarer Rahmen,
schlagfeste Materialien, Fahrradrahmenhalter mit

integriertem oder optionalem Schloss, ...

Ansprechendes Design
Thule Fahrradtrager haben ein zeitgemafes
Design das perfekt zu jedem Fahrzeug passt.

Beste Fahrradtrager-
Marke seit vielen Jahren

Innovative Funktionen

Jeder Thule Fahrradtrager hat intelligente, innovative Funktionen, dadurch sind sie einfach zu bedienen und zu beladen: Radhalter

mit Ratschen-Spannsystem, ergonomisches Tilt-Lock System, verschiebbare Schienen, schnelle Klickverbindungen, ...

Fahrradrahmenhalter
Die Fahrradrahmenhalter mit weicher Oberflache und mit
integriertem oder optionalem Schloss.

Ein verriegelbarer Schienenbiigel
Eine sichere und einfache Plattformverriegelung um
Bewegung wahrend der Fahrt zu vermeiden.

Ratschen-Spannsystem
Thule Felgenhaltebander mit Ratschen-Schnallen
ermaoglichen eine begueme Befestigung der Rader.

Verschiebbare Schienen
So finden Sie mUhelos die beste Position fur Ihr Fahrrad.

Tilt-Lock-System
Der kippbare Schienenblgel lasst sich ganz leicht auf dem
Grundrahmen arretieren.

Click

— S

Schnelle Klickverbindungen
Schnelle Klickverbindungen machen die Montage sehr
gebrauchsfreundlich.

Beladungshinweis
» Befestigung des schwersten Fahrrades innen

» Befestigung des leichtesten Fahrrades auRen

» Befestigen Sie Ihre Fahrrader wechselseitig auf
dem Fahrradtrager um die optimale Positionierung
zu erhalten

 Sichern Sie das auBere Rad immer mit dem
mitgelieferten Gurt am Rahmen des Tragers
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Fahrradtrager
Schwarze Ausfiihrung

Fir Outdoor-Abenteuer
entworfen

Verleihen Sie Ihrem Reisemobil
einebesondere Note mit der Thule
Fahrradtrager Produktpalette in
Schwarz. Durch die Kombination des
schwarzen Aluminiumrahmens mit
ebenfalls schwarzen Abstandshaltern
entsteht ein Fahrradtrager mit einer
ganz eigenen Designsprache, mit
dem Sie lhre Fahrrader Uberall hin

sicher mitnehmen kénnen. Konzipiert
fir Menschen, die einen sportlich Thule Excellent Black Thule Caravan Superb XT Black
Siehe S. 68 Siehe S. 80

wirkenden Fahrradtrager wollen.



Sie haben ein Reisemobil oder einen Wohnwagen - Montieren Sie lhren Na= Sie haben ein Reisemobil - Installieren Sie lhren Fahrradtrager in der Garage

- L 1] 7 b
Fahrradtrager an der Riickwand
Thule Lift V16 Siehe S. 66 Thule Excellent Siehe .68 Thule Elite G2 Siehe S. 70 Thule VeloSlide Siehe S. 76
Motorisiert oder manuell » Standard- oder Kurzversion - L8 » Standard- oder Kurzversion * Standard- oder Kurzversion
Zuladung: 50 kg » Zuladung: 60 kg * Zuladung: 60 kg * Zuladung: 70 kg
Geeignet fur E-Bikes * Geeignet flr E-Bikes ¢ Geeignet flr E-Bikes * Geeignet flr E-Bikes
2 Rader, auf 3 erweiterbar e 2 Rader, auf 4 erweiterbar i :. ¢ 2 Rader, auf 4 erweiterbar e 2 Rader
Ausflhrung: Eloxiert Ausflhrung: Eloxiert oder Schwarz '| | * AusfUhrung: Eloxiert ¢ AusfUhrung: Eloxiert
m
J )
('8 :
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ﬁ" 3
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Thule Elite G2 One Bike Siehe S. 71 Thule Sport G2 Siehe S. 72 bis 75
P Thule Sport G2 Garage Siehe S.78
" - « Zuladung: 30 kg .\ + Standard- oder Kurzversion * Zuladung: 50 kg
Mehr Infos: . 3 i
« Geeignet filr ein E-Bike « Zuladung: 50 kg Scannen Sie diesen 2 Rader, auf 4 erweiterbar
« 1Rad + 2 Rader, auf 3 erweiterbar QR-Code + Ausfuhrung: Eloxiert
1 fiir Reisemobil
i ; : + Ausfuihrung: Eloxiert * Ausfuhrung: Eloxiert
| e o Mehr Infos:
A iy v L Scannen Sie diesen
Sy e e
. =, EEFfLE  fir Wohnwagen
L) £ =1 ’
=
v “a
v
ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siche S. 124 ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siche S. 126 thule.com > Wahlen Sie > Produkte
> Wohnmobil-Zubehér oder Caravan-Zubehor
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Sie haben einen Wohnwagen - Montieren Sie lhren Fahrradtrager fir die Caravandeichsel  /

Thule Caravan Superb XT Black Siehe S.80

* Standard- oder Kurzversion

e Zuladung: 60 kg

* Geeignet flr E-Bikes

* 2 Rader, auf 3 erweiterbar

¢ AusflUhrung: Schwarz

Thule Caravan Smart Siehe S. 85

Standard-Version

Zuladung: 50 kg

Geeignet fur E-Bikes

* 2 Réader

* AusfUhrung: Eloxiert

Mehr Infos:
Scannen Sie diesen thule.com > Wihlen Sie > Produkte
QR-Code > Caravan-Zubehor

far Wohnwagen

Thule Caravan Superb Siehe S. 82

» Standard- oder Kurzversion

= & r 3 « Zuladung: 60 kg
* Geeignet fUr E-Bikes
* 2 Ré&der, auf 3 erweiterbar

|
§ [ ] Ausfuhrung: Eloxiert

[

=

Thule Caravan Light Siehe S. 85

» Standard-Version

e Zuladung: 40 kg

* 2 Rader

* AusfUhrung: Eloxiert

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siche S. 127
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Fahrradtrdager fiir die Riickwand
Thule Lift V16

Fahrradtrager mit einer in der Héhe verstellbaren Plattform u Zubehor fiir Ihren Thule Lift V16

Dieser Trager wird an der RUckwand eines Reisemobils oder Wohnwagens befestigt und eignet
sich dank einer moglichen Zuladung von bis zu 50 kg fur den Transport von zwei (Elektro-) Fe

Fahrradern. n ‘
Einfaches Auf- und Abladen ﬁ__*——-——_,.é__"

Die Plattform des Fahrradtragers kann mithilfe einer Kurbel heruntergefahren werden, was *
das Auf- und Abladen der Fahrrader erleichtert. Fir noch mehr Komfort gibt es auch eine
motorisierte Variante. In nur 40 Sekunden senkt der Motor die Plattform ab. Thule Lift V16 3 Rail Kit
307370 - Fur die Befestigung
Sicher und stabil eines dritten Fahrrades.

Dank der abgesenkten Plattform ist das Laden und Befestigen der Fahrrader muhelos

moglich. Die einstellbaren Radhalter halten Ihr Fahrrad in Position und lassen sich mit den
Felgenhaltebandern mit Ratschenfunktion ganz leicht spannen, damit die Rader fest sitzen.
Die Fahrradrahmenhalter werden an den Fahrradrahmen befestigt und sind abschlieBbar.

Thule Lift V16 Verlangerungs-Kit
307371 - Mit dem optionalen Set

kann der Befestigungsabstand auf
95 bis 150 cm vergroBert werden.

Mehr Zubehor siehe S. 87 bis 91

Mithilfe des zugehodrigen Adapters kdnnen Sie auch ein drittes Fahrrad transportieren.

Fahrradtrager fiir die Riickwand
Thule Lift V16

Verriegelte Plattform - Die Plattform-
Verriegelung schafft hervorragende
dynamische Lastkontrolle und schitzt
Ihre Fahrrader beim Transport.

Die Plattform wird manuell verriegelt

und kann leicht in der Aufwartsposition
eingerastet werden. Der Hubrahmen wird
durch die integrierten Sicherheitsgurte
stabil und sicher fixiert.

Fahrradrahmenhalter - Einfache Befes-
tigung der Fahrrader durch abnehmbare
Haltearme mit abschlieBbaren Thule Acu-
Tight Drehnmomentbegrenzer-Kndpfen,
die "klicken”, wenn das optimale
Drehmoment erreicht ist.

Geschlossene Plattform Offene Plattform

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 124

Ratschenfunktion -

Die Felgenhaltebander

mit Ratschen funktion
ermobglichen eine bequeme
Befestigung der Rader.

Beladung - Die niedrige
Position der Plattform
ermoglicht Ihnen einen
einfachen Zugriff auf Ihre
Fahrrader sowie ein
problemloses Auf- und
Abladen. Der Fahrradtrager

lasst sich um 70 cm absenken.

Radbefestigung - Dank der

verstellbaren Radbefestigungen
kdnnen Sie ganz einfach die perfekte
Einstellung fur Ihre Fahrrader wahlen,
dadurch wird das einfache Befestigen
von fast jedem Fahrrad auf dem

Trager moglich.

Thule Lift V16 mit Handkurbel
lersterisl Jers)

307368 - 2 Rader, auf 3 erweiterbar
Thule Lift V16 mit 12-Volt-Motor
oo+ b

307369 - 2 Rader, auf 3 erweiterbar

MEHR PRODUKT
INFOS

Thule Lift V16 Thule Lift V16
Manuell Motorisiert
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Fahrradtrager fiir die Riickwand
Thule Excellent

Eleganter Fahrradtrager mit hoher Ladekapazitat

Dieser Trager wird an der RUckwand eines Reisemobils oder Wohnwagens befestigt und
ist in zwei AusfUhrungen erhéaltlich: Standard- und kurze AusfUhrung. Beide Trager eignen
sich dank der Zuladung von bis zu 60 kg sowohl fur normale Rader als auch fir Mountainbike
und Elektrofahrrader.

Fiir jedes Fahrrad

Die breiten Schienen lassen sich in der Tiefe und von links nach rechts verschieben, um die
beste Position fur Ihre Fahrrader zu finden. Die einstellbaren Radhalter halten Ihr Fahrrad in
Position und lassen sich mit den Felgenhaltebandern mit Ratschenfunktion ganz leicht spannen,
damit sie fest sitzen. Die Fahrradrahmenhalter werden an den Fahrradrahmen befestigt und
sind abschlieBbar. Mithilfe der zugehdrigen Adapter kdnnen Sie auch ein drittes oder viertes
Fahrrad transportieren.

Ausfiihrung in Schwarz
Fur eine klare und moderne Ausstrahlung ist das Standardmodell auch in Schwarz erhaltlich
und um eine dritte und vierte Schiene erweiterbar.

u Zubehor fiir Ihren Thule Excellent

i o0
Ay—oh—  A——A

0 o
—H——-—‘!_IL-

Fahrradtrager fiir die Riickwand
Thule Excellent

Extra starkes Aluminium garantiert

Stabilitat und Zuverlassigkeit.

Fahrradrahmenhalter - Einfache ———
Befestigung der Fahrrader durch
abnehmbare Haltearme mit
abschlieBbaren Thule AcuTight
Drehmomentbegrenzer-Kndpfen,
die "klicken”, wenn das optimale
Drehmoment erreicht ist.

Verschiebbare Schienen - Die
Schienen lassen sich sowohl in der
Tiefe als auch in der Breite einfach

verschieben, damit Sie mUhelos die
beste Position fur Ihr Fahrrad finden.

Thule Excellent Thule Excellent
Standard Short

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 124

Thule Excellent 3 Rail Kit

Fur die Befestigung eines dritten
Fahrrades. Verstellbar in alle
Richtungen.

309823 . 302034
Eloxiert Schwarz

Mehr Zubehor siehe S. 87 bis 91

Thule Excellent 4t Rail Kit

Fur die Befestigung eines vierten
Fahrrades. Befestigt am Schienen-
blgel, nicht verschiebbar.

309824 . 302035
Eloxiert Schwarz

| &R .

Verriegelte Plattform - Die Platt-
form-Verriegelung schafft hervor-
ragende dynamische Lastkontrolle
und schutzt Ihre Fahrrader beim
Transport. Die Plattform wird automa-
tisch verriegelt und kann leicht in der
Aufwartsposition eingerastet werden,
wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Ratschenfunktion - Die Felgen-
haltebander mit Ratschenfunktion
ermoglichen eine bequeme
Befestigung der R&der.

Radbefestigung - Dank der verstell-
baren Radbefestigungen kénnen Sie
ganz einfach die perfekte Einstellung
fur Ihre Fahrrader wahlen, dadurch
wird das einfache Befestigen von
fast jedem Fahrrad auf dem Trager
moglich.

Thule Excellent Standard
feroYerol Jerol Jexi)
2 Rader, auf 3 oder 4 erweiterbar

309821
Eloxiert

. 302033
Schwarz

Thule Excellent Short
oo + 3o + b
2 Rader, auf 3 oder 4 erweiterbar

309822
Eloxiert

MEHR PRODUKT
INFOS

Thule
Excellent

A

P .

\
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Fahrradtrager fiir die Riickwand
Thule Elite G2

Der vielseitigste Fahrradtrager

Entwickelt zur Befestigung an der Rickwand eines Reisemobils oder Wohnwagens und
erhéltlich in zwei Ausfuhrungen: Standard- und kurze AusfUhrung. Beide Trager eignen sich
zum Transport von bis zu 4 Fahrréddern und haben eine mogliche Zuladung von bis zu 60 kg.

Laden der Fahrrader

Danke der verschiebbaren Schienen finden Sie spielend leicht die richtige Position fur lhre
Fahrrader. Die Rader werden mithilfe von Haltebandern fixiert. Die Fahrradrahmenhalter werden
an den Fahrradrahmen befestigt und sind abschlieBbar. Mithilfe der zugehorigen Adapter
kénnen Sie auch ein drittes oder viertes Fahrrad transportieren.

ke |
. S

Thule Elite G2 3" Rail Kit
306565 - Fur die Befestigung
eines dritten Fahrrades.

Verstellbar von links nach rechts.

Mehr Zubehor siehe S. 87 bis 91

P

u Zubehor fiir lhren Thule Elite G2

o0
i

Thule Elite G2 4* Rail Kit
309824 - Fur die Befestigung
eines vierten Fahrrades.
Befestigt am Schienenbligel,
nicht verschiebbar.

Fahrradtrager fiir die Riickwand

Thule Elite G2

Extra starkes Aluminium garantiert
Stabilitat und Zuverlassigkeit.

Fahrradrahmenhalter - Einfache
Befestigung der Fahrrader durch
abnehmbare Haltearme mit
abschlieBbaren Thule AcuTight
Drehmomentbegrenzer-Knédpfen,
die "klicken”, wenn das optimale
Drehmoment erreicht ist.

Verschiebbare Schienen -
Die Schienen lassen sich sehr
einfach seitlich verschieben,
damit Sie mUhelos die beste
Position fur Ihr Fahrrad finden.

Thule Elite G2 Thule Elite G2
Standard Short

-’ i-i
2.

|
vt

BV

e

®

.&f

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 124-125

Verriegelte Plattform - Die
Plattform-Verriegelung schafft
hervorragende dynamische
Lastkontrolle und schutzt

Ihre Fahrrader beim Transport.
Die Platt-form wird manuell
verriegelt und kann leichtin
der Aufwarts-position einge-
rastet werden, wenn sie nicht
in Gebrauch ist.

Radbefestigung - Dank der
verstellbaren Radbefestigungen
kdnnen Sie ganz einfach die
perfekte Einstellung fur Ihre
Fahrrader wéahlen, dadurch wird
das einfache Befestigen von
fast jedem Fahrrad auf dem
Trager moglich.

Thule Elite G2 One Bike

Dieses Modell hat einer klrzeren Plattform fur
den Transport von nur einem Fahrrad mit einer
maximalen Tragfahigkeit von 30 kg. Dieser Fahr-
radtrager wurde speziell fUr die BedUrfnisse der
Caravan-Nutzer entwickelt. Diese Gruppe strebt
eine gleichméaBige Beladung des Wohnwagens
mit zwei Fahrradern an: einem Fahrrad an der
Ruckwand des Fahrzeugs und einem Fahrrad
auf der Deichsel.

Thule Elite G2 One Bike
&
302047 - 1Rad

Thule Elite G2 Standard

lerslerish Jeorsl Jors)

306560 - 2 Rader, auf 3 oder 4 erweiterbar
Thule Elite G2 Short

ferSYer'sh xSk Jer)

306561 -2 Rader, auf 3 oder 4 erweiterbar

MEHR PRODUKT
INFOS

Thule
Elite G2
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Fahrradtrager fiir die Riickwand
Thule Sport G2

GrofBes Sortiment an Fahrradtragern fiir ein aktives Leben

Finden Sie den perfekten Trager fur Ihren Fahrzeugtyp. Die Thule Sport G2 Fahrradtrager
werden an der RUckwand eines Reisemobils oder Wohnwagens befestigt und sind in
verschiedenen AusfUhrungen erhaltlich. Mit einer moglichen Zuladung von bis zu 50 kg
kdénnen Sie bis zu 3 Fahrrader transportieren.

Laden der Fahrrader

Danke der verschiebbaren Schienen finden Sie spielend leicht die richtige Position fur lhre
Fahrrader. Die Rader werden mithilfe von Haltebandern fixiert. Die Fahrradrahmenhalter
werden an den Fahrradrahmen befestigt und sie kdnnen, wenn gewlnscht, abgeschlossen

werden. Mithilfe des zugehdrigen Adapters kdnnen Sie auch ein drittes Fahrrad transportieren.

u Zubehor fiir Ihren Thule Sport G2

oy

Thule Sport G2 3" Rail Kit Thule E-bike Rail Kit

306577 - Fur die Befestigung 306945 - Fur die Befestigung

eines dritten Fahrrades. eines einzelnen Elektrofahrrades
auf dem Thule Sport G2
Fahrradtrager.

Mehr Zubehor siehe S. 87 bis 91

Fahrradtrager fiir die Riickwand
Thule Sport G2

Extra starkes Aluminium garantiert
Stabilitat und Zuverlassigkeit.

Verriegelte Plattform -

Die Plattform-Verriegelung schafft
hervorragende dynamische Last-
kontrolle und schutzt Ihre Fahrrader
beim Transport. Die Plattform wird
manuell verriegelt und kann leicht in
der Aufwartsposition eingerastet
werden, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Thule Sport G2 Thule Sport G2
Standard Short

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 125

S pan

L)

Fahrradrahmenhalter - Die Fahrradrah-
menhalter mit weicher Oberflache k&nnen
Sie zur Ausrichtung auf dem Fahrradrahmen
ganz einfach seitlich verschieben - optional
sind Schldsser nachrustbar.

Felgenhaltebander - Die Felgenhaltebander
blockieren das Fahrradrad um Bewegungen
wahrend des Transports zu vermeiden.

Verschiebbare Schienen - Die Schienen
lassen sich sehr einfach seitlich verschieben,
damit Sie muhelos die beste Position fur Ihr
Fahrrad finden.

Thule Sport G2 Standard MEHR PRODUKT
5 b+ INFOS
307126 - 2 Rader, auf 3 erweiterbar I
Thule Sport G2 Short
lerslerisl Jers)
307127 - 2 Rader, auf 3 erweiterbar
Thule
Sport G2
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Fahrradtrager fiir die Riickwand

Thule Sport G2 Tour

Geeignet fur eine gewodlbte Ruckwand von Reisemobilen und Wohnwagen.

EIGENSCHAFTEN

* Max. Zuladung: 50 kg

* Fahrradranmenhalter mit optionalen Schldssern

» Die Schienen lassen sich in der Breite verschieben

* Die Felgenhaltebander blockieren das Fahrradrad um
Bewegungen wahrend des Transports zu vermeiden

CXOIeroh Jors)

306572 - 2 Rader, auf 3 erweiterbar

Zubehor fiir lhren
Thule Sport G2 Tour

o Thule Sport G2 3" Rail Kit
N i 306577 - Fur die Befestigung
™ | eines dritten Fahrrades.

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 125

MEHR PRODUKT
INFOS

Thule
Sport G2
Tour

Fahrradtrager fiir die Riickwand

Thule Sport G2 Hobby
Geeignet fur Hobby-Wohnwagen ab 2004.

EIGENSCHAFTEN

* Max. Zuladung: 50 kg

* Fahrradranmenhalter mit optionalen Schldssern

» Die Schienen lassen sich in der Breite verschieben

» Die Felgenhaltebander blockieren das Fahrradrad um
Bewegungen wahrend des Transports zu vermeiden

307128 - 2 Rader, auf 3 erweiterbar

Zubehor fiir lhren

Thule Sport G2 Hobby
Thule Sport G2 3" Rail Kit
oy 306577 - Fur die Befestigung
# - - : eines dritten Fahrrades

ACHTUNG - Adaptersets lieferbar fur
Hobby-Wohnwagen ab 2014 und 2015

MEHR PRODUKT
INFOS

Thule
Sport G2
Hobby

Thule Sport G2 Universal

Geeignet fUr die Montage an der hinteren Wohnwagenwand. Angebracht

unter dem Wohnwagenboden.

EIGENSCHAFTEN

* Max. Zuladung: 38 kg

« Fahrradrahmenhalter mit optionalen Schléssern

« Die Schienen lassen sich in der Breite verschieben

« Die Felgenhaltebander blockieren das Fahrradrad um
Bewegungen wahrend des Transports zu vermeiden

o o
306563 - 2 Rader

MEHR PRODUKT
INFOS

Sport G2
Universal
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Fahrradtrager fiir die Garage

Thule VeloSlide | &

Fahrradtrager fiir die Garage

Thule VeloSlide

Der benutzerfreundlichste Fahrradtrager zur Montage in lhrer u Zubehor fiir Ihren Thule VeloSlide - Fiir kleine Garagen bosition des Rads - ﬁ
HeCkgarage Reduzieren Sie die Hohe lhres Fahrrads, indem Sie das Vorderrad durch einen unserer Die Position des Rads

Adapterkits ersetzen und so den benétigten Platz gewinnen. Der Typ des Kits hdngt

kann ganz ohne Werkzeug

Fahrradrahmenhalter - Robuste, sichere
Fahrradrahmenhalter und die einstellbaren
Radhalter mit Ratschenfunktion ermdglichen
das Befestigen von fast jedem Fahrrad.

Der Thule VeloSlide gestattet Ihnen auf Ihren Reisen die Mitnahme von bis zu zwei Elektrofahrradern.
In der integrierten Garage Ihres Reisemobils sind die Rader sicher verstaut und optimal wettergeschutzt.

von der Vorderradachse Ihres Fahrrads ab. optimiert werden - auch

wenn es bereits befestigt ist.

76

Réader ein- und ausladen - nichts einfacher als das

Da der Fahrradtrager beim Einladen bis zu 1.5 Meter weit herausgleitet, kdnnen Sie Ihr Rad beguem von
auRen hochheben und befestigen, ohne sich dabei umstandlich verbiegen oder in die Garage klettern
zu mussen. Mit dem einzigartigen, patentierten, handlichen Haltegriff lassen Sie den Trager zurtick in
den Garagenraum gleiten, wo er automatisch gesichert wird - dazu bedarf es nur einer Hand. Wenn
Sie Ihr Rad oder Ihre Rader auf dem Trager befestigen, kénnen Sie die Position jedes Fahrrades sowohl
horizontal als auch vertikal mit wenigen einfachen, intuitiven Handgriffen optimieren, und das sogar

wenn das Rad bereits auf dem Trager befestigt ist, und ohne jegliches Werkzeug. -
Achsnabe ersetzt. Der Drehmoment- Steckachse Ihres Fahrrads weiterverwendet. -

Hochwertiges Design begrenzer sorgt fUr einen festen, aber Anpassbar an verschiedene Achsgrof3en, um =, 3
. ) ) L : ) ) : i 5 o
Hochwertiges Design und erstklassige Materialien gewahrleisten den sicheren, zuverlassigen Transport schitzenden Halt der Vorderradgabel die richtige Passform zu gewahrleisten. Bequeme Handhabung - 5
Ihrer wertvollen Elektrofahrradern. Siehe S. 86 Fahrradtrager gleitet bis zu 3‘

—-9 53
Thule Forkmount Adapter kit y

Quick Release Thru Axle
302053 - Adapterkit, das das Quick 302054 - Adapterkit, das das Vorderrad
Release Vorderrad durch eine neue ersetzt und gleichzeitig die vorhandene

Intuitive Handgriff -
Einzigartige, patentierte
Bedienung des Auszugs

mit nur einer Hand.

1.5 Meter heraus. Bequeme,
komfortable Handhabung
der Rader - in aufrechter
Position und von auBen.

Thule VeloSlide Short
Gesamtlange von 1.80 m; 15 cm klrzer
als der regulare Thule VeloSlide. S~o
Gleitet bis zu to 1.35 m heraus.

Montageschienen -
Platzsparend, der Trager kann
zur Seite gescholben oder
komplett herausgenommen
werden, so dass nur die flachen
Montageschienen auf dem

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siche S. 126 ” Garagenboden verbleiben.
Thule VeloSlide Montage MEHR PRODUKT
eraYer) Der Fahrradtréger wird mit INFOS
302014 - 2 Rader Montageschienen am Garageboden

. befestigt - separat erhéltlich.
TEUIG,_\,/eIOShde Short 302015 - Montageschienen: 70 cm
A 302016 - Montageschienen: 140 cm
302044 - 2 Rader

Thule

ACHTUNG - Bitte vergewissern Sie sich im Voraus, dass Ihre Reisemobil-Garage an sich VeloSlide

die notwendige hohe fur Ihre Réder aufweist

77




Fahrradtrager fiir die Garage

Thule Sport G2 Garage o3

In lhrer Garage angebracht

Der Thule Sport G2 Garage Fahrradtrager wird an der Innenwand und am Garagenboden
befestigt und kann bis zu 4 Fahrrader transportieren. Die Felgenhaltebander blockieren das
Fahrrad, um Bewegungen wéhrend des Transports zu vermeiden.

Solide Befestigung Die Plattform

des Fahrradtragers kann leicht
an der Innenwand in der Aufwart-
und am Boden lhrer sposition

Heckgarage. eingerastet
werden, wenn
sie nicht in
Gebrauch ist.

ALLE
o D+ o+ 3o TECHNISCHEN
306574 - 2 Rader, auf 3 oder 4 erweiterbar . DATEN
- Siehe S. 126
u Zubehor fiir Ihren Thule Sport G2 Garage
Thule Sport G2 3" + 4* Rail Kit s PROPUKT
o n’ 306577 - Fur die Befestigung
N | eines dritten Fahrrades.
L i 7 306578 - Fur die Befestigung
n n. eines vierten Fahrrades.
— I —
LEE LR Mehr Zubehor siehe S. 88 bis 91 Thule
Sport G2

Garage
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Fahrradtrdager fiir die Caravandeichsel

Thule Caravan Superb XT Black

Design und Funktionalitat fiir Ihren Deichseltrager

Dieser Deichsel-Fahrradtrager zeichnet sich durch sein einzigartiges schwarzes Design aus
und bietet alles, damit Sie Ihre Fahrrader einfach und sicher transportieren kénnen. Erhaltlich
in einer Standard- und einer kurzen Ausfuhrung. Beide Trager eignen sich dank der moglichen
Zuladung bis 60 kg fur den Transport schwererer Fahrrader.

Laden der Fahrrader

Die einstellbaren Radhalter halten Ihr Fahrrad in Position und lassen sich mit den
Felgenhaltebandern mit Ratschenfunktion ganz leicht spannen, damit die Rader fest sitzen.
Die abschlieBbaren Fahrradrahmenhalter werden an den Fahrradrahmen befestigt. Bei der
Standardausfuhrung kénnen Sie mithilfe eines Adapters auch ein 3. Fahrrad mitnehmen.

Erreichbarkeit der Deichselbox

Dank des einzigartigen Tilt-Stop-Systems kann der Fahrradtrager auch mit Radern darauf
abgeklappt werden. Sie kdnnen selbst bestimmen, wie weit der Fahrradtrager geklappt wird.
So kommen Sie immer problemlos an die Deichselbox.

Zubehor fiir Ihren Thule Caravan Superb XT Black

Thule Caravan Superb XT
3 Rail Kit Black

302032 - Fur die Befestigung
eines dritten Fahrrades. Nur
geeignet fUr das Standard-
Modell.

Mehr Zubehor siehe S. 87 bis 91

Thule Fatbike Rail Short Black
Eine Ersatz-Fahrradschiene, die den
Transport von 1 Fatbike erméglicht.
Passt fUr RadgréiRen von 3-57.
Siehe S. 87

Fahrradtrdager fiir die Caravandeichsel

Thule Caravan Superb XT Black \ L1

Fahrradrahmenhalter - Einfache Befestigung
der Fahrrader durch abnehmbare Haltearme
mit abschlieBbaren Thule AcuTight Drehmo-

mentbegrenzer-Kndpfen, die "klicken”, wenn

das optimale Drehmoment erreicht ist.

Dank des einstellbaren
Tilt-Stop-Systems kann der
maximale Kippwinkel justiert
werden, um den Kontakt zum
Fahrzeug zu vermeiden.

Radbefestigung - Dank der verstellbaren
Radbefestigungen kdnnen Sie ganz
einfach die perfekte Einstellung fur Ihre
Fahrrader wahlen, dadurch wird das
einfache Befestigen von fast jedem
Fahrrad auf dem Trager moglich.

Einstellbares Tilt-Stop-System -
Vollstandig mit Fahrradern
kippbar um einen einfachen
Zugang zum Bugstauraum des
Caravans zu gewahrleisten.

Thule Caravan Superbb XT  Thule Caravan Superb
Black - Standard XT Black - Short

Verriegelte Plattform - Die niedrige Platt-
form gibt einen besseren Schwerpunkt.

Es ist sicherer wahrend der Fahrt und viel
einfacher Ihre Fahrrader zu befestigen.
Die kippbare Plattform kehrt automatisch
in ihre Ausgangsposition zurtick und wird
sicher und einfach ohne lose Teile auf dem
Grundrahmen fixiert.

ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 127

Thule Caravan Superb XT Black Standard MEHR PRODUKT
o b+ Fb INFOS

302031 - 2 Rader, auf 3 erweiterbar o
Thule Caravan Superb XT Black Short
ferYers)

302030 - 2 Rader

Thule Caravan
Superb XT Black
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Fahrradtrdager fiir die Caravandeichsel Fahrradtrager fiir die Caravandeichsel

Thule Caravan Superb Thule Caravan Superb

e R—
——0—

Perfekter Fahrradtrager zum Transport von zwei Elektro- u Zubehor fiir Ihren Thule Caravan Superb
fahrradern auf der Caravandeichsel

Der Thule Caravan Superb wird auf der Caravandeichsel befestigt und ist in zwei Ausfuhrungen

erhaltlich: Standard- und kurze Ausfuhrung. Die StandardausfUhrung eignet sich fUr normale, Il-—” Fahrravdrahmenhalter"— Einfache
die kurze AusfUhrung fir kurze und normale Deichseln. Sie transportieren problemlos zwei '_* . . kafeshtlgléﬂg d'jrlfahrraderfUFCh
I P - "' abnehmbare Haltearme mi

Fahrrader mit einer Zuladung bis zu 60 kg. Bei der Standardausfuhrung kénnen Sie mithilfe
eines Adapters auch ein 3. Fahrrad mitnehmen.

abschlieBbaren Thule AcuTight
Drehmomentbegrenzer-Kndpfen,
die "klicken”, wenn das optimale

Dank des einstellbaren
Tilt-Stop-Systems kann der

Erreichbarkeit der Deichselbox Thule Caravan Superb 3" Rail Kit Thule Brake Straps maximale Kippwinkel justiert Drehmoment erreicht ist
Dank des einzigartigen Tilt-Stop-Systems kann der Fahrradtrédger auch mit Radern darauf 3Q773W - Fur die Befestwgugg eines 306566 - Binden Sie die Gurte werden, um den Kontakt zum ’
abgeklappt werden. Sie kdnnen selbst bestimmen, wie weit der Fahrradtrager geklappt wird. dritten Fahrrades. Nur geeignet fur um die Bremshebel des Fahrrades Fahrzeug zu vermeiden.

das Standard-Modell. wahrend des Transports. Vermindert

So kommen Sie immer problemlos an die Deichselbox. seitliche Bewegung des Fahrrades.

Einstellbares Tilt-Stop-System -

Mehr Zubehor siehe S. 87 bis 91 Vollstédndig mit Fahrradern
kippbar um einen einfachen

Zugang zum Bugstauraum des

Caravans zu gewahrleisten.
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Thule Caravan Superb Thule Caravan Superb
Standard Short

Verriegelte Plattform - Die niedrige Platt-
form gibt einen besseren Schwerpunkt.
Es ist sicherer wahrend der Fahrt und viel
einfacher Ihre Fahrrader zu befestigen.

i
-
; \r} Die kippbare Plattform kehrt automatisch
ﬁ?’ in ihre Ausgangsposition zurtck und wird
— sicher und einfach ohne lose Teile auf dem

Grundrahmen fixiert.
ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siche S. 127

Thule Caravan Superb Standard MEHR PRODUKT
Srateray Jors INFOS

307130 - 2 Rader, auf 3 erweiterbar
Thule Caravan Superb Short
ferYers)

307329 - 2 Rader

Thule Caravan
Superb
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Thule Caravan Smart

Dieser kompakte und kippbare Trager kann sowohl auf normalen als auch kurzen

Deichseln montiert werden.

EIGENSCHAFTEN
* Max. Zuladung: 50 kg

Fahrradrahmenhalter mit Schléssern

* Die Felgenhaltebander blockieren das Fahrradrad um
Bewegungen wahrend des Transports zu vermeiden

» Vollstandig kippbar mit Fahrradern

e X5Yers)

307129 - 2 Rader

u Zubehor fiir Ihren Thule Caravan Smart

Thule Brake Straps

306566 - Binden Sie die Gurte wahrend
des Transports um die Bremshebel des
Fahrrades. Vermindert seitliche Bewegung
des Fahrrades durch Fixierung des
Handbremshebels - 6er-Set.

Mehr Zubehor siehe S. 88 bis 91

ALLE
TECHNISCHEN

DATEN
- Siehe S. 127

MEHR PRODUKT
INFOS

Thule Caravan
Smart

Thule Caravan Light

EIGENSCHAFTEN
* Max. Zuladung: 40 kg

* Teilweise neigbar, Fahrrader missen meist
abgenommen werden, um Bugstauraum zu 6ffnen

ey sYeid)
306598 - 2 Rader

u Zubehor fiir Ihren Thule Caravan Light

Thule Bike Holder 1 with AcuTight Knob
302520 - Einfache Befestigung der Fahrrader
durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit
abschlieBbaren Thule AcuTight Drehmoment-
begrenzer-Kndpfen, die , klicken”, wenn das
optimale Drehmoment erreicht ist. Flr

Rohrdurchmesser 30 mm - Lange + 12 cm
Mehr Zubehor siehe S. 89 bis 91

Das Schaumstoff-Schutzpolster verhindert, dass die Fahrrader beim Transport beschadigt

werden. Die Rad und Fahrrad Haltegurte machen es einfacher, die Fahrr&der zu sichern.

ALLE
TECHNISCHEN

DATEN
- Siehe S. 127

MEHR PRODUKT
INFOS

Thule Caravan
Light
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Fahrradtrager - Zubehér

Thule Forkmount Adapter Kits fir Thule VeloSlide

Senken Sie den héchsten
Punkt ihres Bikes - Nehmen Sie
das Vorderrad ab und gewinnen

Sie den bendtigten Platz.

Tauscht das Vorderrad aus
durch eine Ersatzachse -
Der Schnellspann- oder
Steckachsenadapter ersetzt
das Vorderrad und wird mit
dem VeloSlide-Adapterhalter
verbunden. Die Art des Kits
hangt von der Art

der Achsbefestigung ab.

Bedienungs-
anleitung

<gkt-. vk @&

Thule Forkmount Adapter kit

302053 - Quick Release / Fiir VeloSlide.

Adaptersatz, der das Quick Release-Vorderrad durch eine neue
Achsnabe ersetzt. Der Drehmomentbegrenzer sorgt flr einen festen,
aber schutzenden Griff der Vordergabel.

Thule Forkmount Adapter kit

302054 - Thru Axle / Fiir VeloSlide

Adaptersatz, der das Vorderrad ersetzt, wahrend Wiederverwendung
der vorhandenen Steckachse |hres Fahrrads. Anpassbar an verschiedene
AchsgroBen, um den korrekten Sitz zu gewahrleisten.

Thule Wheel Bag XL

563000 - Hochwertige Tasche flr das Vorderrad, mit spezieller
Polsterung zum Schutz des demontierten Rades wahrend des
Transports und der Lagerung. Flr RadgroRen bis zu 29” oder 74 cm
Durchmesser.

Fahrradtrager - Zubehor

Ersatz-Fahrradtrager

Thule Fatbike rail

Eine Austausch-Fahrradschiene, die den Transport von 1 Fatbike ermdglicht

Entwickelt fur Fatbikes
+ Passend fur 3-5 Zoll breite Reifen

Schnelle und einfache Installation

* Schiene gleitet von links nach rechts fur die optimale Positionierung

* Max. Belastung von 30 kg

* Extra lange Gurte mit Ratschenfunktion sichern die Rader

Produkte Fit mit Fahrradtrager Abmessungen des Produkts Gewicht Artikel-Nr.
Thule Fatbike Rail Thule Lift V16
Curved Ano Excellent Standard Ano/ Black
Thule Excellent Short Lange: 1475 mm 170 k 202058
Thule Elite G2 Standard Hohe: 120 m ' 9
L A » Thule Elite G2 Short
Thule Elite G2 One Bike
Thule Fatbike Rail Thule Caravan Superb XT Black Standard
Short Black Thule Caravan Superb XT Black Short Lange: 2x 575 mm
. van sup 144kg 302056

FNEN

Thule Caravan Superb Standard

Hoéhe: 90 mm
Thule Caravan Superb Short

e
Thule E-bike Rail for Sport G2

306945 - Extra lange Schiene fur den Transport von 1 E-Bike auf
einem Thule Sport G2 Fahrradtrager.

* Max. Belastung von 30 kg
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Fahrradtrager - Zubehér

Zusatzliches Fahrradschienen Kit

Produkte Infos Fahrrader Artikel-Nr.
Fahrradtrager fur die Rickwand
Thule Sport G2 .
3 Rail Kit o ﬂ' Verstellbar von links @% d% 206577
2 § nach rechts L oo
| O a 1
Tt:ule_Spf)rt G2 n w Befestigt am o
4 Rail Kit i Schienenbuigel, &= b 306578
for Garage L e - !, ¥ nicht verschiebbar + &b
Fahrradtrager fur die Caravandeichsel
Thule Caravan .
Nur fur Thule WZ Wé
S:.:per_b . f-—” Caravan Superb ~ 307131
3 Rail Kit ' . I Standard +3o
1 l 1 l
Thule Caravan .
Nur far Thule
Super.b X_T Caravan Superb XT oo 302032
34 Rail Kit Black + 5o

I ‘ Black Standard

Produkte Infos Fahrrader Artikel-Nr.
Fahrradtrager fur die Rickwand
Thule Lift V16
Befestigt am d\%@@%‘)
Dl I L’—nl
3 Rail Kit Schienenbtigel, o+ 307370
___*————-—*.___ nicht verschiebbar o
- -
Thule Excellent
31 Rail Kit E!‘-” Verstellbar in alle O D 200823
! ! Richtungen + O(‘T@
Thule Excellent
34 Rail Kit Black F-'” Verstellbar in alle e oYer o) 202034
l l Richtungen + O\f@
T::uIeIIIExc.:ellent ““ﬂ' Befestigt am O D
4" Rail Kit Schienenbugel, &= b 309824
H nicht verschiebbar L o)
Tt:ule.Exc.:eIIent Befestigt am eroYe o)
4 Rail Kit Black "-n. Schienenbuigel, + b 302035
. ‘ nicht verschiebbar o+
Thule Elite G2
31 Rail Kit F‘—w Verstellbar von links leroYers) 206565
! ! nach rechts L Jo)s)
i 4
Tt:ule_E“t_e G2 M Befestigt am Oiédgg
4™ Rail Kit Schienenbugel, @u 309824
nicht verschiebbar + ©A0)

e

Thule Lift V16 Elongation Kit

307371 - Mit dem optionalen Set kann der
Befestigungsabstand auf 95 bis 150 cm
vergroRert werden.

Fahrradtrager - Zubehor

Fahrradhalter mit AcuTight

Thule Bike Holder 1 mit AcuTight Knob

Einfache Befestigung der Fahrrader durch abnehmbare Fahrrad-
haltearme mit abschlieBbaren Thule AcuTight Drehmoment-
begrenzer-Knopfen, die , klicken®, wenn das optimale Drehmoment
erreicht ist. FUr Rohrdurchmesser 30 mm - Lange + 12 cm.

302520 . 302525
Eloxiert Schwarz

Thule Bike Holder 3 mit AcuTight Knob

Einfache Befestigung der Fahrrader durch abnehmbare Fahrrad-
haltearme mit abschlieBbaren Thule AcuTight Drehmoment-
begrenzer-Knopfen, die , klicken”, wenn das optimale Drehmoment
erreicht ist. FUr Rohrdurchmesser 30 mm - Lange + 41 cm

302523 302528
Eloxiert Schwarz

Thule Bike Holder 2 mit AcuTight Knob

Einfache Befestigung der Fahrréder durch abnehmbare Fahrrad-
haltearme mit abschlieBbaren Thule AcuTight Drehmoment-
begrenzer-Knopfen, die , klicken”, wenn das optimale Drehnmoment
erreicht ist. FUr Rohrdurchmesser 30 mm - Lange + 26 cm.

302521 . 302526
Eloxiert Schwarz

Thule Bike Holder 4 mit AcuTight Knob
AbschlieBbare Fahrradhaltearme zum Verbinden von Fahrrad
3und 4 -Lange 12 cm.

302524 302529
Eloxiert Schwarz

Thule Bike Holder 2.5 mit AcuTight Knob
Einfache Befestigung der Fahrréder durch abnehmbare Fahrrad-
haltearme mit abschlieBbaren Thule AcuTight Drehmoment-
begrenzer-Knopfen, die , klicken®, wenn das optimale Drenmoment
erreicht ist. FUr Rohrdurchmesser 30 mm - Lange + 30 cm.

302522 . 302527
Eloxiert Schwarz
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Fahrradtrager - Zubehér

Schldsser

Thule One-Key System
Tauschen Sie die SchlieBzylinder aus und verwenden Sie einen
einzigen SchlUssel fur samtliche Thule Produkte.

* 450400 - One Key System 4-Packungen
« 450600 - One Key System 6-Packungen
* 450800 - One Key System 8-Packungen
*« 451200 - One Key System 12-Packungen
*« 451600 - One Key System 16-Packungen

4

Thule Wheel Adapter
977200 - Spezieller Schutz fur StraBenfahrrader und
Mountainbikes. Wird zwischen Gurt und Felge platziert - 2er-Set.

Thule Cable Lock

538000 - Starkes Kabelschloss mit Kunststoffliberzug - Lange 1.80 m.

Thule Strap Lock

307389 - Der abschlieBbare Spanngurt verfligt Uber eine
strapazierfahige Stahleinlage um Ihre Fahrrader wahrend des
Transports zu sichern - Lange 3.00 m

Thule Bike Frame Adapter

982003 - Rahmenadapter zur einfachen Befestigung von

Fahrradern mit spezieller Rahmengeometrie (z. B. Damenrader,

BMX-Rader oder Downhill-Bikes)

Thule Knob with Lock

Um den Drehknopf eines Fahrradhalters ohne Schloss zu ersetzen.
526000 - 2er-Set
527000 - 4er-Set

Thule Brake Straps

306566 - Binden Sie die Gurte wahrend des Transports um die
Bremshebel des Fahrrades. Vermindert seitliche Bewegung des
Fahrrades durch Fixierung des Handbremshebels - 6er-Set.

Thule AcuTight Knob

528001 - Ein Drehmomentbegrenzerknopf als Zubehor fur
heckmontierte Fahrradtrager mit Fahrradhaltearmen (ersetzt den
Standardknopf).

Fahrradtrager - Zubehor

Intelligentes Zubehor

Thule Carbon Frame Protector

984101 - Adapter fur den sicheren Transport von Fahrradern mit
Karbonrahmen. Die Klemmkraft des Befestigungsmittels wird Uber
eine groRe Flache verteilt, um das Risiko einer Beschadigung des

Rahmens zu minimieren

Thule Cover fiir Mounting Rail
307328 - Die Abdeckung wird einfach auf die Schiene geschoben,
um die Loécher zu verdecken - 2er-Set.

Bike rack - Adapters

Thule hat eine Vielzahl von Fahrradtrager-Adaptern entwickelt um die Installation unserer Fahrradtrager
an nahezu allen Arten von Fahrzeugen unabhangig von der Situation zu ermdéglichen. Wir empfehlen
die Installation des Fahrradtragers durch eine Fachwerkstatt durchfiihren zu lassen.

Vv

4

Thule Rear Warning Sign -

Italian type

307619 - Offiziell geprufte Aluminium-Warntafel mit Reflektorstreifen
fUr Uberstehende Ladung. Geeignet flr Europa, auBer Spanien -

50 x50 cm

Thule Rear Warning Sign -

Spanish type

307337 - Offiziell geprufte Aluminium-Warntafel mit
Reflektorstreifen fur Uberstehende Ladung. Geeignet fur Spanien,
nicht fUr andere Lander Europas - 50 x 50 cm.

Thule Bike Cover

Hochwertige Abdeckung um Ihre Fahrrader beim Transport auf
einem am Fahrzeugheck montierten Fahrradtrager zu schitzen
« 307335 - Geeignet fur 2/3 Rader

« 307336 - Geeignet fur 4 Rader
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> Einordnen

Stauraum ist immer knapp. Deshalb sind
flexible Ordnungshilfen das A und O.

Sie bieten fur alles Platz und ermoglichen
einen beguemen Zugriff. Unsere Taschen
und Ordnungshilfen sind sowohl fUr drinnen
als auch fur draufen geeignet, damit Sie lhre
Freizeit ungestort genief3en kdnnen.
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Ordnungshilfen

Thule Wall Organizer

Bietet Platz fur alle Dinge des
taglichen Bedarfs.

EIGENSCHAFTEN
* 14 Taschen mit 2 unterschiedlichen
GroBRen

* Integrierte Abdeckung mit Rei3verschluss
zum Schutz wahrend des Transports

* Abmessungen BxH: 50 x 85 cm
BEFESTIGUNG (nicht mitgeliefert)

* Thule Strap Kit for Organizers

* Thule POD 2.0

* Thule POD 1.0

' 306924
Schwarz/Grau

Thule Shoe Organizer

Bietet Stauraum fUr mindestens
10 Paar Schuhe.

EIGENSCHAFTEN

» 10 Taschen und 2 zusatzliche Netztaschen

« Integrierte Abdeckung mit Reilverschluss
zum Schutz wahrend des Transports

* Abmessungen BxH: 50 x 80 cm

BEFESTIGUNG (nicht mitgeliefert)

e Thule Strap Kit for Organizers

* Thule POD 2.0

* Thule POD 1.0

H 306925
Schwarz/Grau

Thule Countertop
Organizer

Halt alle wichtigen Utensilien
in Reichweite.

EIGENSCHAFTEN

» Verschiedene Netztaschen

* Integrierter Papiertuchhalter

* Abmessungen BxH: 90 x 40 cm
BEFESTIGUNG (nicht mitgeliefert)

» Thule Strap Kit for Organizers

* Thule POD 20

* Thule POD 1.0

' 306926
Schwarz/Grau

Thule Go Box

Handliche und faltbare
Aufbewahrungsbox in zwei Grolen.

EIGENSCHAFTEN

« Zwei Hauptfacher, drei Zusatztaschen

« Unkomplizierte Nutzung und kann schnell
zusammengeklappt werden

+ Die faltbare Schutzhaube bietet optimalen
Schutz vor Regen

* Abmessungen Medium BxHXxT:
61x 30 x 36 cm

* Abmessungen Large BxHxT:
61x 30 x 46 cm

' M - 306929 ' L - 306930
Schwarz/Grau Schwarz/Grau

Ordnungshilfen

Thule Toiletry Kit

Perfekt fUr das Badezimmer.

EIGENSCHAFTEN

» 13 verschiedene Taschen

* Einfacher Transport durch Handgriff
« Abnehmbarer Spiegel

* Abmessungen Geschlossen BxH:
35x40cm

* Abmessungen Geodffnet BxH: 35 x 120 cm
» L-férmiger Haken - passt an die Tur
BEFESTIGUNG (nicht mitgeliefert)

* Thule POD 2.0

* Thule POD 1.0

’ 306928
Schwarz/Grau

Thule Trash Bin

Die ideale Loésung fur Abfall oder
Schmutzwasche.

EIGENSCHAFTEN

* Geeignet fur 50-Liter-Folien-Mullbeutel

» Ein ReiRverschluss an der unteren Seite
sorgt fur leichte Leerung und einfache
Reinigung

* Abmessungen BxHxT: 35 x 70 x 35 cm

BEFESTIGUNG (nicht mitgeliefert)
* Thule POD 1.0

’ 306927
Schwarz/Grau

Befestigungssysteme

Thule Strap Kit fiir Ordnungshilfen

EIGENSCHAFTEN

* Passt in die Kederleiste von Wohnwagen
und der Frontleiste der Markise

» Max. Traglast: 10 kg/Gurt

* Schnellmontagesystem

* In der Hohe verstellbar

* Gurtlange: 120 cm

* Set mit 2 Stuck

. 307124
Schwarz

Thule POD 2.0

EIGENSCHAFTEN
« Montage mit zwei Schrauben und/oder
PU-Kleber

* Inklusive Abdeckkappe

* Kompaktes und unauffalliges Design
+ Max. Traglast: 10 kg/POD

* Abmessungen BxHxT: 55x 3 x 12 cm
* Set mit 2 Stuck

306804
Weil3

Thule POD 1.0

EIGENSCHAFTEN

* Montage mit zwei Schrauben

* Inklusive Abdeckkappe

* Abmessungen BxHxT: 88 x 5.2 x 4.4 cm
» Set mit 2 Stlick

307620
Weil3
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> Komfort & Sicherheit

Machen Sie Ihren Urlaub angenehm und komfor-
tabel. Mit unserem umfangreichen Angebot von
Einstiegsstufen und Leitern, den Zugang zu lhrem
Fahrzeug oder dem Dach ist mUhelos. Machen Sie
Ausflige und lassen Sie Ihr Freizeitmobil stehen,

in der Gewissheit, dass Ihr Hab und Gut durch
qualitativ hochwertige Schldsser geschitzt ist.
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Komfort
Thule Einstiegsstufen &0 LI

Einfacher Zugang zu lhrem Fahrzeug

Eine manuelle oder motorbetatigte Thule Einstiegsstufe erlaubt Ihnen, Ihr Fahrzeug ohne
Anstrengung und einfach leicht zu betreten.

Qualitativ hochwertig
Die extrem robusten Trittflachen sind aus strukturiertem, eloxiertem Aluminium hergestellt und mit
Anti-Rutsch-Streifen ausgestattet. Die Qualitat Ubersteigt die europaische Standardnorm EN1646.

Zusétzliche Sicherheit
Ein Schalter fUr den Anschluss einer Warnlampe im Innern des Fahrzeugs ist standardmaRige
Ausstattung, damit nicht versehentlich mit der ausgefahrenen Stufe gefahren wird.

Motorisierte Modelle
Diese Modelle werden durch einen einfachen Schalter betatigt und entsprechen den EMV
und CE-Normen.

LED-Stufenbeleuchtung
FUr gute Sichtbarkeit bei jedem Wetter kann jede Stufe der motorisierten Thule Slide-Out
Modelle mit einem Thule LED Kit ausgestattet werden.

Der clevere multifunk-
tionale Kabelauslass
bietet einen besseren
Schutz vor Staub und
Wassereintritt

Optionale

LED-
Stufenbe-
leuchtung

—— Die Aluminium-
Einstiegsstufe fahrt
Anti-Rutsch- elektrisch aus

Streifen

Motorisierte Modelle

Thule Slide-Out Step Thule Single Step 12V
12V G2 EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN . Bfue'te? 460 - 550 mm )

« Breite: 400 - 550 - 700 mm e Hohe: 158 mm / 222 mm (6ffnen)
¢ Héhe: 76 mm e Gewicht: 4.5-48 kg

¢ Gewicht:58-6.5-77kg

Manuelle Modelle

Thule Slide-Out Step Manual Thule Single Step Manual

EIGENSCHAFTEN EIGENSCHAFTEN
¢ Breite: 400 mm ¢ Breite: 550 mm
¢ Hbhe: 76 mm e Hohe: 76 mm
¢ Gewicht: 4.7 kg ¢ Gewicht: 41 kg

Thule Single step Thule Double Step 12V
Compact 12V EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN . Br"e|te: 380 - 440 - 500 mnj

« Breite: 500 mm e Hohe: 267 mm / 420 mm (&ffnen)
+ Hohe: 130 mm /156 mm (5ffnen) * Gewicht: 70 - 7.3 - 76 kg

¢ Gewicht: 51kg

Zubehor fiir Motorisierte Modelle

¢ Thule LED Kit fiir Slide-Out Step: ¢ Relais Set: beim Starten des Fahrzeug
Integrierte und geschiitzte LED fir motors fahrt die Einstiegsstufe auto-
optimale Beleuchtung der Trittflache matisch ein
301477 - Thule LED Kit fur standard ¢ Step control box: beim SchlieBenund
Slide-Out Steps (700 mm) Offnen der Fahrzeugtir fahrt die Ein-

stiegsstufe automatisch ein- bzw. aus

ACHTUNG - Unsere Produkte sind fur den Einsatz im

::E:)RSPRODUKT Freizeitbereich konzipiert und entwickelt und wurden
nicht fUr semiprofessionellen oder professionellen Ein-
satz z. B. in Bussen, Taxis, Krankenwagen usw. getest.

Thule Daher wird bei einer solchen Anwendung unserer

Einstiegsstufen Produkte keine Garantie Gbernommen
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Komfort
Thule Leitern

Thule Ladder 4 Steps

EIGENSCHAFTEN

e Vier Sprossen

¢ Fur Ruckwandmontage am Van
¢ Eloxiertes Aluminiumrundrohr

307490
Eloxiert

100
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Thule Ladder 5 Steps

EIGENSCHAFTEN
e FUnf Sprossen

e Zum Gebrauch im Fahrzeug
* Eloxiertes Aluminiumrundrohr

307492
Eloxiert

Thule Ladder 6 Steps

EIGENSCHAFTEN

¢ Sechs Sprossen

¢ Flr Ruckwandmontage

¢ Eloxiertes Aluminiumrundrohr

307487
Eloxiert

(’o‘/" 'o] Qj

Thule Ladder Deluxe
6 Steps

EIGENSCHAFTEN

¢ Sechs Sprossen

¢ FUr Ruckwandmontage

¢ Oval pulverbeschichtetes Aluminiumprofil

307496
Weil3

Komfort
Thule Leitern

Thule Ladder
10 Steps

EIGENSCHAFTEN
e Zehn Sprossen
¢ FUr Ruckwandmontage

¢ Eloxiertes Aluminiumrundrohr
¢ Einklappbare Doppelleiter

307488
Eloxiert

_— |
=\
Thule Ladder
Deluxe 11 Steps —\
EIGENSCHAFTEN
¢ EIf Sprossen A
¢ FUr Ruckwandmontage e

¢ Oval pulverbeschichtetes
Aluminiumprofil

¢ Einklappbare Doppelleiter

307497
Weil3

Komfort
Thule Dachreling

Dachreling mit Ovalprofil

Standardlange 3 Meter, ganz einfach auf die gewlinschte Lange anzu-
passen. Option: Set mit 2 zusatzlichen diagonalen Lastentragern aus
eloxierten Aluminium in einer Standardlange von 2.50 m, problemlos
zu kUrzen. Max. Zuladung von 70 kg.

307516 307499
Dachreling Aluminium eloxiert Quertrager fur Dachreling

30751
Dachreling WeiR3 lackiert

MEHR PRODUKT
INFOS

Thule
Leitern
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Komfort
Thule Dachhauben - Manuell &0 L10)

Komfort
Thule Dachhauben - Motorisiert L0 LI

Praktisch fiir frische Luft und Beliiftung Verbesserte Luftzirkulation

Natiirliche Beliiftung: nutzen Sie die Dachhaube als Fenster

Durch das aerodynamische Design bendtigen Sie keinen Spoiler mehr. Die Dachhaulbe wird
mit Spezialklemmen angebracht, so brauchen Sie, abgesehen von der Offnung selbst, nicht
durch das Dach zu bohren.

Beliiftung: die Dachhaube mit 12 Volt Ventilator

Sorgt fur frische Luft und konstante BelUftung. Zur Regulierung der Rotationsgeschwindigkeit
und -richtung den Knopf auf dem Bedienfeld dricken. Das Ventilator-Kit kann in alle
vorhandenen Thule Dachhauben nachgerUstet werden.

Moskito-Gitter

Der Thule Vent verfugt Gber ein Moskitonetz und einen in den Innenrahmen integrierten
Vorhang, der unerwiinschte Insekten abhélt oder Warme und Sonnenlicht reflektiert, um
den Raum zu verdunkeln.

EIGENSCHAFTEN P
¢ Innenrahmen: 45.8 x 42.6 cm EIGENSCHAFTEN g
e AuBenmal: 472 x 459 cm * 12V Ventilator-Kit §:
« Offnung: 40 x 40 cm e Max. Luftzirkulation: 20 m3/min. ;
¢ Gewicht: 3 kg ¢ BellUftung und Entltftung %
¢ Alle Materialien aus schlag- und wetterbestandigem Kunststoff ¢ Anschlussmoglichkeit fUr externen Thermostatschalter oder Bewegungsmelder g
. + Gewicht: 4.5 kg . 2
AUSFUHRUNGEN AUSFUHRUNGEN -
u Zubehor fiir Ihren Thule Vent MEHR PRODUKT u Sicherheit MEHR PRODUKT
INFOS INFOS
N , :':f T
Thule Ventilator Kit 12V ’ _ - ¥ Zusétzlich zu den sechs Be- und s _ s g g T
211001 - Der optionale Ventilator /& // / 0 EntlUftungsstufen, verfugt das Thule z/ / : iF ClL.
ermoglicht die Motorisierung e - g ,/ _,/ ' _ "" Vent Uber eine Energiesparfunktion, ,/ _,/ fa] gk Ry
Ihres manuellen Thule Vent. e s i - eine Boost-Funktion und eine aili
T Tpu;ig/jrt Sicherheitsfunktion zum Schutz vor ;Zifm\s/‘ee?t
i 200004 - Wei3 200016 - WeiB lichtdurchlassig Uberspannung, falschem Anschluss 200063 - Wei3 200061 - WeiB lichtdurchlassig

und Blockade.
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Sicherheit
Thule Auffahrkeile

Die sichere Art zu parken

Perfektes Stabilitdt

Unsere Auffahrkeile bieten eine groRe Oberflache flur hdhere Stabilitat. Dies macht sie

ideal fUr breite Reifen. Die Maximallast betragt 5 t/Set.

Geriffelte Bereich

Ausgestattet mit drei Hohenstufen fur eine einfachen Nivellierung des Fahrzeugs.
Der geriffelte Bereich bietet perfekten Halt zwischen Reifen und Auffahrkeil.

MEHR PRODUKT
INFOS

Thule
Auffahrkeile

b AN
b%

EIGENSCHAFTEN
e Drei Hohen: 44 -78 -2 mm

¢ MafBe BxHxXT: 560 x 150 x 200 mm
¢ Gewicht: 1.8 kg pro Keil

. 307617
Schwarz

INKLUSIVE

* Setvon zwei
Auffahrkeilen

* Packtasche

Schldsser

Thule Security Handrail

B ]

Thule Security Handrail

Einstiegshilfe mit einzigartigem Doppelverriegelungsdesign flr extra Sicherheit:
in verriegelter Position ist es fUr besseren Schutz Uber die Tur geklappt. In offener
Position hilft der stabile Haltegriff Innen in und aus |hrem Fahrzeug.

VERPACKUNG
308892 -1 Stuck
Weil3
308893 - Thule Security Handrail Door Frame Kit
WeiR3

Thule Security
Handrail

ALLE
TECHNISCHEN
DATEN

- Siehe S.128

~—t

Thule Security Handrail - Short Version

Stabiler und einfach zu nutzender Handlauf, perfekt fir Reisemobile und Wohn-
wagen mit einer niedrigeren Ein-gangstur. Im ausgeklappten Zustand bietet
der Handlauf eine stabile Haltemoglichkeit beim Ein- und Aussteigen und in
der eingeklappten Position wird ein Einbruch erschwert.

VERPACKUNG

307387 - 1Stuck
Weil3

308893 - Thule Security Handrail Door Frame Kit
Weil3
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Schlosser
Thule Universal Lock Anbaumontage

Drei verschiedene Arten zu montieren Tirrahmenmontage

Dieses Hochsicherheitsschloss passt an alle Fahrzeuge: Reisemobil, Wohnwagen und Van.
Es ist mdglich das gleiche Schloss auf drei verschiedene Arten zu montieren. Die Anbau-
montage ist perfekt fUr Schiebetlren, Kabinentlren oder Doppelhecktlren eines Van.
Die Wandmontierung und der TUrrahmenmontierung sind perfekt fUr die Eingangstur,
Garagentlr oder die geteilte TUr eines Reisemobiles oder Wohnwagens.

EIGENSCHAFTEN VERPACKUNG
* GroBe Uberlappung an der Tur fur hohe Sicherheit 301406 -1 Stuck 301408 - 1 Stiick
» Stabiles Drehverriegelungssystem Wei3 Schwarz
» Es wird ein TUrspalt von nur 3 mm bendtigt 301419 - 2 Stlick . 301409 - 2 Stuck
. . . WeiB Schwarz
e Fur Rechlts- und Links arjgeschlagene TuUren 301407 - 3 Stuck o MEHR
und Serviceklappen geeignet Weil3 ; b PRODUKT
Erhaltlich in den Farben Weif3 und Schwarz y INFOS

Thule Universal
ALLE TECHNISCHEN DATEN - Siehe S. 128 Ly e«  Lock

HBYIBYDIS 3 MOJWIOY
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Schldsser

Thule Inside-Out Lock G2

THULE
Aa 7
& |
|
' =
® ;
Zum zusatzlichen Sichern der Aufbautiir von Innen und AuB3en
Dieses Schloss wird durch die Wand verschraubt und sichert die Eingangstur
nach innen und auBen. Von innen und auBen zu bedienen, kann immer von
innen gedffnet werden ohne SchlUssel.
VERPACKUNG
307339 - 1Stuck
Weil3
EIGENSCHAFTEN
* Weniger Montageplatz erforderlich
« GrofRe Uberlappung an der Tr fur mehr Sicherheit
* Kann horizontal oder vertikal verwendet werden
¢ Max. Wandstarke: 45 mm i o B. )
(@) (@) (o)
ALLE MEHR PRODUKT
TECHNISCHEN INFOS

DATEN
- Siehe S. 128

Thule
Inside-Out
Lock G2

Schldsser
%&Q_
Thule Door Lock

Dieses qualitativ hochwertige TUrschloss ist ganz
einfach zu gebrauchen: es wird nach rechts bzw. links
geschoben, um die Tur sicher zu verschlieBen. Es wird
an der Fahrzeugwand mit einer Montageplatte, einem
Verschlussdeckel und -bolzen montiert. Kann fur linke
und rechte TUréffnungen angewendet werden.

VERPACKUNG
308888 -1Stuck
Weil3
308890 - 3 Stuck
WeiR

7J] [CD g|lC3 oor Loc
é D'OE {EB@ ﬂ Door Lock

Thule Door Frame Lock

Diese Variante des Thule Door Lock ermdglicht die
Installation wenn neben der TUre kein Platz inner-
halb des Fahrzeugs zur Verflgung steht. Statt dur-
ch die Wand wird in dem Tudrrahmen verschraubt.

VERPACKUNG

308889 -1 Stuck
Weil3

308891 - 3 Stuck
WeiR

Thule

O G% % GF]I] Dooloirsme

Thule Cab Lock

Dieses Schloss sichert Ihren Van oder Inre Wohnmo-
bilkabine von innen. Mit Soft-Touch-Oberfl che und
passend zur Farbe Ihrer Einrichtung.

VERPACKUNG
309830 - 2 Stuck
Grau

309831 - 2 Stuck
Grau

Thule
ﬁ Cab Lock
(o) (o)
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Entdecken Sie alle Van-Zubehérteile von
Thule “Product Guide - Van- & Kompakt-
Van- Zubehdr” Katalog oder besuchen Sie
www.thule.com.

Mehr Infos:
Scannen Sie diesen
QR-Code
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Lassen Sie sich inspirieren, im Internet und in den sozialen Medien, und entdecken Sie eine riesige
Auswahl an Thule Produkten flr einen aktiven Lebensstil, von Gepéack und Rucksacken bis hin

zu Kinderwagen und Fahrradkindersitzen. Und vergessen Sie nicht: Inspirieren Sie uns in Ihren
eigenen Social-Media-Kanalen mit einem einfachen @thule, wir wlrden uns Uber Ihre Bilder und
Stories mit diesem Hashtag freuen: #bringyourlife.

@ @ ﬁ @ YouTube

thule.com

Mehr Infos:
Scannen Sie diesen
QR-Code

n3



Markisen fiir Reisemobil und Wohnwagen - Technische Daten Markisen fiir Reisemobil und Wohnwagen - Technische Daten

DACHMARKISEN WANDMARKISEN TASCHENMARKISEN

Thule Omnistor 9200 - Manuell Thule Omnistor 6300 - Manuell Thule Omnistor 8000 - Manuell Thule Omnistor 5200 - Manuell Thule Omnistor 1200 - Manuell

Tﬂw Cmnistor ? '"u“ Omnistar |
-
4.00m 42.40 kg 2.60m 2.00m 20.60 kg 400m 41.40 kg 1.92m 140 m 14.20 kg 2.30m 2.00m 9.00 kg
4.50m 45.60 kg 3.00m 2410kg 4.50m 44.60 kg 2.32m 1.80m 17.00 kg 260m 220m 10.40 kg
5.00m 3.00m 50.20 kg 3.25m 25.10 kg 5.00m 275m 48.20 kg 2.62m 2.00m 19.00 kg 3.00m 12.00 kg
550m 53.60 kg 3.50m 26.80 kg 550m 51.80 kg 3.02m 22.60kg 3.25m 12.60 kg
6.00m 57.60 kg 3.75m 28.50 kg 6.00m 55.40 kg 315m* 24.60 kg 3.50m 13.40 kg
4.00m 250m 30.50 kg 3.52m 25.40 kg 375m 14.20 kg
4.25m 31.80kg 3.75m* 250m 27.40 kg 4.00m 2.50m 15.00 kg
4.50m 33.00 kg 4.02m 28.00 kg 4.25m 15.80 kg
5.00m 35.60 kg 452m 30.40 kg 4.50m 16.60 kg
502m 32.80kg 5.00m 18.40kg
550m 20.00 kg
e ——
THULE oneiser
L 1 dFM——————
4.00m 45.40 kg 3.03m 25.10 kg 4.00m 43.40 kg 3.05m 23.60 kg
4.50m 48.60 kg 3.28m 26.10 kg 4.50m 46.60 kg G m) 26.40 kg
5.00m 3.00m 53.20 kg 3.53m 27.80kg 500m 275m 50.20 kg 4.05m 250m 29.00 kg
550m 56.60 kg 3.78m 256 29.50 kg 550m 53.80 kg 4.55m 31.40 kg g
6.00m 60.60 kg 4.03m =0 31.50 kg 6.00m 57.40 kg 5.05m 33.80 kg 5-
4.28m 32.80kg §
453m 34.00kg o
503m 36.60kg S
-]

Gehauseausfiihrungen Gehauseausfiihrungen Gehauseausfiihrungen Gehauseausfiihrungen Gehauseausfiihrungen
Eloxiert Weil3 Creme Eloxiert Weil3 . Anthrazit Eloxiert Weil3 Creme . Anthrazit Eloxiert Weil3 . Anthrazit Weil3

fuhrung Anthrazit

14 - 15




Markisen fiir Reisemobil und Wohnwagen - Technische Daten

DACHMARKISEN

Bezeichnung

Reisemobil

Wohnwagen

Schneller Antrieb

Manuell

Motor

lintegrierte Spannarme

Quick-Lock-System

Min. Lange

Max. Linge

Min. Auszug

Max. Auszug

Min. Produktgewicht

Max. Produktgewicht

Gehauseausfiihrungen

Tuchausfiihrungen

ACHTUNG - Die Langenangal

Thule Omnistor 9200

Manuell

Optional

4.00m

6.00m

3.00m

3.00m

42.40 kg

57.60 kg

Eloxiert
Weif3
Creme

31 - Mystic-Grau
32 - Saphir-Blau
22 - Uni White

Motorisiert

230 VAC

4.00m

6.00m

3.00m

3.00m

45.40 kg

60.60 kg

Eloxiert
Weif3
Anthrazit

31 - Mystic-Grau
32 - Saphir-Blau
22 - Uni White

Thule Omnistor 6300

Manuell

Optional*

260m

5.00m

200m

2.50m

20.60 kg

35.60 kg

Eloxiert
Weif3
Anthrazit

31 - Mystic-Grau
32 - Saphir-Blau

<Urzer - *Nur fur Markise

langen ab

Motorisiert

12vDC

3.03m

5.03m

250m

250m

2510kg

36.60 kg

Eloxiert
Weif3
Anthrazit

31 - Mystic-Grau

WANDMARKISEN

Thule Omnistor 8000

Manuell

Optional

4.00m

6.00m

275m

275m

41.40kg

55.40kg

Eloxiert

Weif3

Creme
Anthrazit

31 - Mystic-Grau
32 - Saphir-Blau

22 - Uni White

Motorisiert

230 VAC

4.00m

6.00m

275m

275m

43.40 kg

5740 kg

Eloxiert

Weil

Creme
Anthrazit

31 - Mystic-Grau
32 - Saphir-Blau
22 - Uni White

Markisen fiir Reisemobil und Wohnwagen - Technische Daten

Bezeichnung

Reisemobil

Wohnwagen

Schneller Antrieb

Manuell

Motor

lintegrierte Spannarme

Quick-Lock-System

Min. Lange

Max. Linge

Min. Auszug

Max. Auszug

Min. Produktgewicht

Max. Produktgewicht

Gehauseausfiihrungen

Tuchausfiihrungen

Thule Omnistor 5200

Manuell

Optional*

1.92m

5.02m

140 m

250m

14.20 kg

32.80 kg

Eloxiert
Weil
Anthrazit

31 - Mystic-Grau
32 - Saphir-Blau
22 - Uni White

Motorisiert

12VvDC

3.05m

505m

2.50m

2.50m

23.60kg

33.80kg

Eloxiert
Weif3
Anthrazit

31 - Mystic-Grau

an lhren Thule Zubeho

TASCHENMARKISEN

Thule Omnistor 1200

Manuell

2.30m

5.50m

2.00m

2.50m

9.00kg

20.00 kg

WeiB3e Tasche

31 - Mystic-Grau
32 - Saphir-Blau
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Smart Blocker fiir Reisemobil und Wohnwagen - Technische Daten Smart Blocker fiir Reisemobil und Wohnwagen - Technische Daten

Seitenwénde Vorderwande
ThUIe Sun BIOCker G2 Markisentyp Auszug A - Anbauhéhe H - Ausfallwinkel Markise Artikel-Nr. ThUIe Sun BIOCker G2 Markisentyp Mindestmarkisenldnge Artikel-Nr.
TO 4900 + 5003 « 5200 - 1.00 = 307284
- = 200m 190-2.24m Small 2lcm 307399 M -
- 6200 - 6300 = : 2.40m 2.60m 307285
TO 4900 + 5003 + 5200 2.25-244m Medium 23cm 307278 Alle 2.80m 3.00m 307286
* 6200 * 6300 250m 245-264m Large 43 cm 307279 Thule Omnistor 3.30m 3.50m 1.70m 307287
Markisen
TO 1200 2.25-249m TO 1200 48cm 307398 S50 EO0 507288
4.30m 4.50m 307289
2.25-2.44 Medi 72
TO 8000 * 6900 275m ° " edium 2sem 507260 b 4.80m 500m 307290
245-264m Large 43cm 307281 \
. ACHTUNG - Kombinierbar m elt Thule Res G3 in Kombination mit Verbindungsprofilen
2.25-244m Medium 23cm 307282
TO 9200 3.00m
245-2.64m Large 43cm 307283
ThUIe Rain BIOCker G2 Markisentyp Auszug A - Anbauhdhe H - Ausfallwinkel Markise Artikel-Nr. ThUIe Rain BIOCker G2 Markisentyp Paneltyp Lange Héhe Artikel-Nr.
L TO 4900 « 5003 * 5200
%‘ _— 6200 - 6300 « T 4200 2.05-224m Small 23cm 307400 - _—
- = B 1.27m 301320
TO 6200 + 6300 235-254m Caravan 23cm 310204 Al c 147 m 301321
r Thule Omnistor 210m
2.05-224m Small 23cm 307291 . D 1.67m 301322
Markisen
049005003 25200 225-244m Medium 23cm 307292 1 E LO2I HORAH
1 +6200 - 6300 245-264m Large 43cm 307293 e
] 2.50m | F 1.02m 307303
. 2.65-2.84m X-Large 63cm 307294 | Alle
. G 1.52m 307304
TO 1200 235-254m TO 1200 V2 50cm 301422 Th“:ai;‘;;‘:tor m T 20 307305
TO 6200 « 6300 2.35-254m Caravan 33cm 301332 | 200m 307306
2.25-244m Medium 23cm 307295
245-2.64m Large 43cm 307296
TO 8000 * 6900 275m
265-284m X-Large 63cm 307297
2.85-3.04m XX-Large 83cm 306516
2.25-244m Medium 23cm 307298
245-264m Large 43cm 307299
Die Thule Rain Blocker G T0 9200 3.00m
- 265-2.84m X-Large 63cm 307300
Ugbar fi Thule Omnisto
nd 2000 2.85-3.04m XX-Large 83cm 306517
Thule View Blocker G2 Thule View Blocker §
. ) Markisentyp Auszug A - Anbauhdhe H - Ausfallwinkel Markise Artikel-Nr. M Markisentyp Mindestmarkisenlédnge Artikel-Nr. g’
‘M 2.00m 205-2.24m Small 23cm 310202 g 2.40m 260m 307588 2
=3
049005003 ~5200 205-224m Small 23cm 310203 20 H0m E0ZE02 °
Alle o]
o GAED)o G50 ) ) 3.30m 3.50m 307594 o
2.25-244m Medium 23cm 308030 Thule Omnistor 1.40m o
2.50m Markisen 3.80m 4.00m 307596 3
4 245-2.64m Large 43cm 308381 430m 450m 307598
\ TO1200 2.35-2.54m TO1200 50cm 310201 4.80m 500m 207600
A= chen Unt sengehause und 3 in Kombination mit Ver

18 19



Smart Blocker fiir Reisemobil und Wohnwagen - Technische Daten
Thule Rain Blocker G2 Kombinationen Vorderwand

Paneltyp Kombination Vorderwand
Die Thule Rain Blocker G2 Vorderwande sind in 3 verschiedenen Hohen und in mehreren Mittels Kombination einzelner Frontelemente kann eine vollstandig geschlossene
Langen verflgbar. Vorderwand zusammengestellt werden, kompatibel mit Ihrer Seitenwand und abhangig

von lhrer Markisenlédnge.

B C D E Kompatible Seitenwand Markisenlange (* L) Kombinationen Vorderwand
; 260m B+B
1.27m 1.47m 1.67m 192m 280m B+C
- 3.00m B+D
3.25m B+E
3.50m C+E
S
375m D+E
£ TO1200V2
o 4.00m E+E
N 425m B+C+C
5.00m D+D+D
L 5.50m D+E+E
301320 301321 301322 301323 3.00m F+F+F
3.25m G+H
3.50m F+G+F
F G H I
M 375m H+1
)l(-L 4.00m F+I+F
1.02m 1.52m 1.72m 2.00m 425m F+G+H
N XXL
CARAVAN 4.50m F+1+G
500m G+I1+G
5.50m 1+G+1
6.00m I+1+1
£
o
M
[

307303 307304 307305 307306

Windscreen - Technische Daten

M/L/XL/XXL/
CARAVAN ™ ™ L

S/ TO 1200 V2—

— - = Bezeichnung Thule Windscreen
1 2 Artikel-Nr. 306456
Tuchhéhe 1.38 m
H
Gesamthohe 1.55m
s Lange 3.00m
Gewicht 4.5kg
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Markisenzelte fiir Reisemobil und Wohnwage - Technische Daten

I

"y o —

Bezeichnung Thule Panorama

Aufenthalt Langerer Aufenthalt
Reisemobil .
Wohnwagen .

. Thule Omnistor 9200 + 6300 * 6200 * 6002
Markisen

+8000 * 5500 « 5200+ 5003 » 5002

Markisenldnge 3.00-6.00m
Anbauhdhe 2.30-274m
Fahrzeugwand Gerade Seitenwand
Maximale Zeltldnge 6.00m
Zelttuch AIRTEX® Tuch
Farbe Schwarz, Grau und Weil
Gardinen Optional
Windschiirze Inklusive
Radabdeckung Optional
Packtasche 2 Luxustaschen
Modell A - Anbauhdhe
Medium 2.30-244m
Large 245-259m
X-Large 260-274m

Thule Residence G3

Langerer Aufenthalt

Thule Omnistor 9200 « 6900 +6300 « 6200 » 6002
+ 8000 * 5500 + 5200+ 5003 « 5002 * 4900

3.00-6.00m
215-310m

Gerade Seitenwand

6.00m
PVC-Tuch
Schwarz, Grau und Wei3
Optional
Inklusive (mit Vorderwand)
Optional

2 Luxustaschen (Inklusive mit Seitenwande)

H Modell A - Anbauhéhe H
~45cm Small 215-229m ~-30cm
~-60cm Medium 2.30-244m ~-45cm
~75cm Large 2.45-2.59m ~60 cm

X-Large 2.60-2.74m ~75¢cm
XX-Large 275-2.89m ~75¢cm
XXX-Large 290-310m ~90 cm

Inklusive

Inklusive

Inklusive

Sport bag

Modell A - Anbauhéhe H Artikel-Nr.

260m  Medium 307056
310m Medium 225-244m ~35/cm 309921
3.60m  Medium 307058
2.60m Large 307057
310m  Large 245-264m “4sem 309922
3.60m Large 307059
2.60m X-Large 309920
310m X-Large 2.65-2.84m ~65cm 309923
360m  X-Large 309924

Thule QuickFit

Kurzerer Aufenthalt

Thule Omnistor 5200 * 8000* « 4900 * 5003 * 5002 » 5500
* 6300 *» 9200* * 6200 * 6900* « 6002 * 1200 + andere Marken

3.00-6.00m
225-284m

Gerade Seitenwand

3.60m
RIPSTOP-Tuch

Schwarz, Grau und Weil3

Markisenzelte Wohnwage - Technische Daten

Bezeichnung

Aufenthalt

Reisemobil

Wohnwagen

Markisen

Markisenldnge
Anbauhéhe

Fahrzeugwand

Maximale Zeltldnge
Zelttuch

Farbe

Gardinen

Windschiirze

Radabdeckung
Packtasche
Modell
4.00 m Large
4.25m Large
4.50 m Large
5.00 m Large

Thule Veduta

Langerer Aufenthalt

Thule Omnistor 6300 « 6200

4.00-5.00m
245-2.59m

Gerade Seitenwand

5.00m
AIRTEX® Tuch
Schwarz, Grau und Weil3
Optional
Inklusive
Inklusive
2 Luxustaschen

A - Anbauhéhe

245-259m

~60cm

301350
301351
301352
301353

Eriba Touring

Thule Residence G3

fiir Eriba Touring

Langerer Aufenthalt

« Eriba Touring

Thule Omnistor 6300

3.25m

Gebogene Seitenwand

3.25m
PVC-Tuch
Schwarz, Grau und Wei3
Optional
Inklusive
Inklusive

1Luxustasche

Produ

Artikel-Nr. Modell Artikel-Nr.

301593

<tgewicht: 25 kg
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Fahrradtrager fiir die Riickwand fiir Reisemobil und Wohnwage - Technische Daten

Bezeichnung

Artikel-Nr.

Reisemobil

Wohnwagen

Ausfiihrung

Anzahl Fahrrader

Max. Anzahl Fahrrader
(optional)

Zuladung

Zuladung pro Schiene
Zuladung der 4. Schiene
Geeignet fiir Elektrofahrrader

Maximale Reifenbreite

Fiir vertikale Wéande zwischen

Produktabmessungen (L x B x H)
Produktgewicht

Verschiebbare Schienen links-rechts
Verschiebbare Schienen in der Tiefe
Verriegelte Plattform

Verriegelte Fahrradrahmenhalter
Schienenabstand (2 Rader)
Schienenabstand (Max. Anzahl Rader)
Radbefestigung

Kompatibel mit One-Key System

Thule Lift V16

Manuell

307368

Eloxiert

2

3
(+307370)

50 kg

30 kg

2.75” /70 mm

70-95cm
(+307371: bis zu150 cm)

131x70x95cm

17 kg

Manuell

30cm

15cm

Bénder mit Ratschenfunktion

Motor 12V

307369

Eloxiert

2

3
(+307370)

50 kg

30 kg

2.75” /70 mm

70-95cm
(+307371: bis zu 150 cm)

131x 70 x 95 cm

18.1kg

Manuell

30cm

15cm

Béander mit Ratschenfunktion

- -

Thule Excellent

Standard

309821 - Eloxiert
302033 - Schwarz

Eloxiert oder Schwarz
2
4
(+309823 + 309824 : eloxiert)
(+ 302034 + 302035 : schwarz)
60 kg

30kg

15 kg

2.75” /70 mm

80-150cm

131x 73 x150 cm

10.6 kg

Automatisch

20cm

15cm

Bénder mit Ratschenfunktion

309822

Eloxiert

2

4
(+309823 + 309824)

60 kg
30 kg

15 kg

2.75” /70 mm

60-80cm

131x73x80cm

10.6 kg

Automatisch

20cm

15cm

Bander mit Ratschenfunktion

Thule Elite G2

Standard

306560

Eloxiert

2

4
(+ 306565 + 309824)

60 kg
30 kg

15 kg

275" /70 mm

80-150cm

131x 74 x150 cm

10.1kg

Manuell

30cm

15cm

Bander

306561

Eloxiert

2

4
(+ 306565 + 309824)

60 kg
30kg

15 kg

2.75" /70 mm

50-80cm

131x74 x80cm

9.5kg

Manuell

30cm

15cm

Bénder

Fahrradtrager fiir die Riickwand fiir Reisemobil und Wohnwage - Technische Daten

Thule Elite G2

One Bike

302047

Eloxiert

1

30 kg

30kg

2.75" /70 mm

80-150cm

131x41x150 cm

6.7 kg

Manuell

Bénder

Bezeichnung

Artikel-Nr.

Reisemobil

Wohnwagen

Ausfiihrung

Anzahl Fahrréder

Max. Anzahl Fahrrader
(optional)

Zuladung

Zuladung pro Schiene
Zuladung der 4. Schiene
Geeignet fiir Elektrofahrrader

Maximale Reifenbreite

Fiir vertikale Wéande zwischen

Produktabmessungen (L x B x H)
Produktgewicht

Verschiebbare Schienen links-rechts
Verschiebbare Schienen in der Tiefe
Verriegelte Plattform

Verriegelte Fahrradrahmenhalter
Schienenabstand (2 Rader)
Schienenabstand (Max. Anzahl Rader)
Radbefestigung

Kompatibel mit One-Key System

- S

Thule Sport G2

Standard

307126

Eloxiert

2

3
(+306577)

50 kg

19 kg

Ja, mit Zubehor 306945

21"/53mm

80-150cm

126 x 65 x150 cm

8.2kg

Manuell
Optional mit Schloss
30cm
15cm

Felgenhaltebander

307127

Eloxiert

2

3
(+306577)

50 kg

19 kg

Ja, mit Zubehoér 306945

21"/53mm

40-70cm

126 x68 x 70 cm

7.9 kg

Manuell
Optional mit Schloss
30cm
15cm

Felgenhaltebander

Thule Sport G2

Tour

306572

Eloxiert

2

3
(+306577)

50 kg

19 kg

Ja, mit Zubehor 306945

21"/53mm

80-150cm

126 x 70 x150 cm

6.8 kg

Manuell
Optional mit Schloss
30cm
15cm

Felgenhaltebander

Thule Sport G2
Hobby

307128

Eloxiert

2

&
(+306577)

50 kg

19 kg

Ja, mit Zubehor 306945

21"/53mm

79cm

126 x 65 x 79 cm

6.8 kg

Manuell
Optional mit Schloss
30cm
15cm

Felgenhaltebander

Thule Sport G2

Universal

306563

Eloxiert

2

38kg

19 kg

Ja, mit Zubehor 306945

21"/53mm

135-70cm

126 x65x175cm

8kg

Manuell
Optional mit Schloss

15cm

Felgenhaltebander
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Fahrradtrager fiir die Garage fiir Reisemobil - Technische Daten

Bezeichnung

Artikel-Nr.

Reisemobil

Wohnwagen

Ausfiihrung
Anzahl Fahrréder

Max. Anzahl Fahrrader
(optional)

Zuladung

Zuladung pro Schiene

Zuladung der 4. Schiene

Geeignet fiir Elektrofahrrader
Maximale Reifenbreite
Produktabmessungen (L x B x H)
Produktgewicht

Verschiebbare Schienen links-rechts
Verschiebbare Schienen in der Tiefe
Verriegelte Plattform

Verriegelte Fahrradrahmenhalter
Schienenabstand (2 Rader)

Schienenabstand (Max. Anzahl Réder)

Radbefestigung

Thule VeloSlide

Standard

302014 + Montageschienen

Eloxiert

2

70 kg

35kg

5" /127 mm
195 x125x80 cm

20.9 kg

Automatisch

Optional mit Schloss

25cm

Bander mit Ratschenfunktion

302044 + Montageschienen

Eloxiert

2

70 kg

35kg

5"/127 mm
180 x 125 x 80 cm

19.9kg

Automatisch

Optional mit Schloss

25cm

Bander mit Ratschenfunktion

Thule Sport G2 Garage

306574

Eloxiert
2

4
(+ 306577 + 306578)

50 kg
19 kg

19 kg

21"/53mm
126 x66 x 79 cm

5.6 kg

Optional mit Schloss
30cm

15cm

Felgenhaltebander

Fahrradtrager fiir die Caravandeichsel fiir Wohnwagen - Technische Daten

Bezeichnung

Artikel-Nr.

Reisemobil

Wohnwagen

Ausfiihrung

Anzahl Fahrréder

Max. Anzahl Fahrrader
(optional)

Zuladung

Zuladung pro Schiene

Geeignet fiir Elektrofahrrader
Maximale Reifenbreite
Produktabmessungen (L x B x H)
Produktgewicht

Verschiebbare Schienen links-rechts
Verschiebbare Schienen in der Tiefe
Verriegelte Plattform

Verriegelte Fahrradrahmenhalter
Schienenabstand (2 Rader)

Schienenabstand (Max. Anzahl Réder)

Radbefestigung

Kippbar mit Fahrradern
Einstellbares Tilt-Stop System
Passend fiir kurze Deichseln

Kompatibel mit One-Key System

Thule Caravan Superb XT Black
Standard

302031

Schwarz
2

3
(+302032)

60 kg

30 kg

2.75” /70 mm
130 x 57 x85cm

10 kg

Manuell

28cm
14cm

Radbefestigung mit Bander
mit Ratschenfunktion

Short

302030

Schwarz

2

60 kg

30 kg

2.75” /70 mm

130 x49x85cm

9.9kg

Manuell

20cm

Radbefestigung mit Bander
mit Ratschenfunktion

Thule Caravan Superb

B ELCETL]

307130

Eloxiert

2

3
(+307131)

60 kg

30 kg

275" /70 mm
130 x57 x85cm

9.7 kg

Manuell

28cm

14cm

Felgenhaltebander

Short

307329

Eloxiert

2

60kg

30 kg

2.75" /70 mm

130 x49x85cm

9.6 kg

Manuell

20cm

Felgenhaltebander

307129

Eloxiert

2

50 kg

30 kg

21”7 /53mm

130 x 44 x 85 cm

8.9kg

Manuell

15¢cm

Felgenhaltebander

Thule Caravan Light

306598

Eloxiert

2

40kg

20 kg

21”/53mm

126 x20 x 68 cm

4.7 kg

20cm

Felgenhaltebander

Teilweise kippbar (ohne Rader)
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Schlésser fiir Reisemobil und Wohnwage - Technische Daten

Bezeichnung Thule Security Handrail Thule Universal Lock Thule Inside-Out
Lock G2

Standard Short

Artikel-Nr. 308892 307387 301406 301419 301407 301408 301409 307339
MONTAGE

Reisemobil . . . . . . . .
Wohnwagen . . . . . . . .

Fiir Rechts u. Links ange-
schlagene Tiiren geeignet

Stabiles pulverbeschichtetes

Material Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium Aluminium
Farbe Weil3 Weif3 Schwarz Wei3
Verpackung 1Stuck 1Stuck 1Stlack 2 Stlck 3 Stuck 1Stack 2 Stlck 1Stuck
Produktgewicht/St. (Netto) 2.000 kg 1.850 kg 0.540 kg 10.760 kg | 0.720 kg (@abhéngig von der Montage) 0.940 kg

Bezeichnung Thule Door Lock Thule Door Frame Lock Thule Cab Lock

Artikel-Nr. 308888 308890 308889 308891 309830 309831
Reisemobil o © © ° © o
Wohnwagen . . . .

Fiir Rechts u. Links ange-
schlagene Tiiren geeignet

Material Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium
Farbe Weif3 Weif3 Grau

Verpackung 1Stuck 3 Stlck 1Stack 3 Stick 2 Stlick
Produktgewicht/St. (Netto) 0.850 kg 0.840 kg 1.085 kg 1.355 kg
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