
DEUTSCH

FÜR CAMPER UND NUTZFAHRZEUGE
INKL. KAMERAS UND ZUBEHÖR

MULTIMEDIA &

NAVIGATION

Fiat Ducato III/IV
Renault Master III

Iveco Daily VI
Nissan NV400

Opel Movano
Ford Transit 7

Peugeot Boxer II/III
Citroën Jumper II/III
Volkswagen T5/T6



2

EINFÜHRUNGEINFÜHRUNG

Fahrzeugspezifisch als Markenzei-
chen. Die ESX VISION Naviceiver 
sind ohne große Mühe zu installie-
ren und lassen sich zu 100% in die 
Mittelkonsole integrieren. Design 
und Anpassung orientieren sich 
dabei an der originalen Optik. Durch 
das Ändern des Bootlogos, des 
Oberflächeskins oder des Hinter-
grundbildes kann aber auch indivi-
duell Einfluss genommen werden.

Bluetooth™ Freisprecheinrichtung 
inkl. A2DP-Streaming, iPhone/iPod™-
Player, USB-Anbindung, DVD Lauf-
werk, optionale DAB+ Funktion, Front- 
und Rückfahrkameraanschluss. Die 
Alleskönner von ESX überzeugen durch 
Vielfalt und modernste Technik. Der 
Touchscreen-Bildschirm und die einfa-
che Menüführung sorgen zudem dafür, 
dass Sie bei dem großen Angebot nicht 
die Übersicht verlieren. Platzsparend, 
innovativ und leicht zu handhaben.

Damit man die reizvollsten Regionen, 
in denen man Land und Leute in ih-
rer urtümlichen Gastlichkeit hautnah 
genießen kann auch stets ohne Um-
wege erreicht, ist ein erstklassiges 
Navigationssystem unverzichtbar. Ganz 
entspannt und ohne Umwege in den 
Urlaub während fortschrittliche Technik 
Sie auf diesem Weg begleitet. ESX Visi-
on hat sich dieser Aufgabe angenom-
men und präsentiert Ihnen die „Camper 
& Truck“ Naviceiver-Serie. 

ENTSPANNT 
        ANKOMMEN

AUSGEREIFTE
         TECHNIK

DAS AUGE 
    FÄHRT MIT
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EINFÜHRUNGEINFÜHRUNG

ZIELGENAUE
    ROUTENFÜHRUNG

INDIVIDUELL
    ERWEITERBAR

Die zugehörige iGO Camper & Truck Navisoftware 
bietet einen hervorragenden Bedienkomfort und 
eine punktgenaue Routenführung. Sie lotst Sie sicher 
durch 46 europäische Länder und ist dank TMC je-
dem Stau einen Schritt voraus. 

Mit über 3 Millionen POIs  können Sie jederzeit bspw. 
Tankstellen, Sehenswürdigkeiten oder Restaurants Ih-
rer Route als Zwischenziel hinzufügen. Die übersichtli-
che Darstellung hilft bei der schnellen Orientierung auf 
Ihrer Route.

ESX bietet neben den VISION Naviceivern auch 
ein umfassendes Angebot an Zubehör für Ihr 
Fahrzeug. Neben dem optional erhältlichen 
DAB+ Modul (VNA-TM-DAB2) für digitalen Ra-
dioempfang  sind auch eine Vielzahl an Front- 
und Rückfahrkameras nebst Einbauzubehör 
erhältlich.

REISEFÜHRER
   FÜR CAMPINGFREUNDE
Vermeiden Sie unschöne Überraschungen. 
Passen Sie die iGO Camper & Truck Navi-
software Ihrem Wohnmobil an und hinter-
legen Sie Ihre Fahrzeugparameter. Durch-
fahrtsbeschränkungen oder zu niedrige 
Brücken gehören nun der Vergangenheit an 
und werden Ihrer Urlaubslaune nicht mehr in 
die Quere kommen.

Spezielle Camping-POIs geben Ihnen wei-
terhin Informationen über Campingplätze 
und Reiseziele.
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FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER

Hauptmenü iPod/iPhone® kompatibel Dateimanager Telefonmenü Audiomenü

VNC1045-DBJ

Highlights:

•	 Hochauflösender 25,9 cm (10.2”) Touchscreen mit CD/DVD-Player

•	 Fortschrittliches i45 Betriebssystem (Microsoft Windows CE 6)

•	 iGo Camper & Truck Navi-Software, mit editierbaren 
Fahrzeugparametern und Campingplatzführer (VNA-NAV-1045)

•	 Integrierter TMC Empfänger zur Umfahrung von 
Verkehrsbehinderungen, TMC Pro wird unterstützt

•	 Gerät kann bis zu 2 Stunden ohne Zündung betrieben werden

•	 Vorverstärkerausgänge für 2 x Front / 2 x Rear / Subwoofer 

•	 Parrot™/Bluetooth® Freisprecheinrichtung mit Audio Streaming

•	 AM/FM Radio mit RDS Funktion

•	 DAB+ Digitalradio mit optionaler Senderlogo-Darstellung

•	 Android™ Link-Funktion mit kompatiblen Android™ Smartphones

•	 Sprachsteuerung (über  iOS® oder Android™)

•	 Front- und Rückfahrkamera Anschluss

•	 Unterstützung der Lenkradfernbedienung (Je nach Fahrzeug wird 
ein optionaler Adapter benötigt)

•	 Unterstützung eines externen TV-Empfängers (DVB-T ready)

•	 Unterstützung von iPhone/iPod® per USB

•	 Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 22

Passend für:
Fiat Ducato III *(Typ 250, ab 2006), Ducato IV ** (Typ 290, ab 2015) 
Citroën Jumper II * (Typ 250, ab 2006), Jumper III ** (Typ 290, ab 2015) 
Peugeot Boxer II * (Typ 250, ab 2006), Boxer III ** (Typ 290, ab 2015)

Passgenauer und superleichter Einbau dank fahr-
zeugspezifischer Verkabelung und passgenauer 
Blende inkl. Ablage.

Besonderheiten:

* Eine vorhandene analoge Lenkradfernbedienung kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Adapter mit dem Gerät betrieben werden
**  Um eine vorhandene digitale Lenkradfernbedienung mit dem Gerät zu betreiben, werden je nach Modell die Adapter „VNA-LFB-FD2“ , „VNA-LFB-FD3“ oder „VNA-LFB-FD4 benötigt.“

+

INTERNER

TUNER
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FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER

Tripmanager Lenkrad-FB Anlernfunktion

VNC730 FI-DUCATO

Highlights:

•	 Hochauflösender 17,8 cm (7”) Touchscreen mit CD/DVD-Player

•	 Fortschrittliches i30 Betriebssystem (Microsoft Windows CE 6)

•	 iGo Camper & Truck Navi-Software, mit editierbaren 
Fahrzeugparametern und Campingplatzführer,  
3 Jahre kostenlose Karten-Updates (VNA-M6)

•	 Integrierter TMC Empfänger zur Umfahrung von 
Verkehrsbehinderungen, TMC Pro wird unterstützt

•	 Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer/Center

•	 DAB+ Digitalradio (Optional mit externem VNA-TM-DAB2 Tuner)

•	 AM/FM Radio mit RDS Funktion

•	 Bluetooth® Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming 

•	 Quick-Boot & ACC Logic, iPod/iPhone® Anschluss via USB

•	 Virtual Disk zum Konvertieren von Audio CDs ins MP3 Format 

•	 E-LINK Mirror-Funktion mit kompatiblen Android™ Smartphones

•	 Sprachsteuerung (ausgenommen Navigation)

•	 3 x Audio/Video-Eingang, 2 x Audio/Video-Ausgang

•	 Front- und Rückfahrkamera Anschluss

•	 Unterstützung der CAN-Bus Funktionen (nur bei Typ 290)

•	 Unterstützung des Multifunktionsdisplays (nur bei Typ 290)

•	 Unterstützung der analogen Lenkradfernbedienung

•	 Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 22

Passend für:
Fiat Ducato III*/** (Typ 250, ab 2006), Ducato IV*/**/*** (Typ 290, ab 2015) 
Citroën Jumper II*/** (Typ 250, ab 2006), Jumper III*/**/*** (Typ 290, ab 2015) 
Peugeot Boxer II */** (Typ 250, ab 2006), Boxer III*/**/*** (Typ 290, ab 2015)

Weitere Versionen:
VN730 FI-DUCATO mit iGo PKW Navi-Software VNA-NAV3
VNS730 FI-DUCATO ohne Navi-Software

Der VNC730 FI-DUCATO Naviceiver unterstützt 
die CAN-Bus Funktionen, das Multifunktionsdisplay 
und die Lenkradfernbedienung des Fahrzeugs 
(fahrzeugabhängig, Typ 290).

Besonderheiten:

Individuelle MenübelegungQuick Charge USB Ladefunktion DAB+ Radio (optional)

*     Plug & Play-Installation bei den Modellen Typ 250/290 mit Radiovorbereitung.
**    Zusätzlicher Aufwand und Installationsmaterial bei Modellen mit CANBUS/Werksradio, dazu wird eine originale Fiat Blende (Art.Nr.: 735535319) benötigt
***  Für den Typ 290 wird bei Original-Radio das ESX VNA-DUC-CAN-SET benötigt 

EXTERNER

TUNER
OPTIONAL

MEHRFACHE
KARTEN-
UPDATES

3 JAHRE
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FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER

VNC6315D
Passend für:
Fiat Ducato III (Typ 250, ab 2006), Ducato IV (Typ 290, ab 2015) 
Citroën Jumper II (Typ 250, ab 2006), Jumper III (Typ 290, ab 2015) 
Peugeot Boxer II (Typ 250, ab 2006), Boxer III (Typ 290, ab 2015)

Das Set enthält:  VN630D 2-DIN Naviceiver, Lenkradfernbedienungs-Adapter, fahrzeugspezifische Einbaublende, Verkabelung

Weitere Versionen:
VN6315D mit PKW Navi-Software VNA-NAV3

App Menü Quick Charge USB Ladefunktion Virtual Disk Konvertierung Multimedia Player Sprachsteuerung

Highlights:
•	 Hochauflösender 15,7 cm (6.2”) Touchscreen mit CD/DVD-Player

•	 Fortschrittliches i30 Betriebssystem, (Microsoft Windows CE 6)

•	 iGo Camper & Truck Navi-Software mit editierbaren 
Fahrzeugparametern und Campingplatzführer (VNA-S3)

•	 Integrierter TMC Empfänger zur Umfahrung von 
Verkehrsbehinderungen, TMC Pro wird unterstützt

•	 DAB+ Digitalradio (Optional mit externem VNA-TM-DAB2 Tuner)

•	 AM/FM Radio mit RDS Funktion

•	 Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer

•	 Quick-Boot & ACC Logic

•	 Bluetooth® Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming 

•	 Externes und internes Mikrofon

•	 iPod/iPhone® Anschluss via USB

•	 Virtual Disk zum Konvertieren von Audio CDs ins MP3 Format

•	 E-LINK Mirror-Funktion mit kompatiblen Android™ Smartphones

•	 1 x  Front USB Anschluss, 1 x Front AUX (3,5 mm Klinke)

•	 1 x USB Anschluss (hinten) mit Quick Charge Schnellladefunktion

•	 Sprachsteuerung (ausgenommen Navigation)

•	 3 x Audio/Video-Eingang

•	 2 x Audio/Video-Ausgang

•	 Front- und Rückfahrkamera Anschluss

•	 Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 22 (VN630D)

Besonderheiten:
Mit dem VNC6315D Naviceiver können Sie die Far-
be der Tastenbeleuchtung individuell nach Ihrem 
Geschmack festlegen.

EXTERNER

TUNER
OPTIONAL
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IVECO DAILY VI

Passend für:
Iveco Daily VI (ab 2014)

Das Set enthält: 
VN630D 2-DIN Naviceiver, Lenkradfernbedienungs-Adapter, fahrzeugspezifische Einbaublende, Verkabelung

Highlights:
•	 Hochauflösender 15,7 cm (6.2”) Touchscreen mit CD/DVD-Player

•	 Fortschrittliches i30 Betriebssystem, (Microsoft Windows CE 6)

•	 iGo Camper & Truck Navi-Software mit editierbaren 
Fahrzeugparametern und Campingplatzführer (VNA-S3)

•	 Integrierter TMC Empfänger zur Umfahrung von 
Verkehrsbehinderungen, TMC Pro wird unterstützt

•	 DAB+ Digitalradio (Optional mit externem VNA-TM-DAB2 Tuner)

•	 AM/FM Radio mit RDS Funktion

•	 Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer

•	 Quick-Boot & ACC Logic

•	 Bluetooth® Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming 

•	 Externes und internes Mikrofon

•	 iPod/iPhone® Anschluss via USB

•	 Virtual Disk zum Konvertieren von Audio CDs ins MP3 Format

•	 E-LINK Mirror-Funktion mit kompatiblen Android™ Smartphones

•	 1 x  Front USB Anschluss, 1 x Front AUX (3,5 mm Klinke)

•	 1 x USB Anschluss (hinten) mit Quick Charge Schnellladefunktion

•	 Sprachsteuerung (ausgenommen Navigation)

•	 3 x Audio/Video-Eingang

•	 2 x Audio/Video-Ausgang

•	 Front- und Rückfahrkamera Anschluss

•	 Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 22 (VN630D)

EXTERNER

TUNER
OPTIONAL

VNC6312D Weitere Versionen:
VN6312D mit iGo PKW Navi-Software VNA-NAV3

Besonderheiten:
Alle i20/i30 Naviceiver mit CD/DVD-Laufwerk bie-
ten mit der Virtual Disk Funktion einen virtuellen 10-
fach CD-Wechsler, der es ermöglicht bis zu 10 CDs 
am Gerät selbst einzulesen und auf einem ange-
schlossenen Speichermedium abzuspeichern.

Individuelle Menübelegung DAB+ Radio (optional) E-Link für Android™ AV/TV Menü A2DP Audio Streaming
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FORD TRANSIT 7

Passend für:
Ford Transit V363, 7. Generation (ab 2014)

Das Set enthält: 
VN630D 2-DIN Naviceiver, Lenkradfernbedienungs-Adapter, fahrzeugspezifische Einbaublende, Verkabelung

Highlights:
•	 Hochauflösender 15,7 cm (6.2”) Touchscreen mit CD/DVD-Player

•	 Fortschrittliches i30 Betriebssystem, (Microsoft Windows CE 6)

•	 iGo Camper & Truck Navi-Software mit editierbaren 
Fahrzeugparametern und Campingplatzführer (VNA-S3)

•	 Integrierter TMC Empfänger zur Umfahrung von 
Verkehrsbehinderungen, TMC Pro wird unterstützt

•	 DAB+ Digitalradio (Optional mit externem VNA-TM-DAB2 Tuner)

•	 AM/FM Radio mit RDS Funktion

•	 Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer

•	 Quick-Boot & ACC Logic

•	 Bluetooth® Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming 

•	 Externes und internes Mikrofon

•	 iPod/iPhone® Anschluss via USB

•	 Virtual Disk zum Konvertieren von Audio CDs ins MP3 Format

•	 E-LINK Mirror-Funktion mit kompatiblen Android™ Smartphones

•	 1 x  Front USB Anschluss, 1 x Front AUX (3,5 mm Klinke)

•	 1 x USB Anschluss (hinten) mit Quick Charge Schnellladefunktion

•	 Sprachsteuerung (ausgenommen Navigation)

•	 3 x Audio/Video-Eingang

•	 2 x Audio/Video-Ausgang

•	 Front- und Rückfahrkamera Anschluss

•	 Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 22 (VN630D)

EXTERNER

TUNER
OPTIONAL

Individuelle Menübelegung DAB+ Radio (optional) E-Link für Android™ AV/TV Menü A2DP Audio Streaming

VNC6311D Weitere Versionen:
VN6311D mit iGo PKW Navi-Software VNA-NAV3

Besonderheiten:
Alle i20/i30 Naviceiver mit CD/DVD-Laufwerk bie-
ten mit der Virtual Disk Funktion einen virtuellen 10-
fach CD-Wechsler, der es ermöglicht bis zu 10 CDs 
am Gerät selbst einzulesen und auf einem ange-
schlossenen Speichermedium abzuspeichern.
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RENAULT MASTER / OPEL MOVANO / NISSAN NV400

VNC6310D
Passend für:
Renault Master III (ab 2010), Opel Movano (ab 2010) , Nissan NV400 (ab 2010)

Das Set enthält: 
VN630D 2-DIN Naviceiver, Lenkradfernbedienungs-Adapter, fahrzeugspezifische Einbaublende, Verkabelung

Weitere Versionen:
VN6310D mit iGo PKW Navi-Software VNA-NAV3
VNS6310D ohne Navi-Software

Highlights:
•	 Hochauflösender 15,7 cm (6.2”) Touchscreen mit CD/DVD-Player

•	 Fortschrittliches i30 Betriebssystem, (Microsoft Windows CE 6)

•	 iGo Camper & Truck Navi-Software mit editierbaren 
Fahrzeugparametern und Campingplatzführer (VNA-S3)

•	 Integrierter TMC Empfänger zur Umfahrung von 
Verkehrsbehinderungen, TMC Pro wird unterstützt

•	 DAB+ Digitalradio (Optional mit externem VNA-TM-DAB2 Tuner)

•	 AM/FM Radio mit RDS Funktion

•	 Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer

•	 Quick-Boot & ACC Logic

•	 Bluetooth® Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming 

•	 Externes und internes Mikrofon

•	 iPod/iPhone® Anschluss via USB

•	 Virtual Disk zum Konvertieren von Audio CDs ins MP3 Format

•	 E-LINK Mirror-Funktion mit kompatiblen Android™ Smartphones

•	 1 x  Front USB Anschluss, 1 x Front AUX (3,5 mm Klinke)

•	 1 x USB Anschluss (hinten) mit Quick Charge Schnellladefunktion

•	 Sprachsteuerung (ausgenommen Navigation)

•	 3 x Audio/Video-Eingang

•	 2 x Audio/Video-Ausgang

•	 Front- und Rückfahrkamera Anschluss

•	 Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 22 (VN630D)

EXTERNER

TUNER
OPTIONAL

Besonderheiten:
Mit dem VNC6302D Naviceiver können Sie die Far-
be der Tastenbeleuchtung individuell nach Ihrem 
Geschmack festlegen.

App Menü Quick Charge USB Ladefunktion Virtual Disk Konvertierung Multimedia Player Sprachsteuerung
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Haupt-Menü Audio Player Naviagtion (über Google Maps™) Equalizer Telefon-Menü

Passend für:
Volkswagen T5 GP (2009-2015)

Highlights:

•	 Hochauflösender 20,3 cm (8”) Touchscreen mit CD/DVD-Player

•	 Fortschrittliches i15 Android™ Betriebssystem

•	 Navigation über Google Maps™ (online und offline)

•	 Optionale VNA-NG-A3 iGo Nextgen Camper & Truck Navi-Software 
mit editierbaren Fahrzeugparametern und Campingplatzführer

•	 Mobile Internetverbindung über W-LAN Hotspot möglich

•	 DAB+ Digitalradio mit Senderlogos

•	 AM/FM Radio mit RDS Funktion

•	 Bluetooth® Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming 

•	 Internes Mikrofon & Anschluss für optionales externes Mikrofon

•	 Android™ oder iPhone® (nur laden) Smartphone-Anschluss via USB

•	 Sprachsteuerung über angeschlossenes Smartphone

•	 Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer/Center

•	 1 x Kamera-Eingang (einstellbare Linienführung)

•	 1 x AUX/Video Eingang

•	 1 x AUX/Audio Eingang

•	 2 x USB Anschluss 

•	 2 x MicroSD Kartenschacht

•	 Eigene Bootlogos & Hintergrundbilder einstellbar

•	 Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 23

VN815-VO-U1-DAB

VOLKSWAGEN T5

Besonderheiten:
Passgenau und individuell - mit CD/DVD-Laufwerk 
und zwei gut zugänglichen Drehknöpfen.

NEU

8”
TOUCHSCREEN
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Klimaanzeige* MFA Pfeildarstellung* Bluetooth® Freisprecheinrichtung RDS Radio Anzeige Parksensor (OPS)

Passend für:
Volkswagen T5 GP (2009-2015)

Highlights:

•	 Hochauflösender 17,8 cm (7”) Touchscreen mit CD/DVD-Player

•	 Fortschrittliches i35 Betriebssystem (Microsoft Windows CE 6)

•	 iGo Camper & Truck Navi-Software mit editierbaren 
Fahrzeugparametern und Campingplatzführer (VNA-S3)

•	 Einfache Installation dank QUADLOCK-Anschluss

•	 Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer/Center

•	 DAB+ Digitalradio (Optional mit externem VNA-TM-DAB2 Tuner)

•	 AM/FM Radio mit RDS (Diversity-Tuner mit 2 Antenneneingängen)

•	 Bluetooth® Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming 

•	 Externes und internes Mikrofon

•	 Quick-Boot, Quick Charge & ACC Logic

•	 iPod/iPhone® Anschluss via USB

•	 Virtual Disk zum Konvertieren von Audio CDs ins MP3 Format 

•	 E-LINK Mirror-Funktion mit kompatiblen Android™ Smartphones

•	 Sprachsteuerung (ausgenommen Navigation)

•	 2 x Audio/Video-Eingang, 3 x Audio/Video-Ausgang

•	 Front- und Rückfahrkamera Anschluss

•	 Unterstützt OEM Rückfahrkamera (mit Adapter VNA-RCAM-HI oder 
VNA-RCAM-LO), zusätzliche Park Guidelines einblendbar

•	 Unterstützung der Multifunktionsanzeige (modellabhängig)

•	 Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 23

VNC735 VO-U1

Besonderheiten:
Mit dem VN735 VO-U1 Naviceiver können Sie die 
Farbe der Tastenbeleuchtung individuell nach Ih-
rem Geschmack festlegen.

VOLKSWAGEN T5

Weitere Versionen:
VN735 VO-U1 mit iGo PKW Navi-Software VNA-NAV3
VNS735 VO-U1 ohne Navi-Software

* fahrzeugabhängig

EXTERNER

TUNER
OPTIONAL

NEU
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Passend für:
Volkswagen T6 (07/2015 >)

Highlights:

•	 Hochauflösender 17,8 cm (7”) Touchscreen mit CD/DVD-Player

•	 Fortschrittliches i20 Betriebssystem (Microsoft Windows CE 6)

•	 iGo Camper & Truck Navi-Software mit editierbaren 
Fahrzeugparametern und Campingplatzführer (VNA-S3)

•	 Einfache Installation dank QUADLOCK-Anschluss

•	 Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer/Center

•	 DAB+ Digitalradio (Optional mit externem VNA-TM-DAB2 Tuner)

•	 AM/FM Radio mit RDS Funktion

•	 Bluetooth® Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming 

•	 Externes und internes Mikrofon

•	 Quick-Boot & ACC Logic

•	 iPod/iPhone® Anschluss via USB

•	 Virtual Disk zum Konvertieren von Audio CDs ins MP3 Format 

•	 E-LINK Mirror-Funktion mit kompatiblen Android™ Smartphones

•	 Quick Charge  USB Schnellladefunktion mit bis zu 2.1A Ladestrom

•	 Sprachsteuerung (ausgenommen Navigation)

•	 Front- und Rückfahrkamera Anschluss

•	 Unterstützung einer originalen Rückfahrkamera per  
„plug and play“ (Kein weiterer Adapter notwendig)

•	 Unterstützung des Multifunktionsdisplays inkl. Pfeildarstellung*

•	 Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 23

VNC720 VO-M2 Weitere Versionen:
VNC720 VO-M2 mit iGo PKW Navi-Software VNA-NAV3

* fahrzeugabhängig

Individuelle Menübelegung DAB+ Radio (optional) E-Link für Android™ AV/TV Menü A2DP Audio Streaming

VOLKSWAGEN T6

Besonderheiten:

Kompatibilität:

Mit dem VNC720 VO-M2 Naviceiver können Sie 
die Farbe der Tastenbeleuchtung individuell nach 
Ihrem Geschmack festlegen.

VN720 VO-M2 ist nur 
mit dem Volkswagen 
QUADLOCK-Stecker 
der MIB2PQ Plattform 
kompatibel.

EXTERNER

TUNER
OPTIONAL
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MERCEDES SPRINTER / VOLKSWAGEN CRAFTER

VN715-MB-A1-DAB
Passend für:
Mercedes-Benz Sprinter (W906, 2006 >),
Volkswagen Crafter* (2006-2016) 
* Unter Umständen wird der Mercedes Radiorahmen Art.Nr. A9066891931 benötigt.

Hauptmenü Audio Player Naviagtion (über Google Maps™) Equalizer Telefon-Menü

Highlights:

•	 Hochauflösender 17,8 cm (7”) Touchscreen mit CD/DVD-Player

•	 Fortschrittliches i15 Android™ Betriebssystem

•	 Navigation über Google Maps™ (online und offline)

•	 Optionale VNA-NG-A3 iGo Nextgen Camper & Truck Navi-Software 
mit editierbaren Fahrzeugparametern und Campingplatzführer

•	 Mobile Internetverbindung über W-LAN Hotspot möglich

•	 DAB+ Digitalradio mit Senderlogos

•	 AM/FM Radio mit RDS Funktion

•	 Bluetooth® Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming 

•	 Internes Mikrofon & Anschluss für optionales externes Mikrofon

•	 Android™ oder iPhone® (nur laden) Smartphone-Anschluss via USB

•	 Sprachsteuerung über angeschlossenes Smartphone

•	 Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer/Center

•	 1 x Kamera-Eingang (einstellbare Linienführung)

•	 1 x AUX/Video Eingang, 1 x AUX/Audio Eingang

•	 2 x USB Anschluss 

•	 2 x MicroSD Kartenschacht

•	 Eigene Bootlogos & Hintergrundbilder einstellbar

•	 Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 23

Besonderheiten:
Passgenau zum Innenraumdesign

7”
TOUCHSCREEN

NEU
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Highlights:

•	 Hochauflösender 25,6 cm (10.1”) Multi Angle Touchscreen  
(in Höhe und Blickwinkel verstellbar)

•	 Fortschrittliches i15 Android™ Betriebssystem

•	 Navigation über Google Maps™ (online und offline)

•	 Optionale VNA-NG-A3 iGo Nextgen Camper & Truck Navi-Software 
mit editierbaren Fahrzeugparametern und Campingplatzführer

•	 Mobile Internetverbindung über W-LAN Hotspot möglich

•	 DAB+ Digitalradio mit Senderlogos

•	 AM/FM Radio mit RDS Funktion

•	 Bluetooth® Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming 

•	 Internes Mikrofon & Anschluss für optionales externes Mikrofon

•	 Android™ oder iPhone® (nur laden) Smartphone-Anschluss via USB

•	 Sprachsteuerung über angeschlossenes Smartphone

•	 Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer/Center

•	 1 x Kamera-Eingang (einstellbare Linienführung)

•	 1 x AUX/Video Eingang

•	 1 x AUX/Audio Eingang 

•	 2 x USB Anschluss 

•	 1 x MicroSD Kartenschacht

•	 Eigene Bootlogos & Hintergrundbilder einstellbar

•	 Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 22

Radio-Menü Audio-Menü Wallpaper-Menü DAB+ Menü App Menü

UNIVERSAL 2-DIN ANDROID™

VN1015-MA-DAB
Besonderheiten:
Der große 10,1-Zoll Touchscreen ist in der Höhe 
und im Blickwinkel verstellbar.

Das Gerät kann quasi in alle Fahrzeuge mit 2-DIN 
-Schacht eingebaut werden. Je nach Fahrzeug 
und Ausstattung sind fahrzeugspezifische Adapter 
oder Einbaublenden erforderlich, die im Fachhan-
del erworben werden können.

10.1”
TOUCHSCREEN

Weitere Version:
VN1015-MA-DAB-1DIN für 1-DIN Installationen

NEU
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Highlights:

•	 Hochauflösender 15,7 cm (6.2”) Touchscreen mit CD/DVD-Player

•	 Fortschrittliches i30 Betriebssystem, (Microsoft Windows CE 6)

•	 iGo Camper & Truck Navi-Software mit editierbaren 
Fahrzeugparametern und Campingplatzführer (VNA-S3)

•	 Integrierter TMC Empfänger zur Umfahrung von 
Verkehrsbehinderungen, TMC Pro wird unterstützt

•	 DAB+ Digitalradio (Optional mit externem VNA-TM-DAB2 Tuner)

•	 AM/FM Radio mit RDS Funktion

•	 Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer

•	 Quick-Boot & ACC Logic

•	 Bluetooth® Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming 

•	 Externes und internes Mikrofon

•	 iPod/iPhone® Anschluss via USB

•	 Virtual Disk zum Konvertieren von Audio CDs ins MP3 Format

•	 E-LINK Mirror-Funktion mit kompatiblen Android™ Smartphones

•	 1 x  Front USB Anschluss, 1 x Front AUX (3,5 mm Klinke)

•	 1 x USB Anschluss (hinten) mit Quick Charge Schnellladefunktion

•	 Sprachsteuerung (ausgenommen Navigation)

•	 3 x Audio/Video-Eingang

•	 2 x Audio/Video-Ausgang

•	 Front- und Rückfahrkamera Anschluss

•	 Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 22

Individuelle Menübelegung DAB+ Radio (optional) E-Link für Android™ AV/TV Menü A2DP Audio Streaming

UNIVERSAL 2-DIN

VNC630D Weitere Versionen:
VN630D mit iGo PKW Navi-Software VNA-NAV3 
VN630DS ohne Navi-Software

Besonderheiten:
Mit dem VNC630D Naviceiver können Sie die Far-
be der Tastenbeleuchtung individuell nach Ihrem 
Geschmack festlegen.

EXTERNER

TUNER
OPTIONAL
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Highlights:

•	 Hochauflösender 15,7 cm (6.2”) Touchscreen mit CD/DVD-Player

•	 Fortschrittliches i30 Betriebssystem, (Microsoft Windows CE 6)

•	 iGo Camper & Truck Navi-Software mit editierbaren 
Fahrzeugparametern und Campingplatzführer (VNA-S3)

•	 Integrierter TMC Empfänger zur Umfahrung von 
Verkehrsbehinderungen, TMC Pro wird unterstützt

•	 DAB+ Digitalradio (Optional mit externem VNA-TM-DAB2 Tuner)

•	 AM/FM Radio mit RDS Funktion

•	 Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer

•	 Quick-Boot & ACC Logic

•	 Bluetooth® Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming 

•	 Externes und internes Mikrofon

•	 iPod/iPhone® Anschluss via USB

•	 Virtual Disk zum Konvertieren von Audio CDs ins MP3 Format 

•	 E-LINK Mirror-Funktion mit kompatiblen Android™ Smartphones

•	 2 x USB Anschluss (hinten), davon einer mit Quick Charge  
Schnellladefunktion mit bis zu 2.1A Ladestrom

•	 Sprachsteuerung (ausgenommen Navigation)

•	 3 x Audio/Video-Eingang

•	 2 x Audio/Video-Ausgang

•	 Front- und Rückfahrkamera Anschluss

•	 Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 22

App Menü Quick Charge USB Ladefunktion Virtual Disk Konvertierung Multimedia Player Sprachsteuerung

UNIVERSAL 2-DIN

VNC630W Weitere Versionen:
VN630W mit iGo PKW Navi-Software VNA-NAV3 
VN630WS ohne Navi-Software

Besonderheiten:
Mit dem VNC630W Naviceiver können Sie die Far-
be der Tastenbeleuchtung individuell nach Ihrem 
Geschmack festlegen.

EXTERNER

TUNER
OPTIONAL
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SOUND-SYSTEME

LAUTSPRECHER-SYSTEM FÜR FIAT DUCATO, 
CITROËN JUMPER UND PEUGEOT BOXER

KOMPAKTE SUBWOOFERBOX FÜR FIAT DUCATO, 
CITROËN JUMPER UND PEUGEOT BOXER ETC.

ULTRA-KOMPAKTER 2-KANAL MINI-VERSTÄRKER

DCS165

DBX200Q

QM-TWO

Technische Daten:

•	 16,5 cm 2-Wege Komponenten-System 

•	 90 Watt/RMS, 180 Watt/MAX, Impedanz 3 Ohm

•	 Frequenzbereich 56 - 22000 Hz

•	 166 mm Polycone Bass-Lautsprecher

•	 25 mm Gewebehochtöner

•	 12dB In-Line Kabel-Frequenzweiche

•	 Einbauöffnung 143 mm, Einbautiefe 60 mm

•	 Inklusive Adapterringe und Verkabelung

Technische Daten:

•	 15 x 23 cm (6 x 9er) Subwoofer

•	 200 Watt/RMS, 400 Watt/MAX, Impedanz 2+2 Ohm

•	 Frequenzbereich 40 - 300 Hz

•	 Passend für den Stauraum unter dem Beifahrersitz

•	 Abmessungen: 365 x 185 x 265 mm

Technische Daten:

•	 Effiziente Class-D Digital-Technologie

•	 2 x 80/120 Watt RMS an 4/2 Ohm

•	 1 x 240 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt

•	 HPF/LPF 50-250 Hz, Cinch/RCA-Eingänge

•	 Auto-Einschaltfunktion, Hochpegel-Eingänge

•	 Abmessungen: 75 x 33 x 120 mm

Kompatibilität:
Fiat Ducato III (Typ 250, ab 2006), Ducato IV (Typ 290, ab 2015) 
Citroën Jumper II (Typ 250, ab 2006), Jumper III (Typ 290, ab 2015) 
Peugeot Boxer II (Typ 250, ab 2006), Boxer III (Typ 290, ab 2015)

Kompatibilität:
Fiat Ducato III (Typ 250, ab 2006), Ducato IV (Typ 290, ab 2015) 
Citroën Jumper II (Typ 250, ab 2006), Jumper III (Typ 290, ab 2015) 
Peugeot Boxer II (Typ 250, ab 2006), Boxer III (Typ 290, ab 2015) u.v.a.
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KAMERAS

MODELL ABBILDUNG INFO

VNA-RCAM-SPRINTER
Mercedes Sprinter
Volkswagen Crafter
Ford Transit etc.

Aufbau-Rückfahrkamera für Nutzfahrzeuge und Wohnmobile, Sensortyp 1/4” CCD, 500 x 582 Pixel, 420 TVL, 
110° Blickwinkel, Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux, 9 IR-LEDs für Nachtsichtmodus, Bildspiegelung (schaltbar), 
integriertes Mikrofon, Schutzklasse IP68
Inkl. 20 m Verbindungskabel auf 4-Pol Mini-DIN, Adapter VNA-RCAM-CA001A wird benötigt

VNA-RCAM-DBJ100
Fiat Ducato
Peugeot Boxer
Citroën Jumper

Rückfahrkamera in Bremslicht integriert, Sensortyp 1/3” CMOS, 500 x 582 Pixel, 700 TVL, 120° Blickwinkel, 
Lichtempfindlichkeit 0 Lux, 9 IR-LEDs für Nachtsichtmodus, Schutzklasse IP69K  
Anschluss: QuickSafe 6-Pol, männlich, verschraubbar, IP68, ohne Verbindungskabel

VNA-RCAM-DBJ100-15
Fiat Ducato
Peugeot Boxer
Citroën Jumperr

Rückfahrkamera in Bremslicht integriert, Sensortyp 1/3” CMOS, 500 x 582 Pixel, 700 TVL, 120° Blickwinkel, 
Lichtempfindlichkeit 0 Lux, 9 IR-LEDs für Nachtsichtmodus, Schutzklasse IP69K 
Inkl. 15 m Verbindungskabel auf 2 x Cinch (Video gelb, Audio weiß) + Stromversorgung

VNA-RCAM-DBJ105
Fiat Ducato
Peugeot Boxer
Citroën Jumper

Rückfahrkamera in Bremslicht integriert, Sensortyp 1/3” CMOS, 500 x 582 Pixel, 700 TVL, 120° Blickwinkel, 
Lichtempfindlichkeit 0 Lux, 9 IR-LEDs für Nachtsichtmodus, Schutzklasse IP69K  
Anschluss: Mini-DIN 6-Pol, männlich, ohne Verbindungskabel

VNA-RCAM-DBJ101
Fiat Ducato
Peugeot Boxer
Citroën Jumperr

Rückfahrkamera in Bremslichtkonsole integriert, Sensortyp 1/4” CMOS, 500 x 582 Pixel, 420 TVL, 150° Blick-
winkel, Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux, Schutzklasse IP68
Inkl. 15 m Verbindungskabel auf 1 x Cinch (Video) + Stromversorgung

VNA-RCAM-DBJ102
Fiat Ducato
Peugeot Boxer
Citroën Jumper

Doppel-Rückfahrkamera in Bremslichtkonsole integriert, Sensortyp 1/4” CMOS, 762 x 405 Pixel, 580 TVL, 175° 
Blickwinkel, Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux, Schutzklasse IP68
Inkl. 15 m Verbindungskabel auf 1 x Cinch (Video) + Stromversorgung

VNA-RCAM-MINI
Universal 

Mini-Rückfahrkamera, Sensortyp 1/4” CMOS, 160° Blickwinkel, Lichtempfindlichkeit 1 Lux, elektronischer 
Helligkeitsabgleich, farbige Führungslinien (schaltbar), Schutzklasse IP68, 
Inkl. 10 m Verbindungskabel auf 1 x Cinch (Video) + Stromversorgung

VNA-RCAM-MULTI 
Universal

Mini-Rückfahrkamera, universell einsetzbar, Sensortyp 1/4” CMOS, 762 x 504 Pixel, 560 TVL, 160° Blickwinkel, 
Lichtempfindlichkeit 0,3 Lux, Bildspiegelung sowie Vertikal- und Horizonzalbild (schaltbar), Schutzklasse IP68 
Inkl. 7,5 m Verbindungskabel auf 1 x Cinch (Video) + Stromversorgung

VNA-RCAM-UNI
Universal

Mini-Rückfahrkamera mit verschiedenen Montageadaptern, Sensortyp 1/4” CMOS, 680 x 512 Pixel, 420 TVL, 
160° Blickwinkel, Lichtempfindlichkeit 0,5 Lux, Schutzklasse IP68, Ø 19 mm
Inkl. 2 m Kamerakabel Mini-DIN 4-Pol auf Molex 3-Pol und 5 m Verbindungskabel Molex 3-Pol auf 1 x Cinch 
(Video) + Stromversorgung

VNA-RCAM-CS200
Universal 

Mini-Rückfahrkamera in Tropfenform, Sensortyp 1/3” CMOS, 976 x 496 Pixel, 700 TVL, 110° Blickwinkel, 
Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux, Schutzklasse IP68
Inkl. 15 m Verbindungskabel auf 1 x Cinch (Video) + Stromversorgung

VNA-RCAM-CS187
Universal 

Aufbau-Rückfahrkamera mit Bügel, Sensortyp 1/3” CMOS, 756 x 504 Pixel, 500 TVL, 120° Blickwinkel,  
Lichtempfindlichkeit 0 Lux, 4 IR-LEDs für Nachtsichtmodus, Bildspiegelung (schaltbar), integriertes Mikrofon, 
Schutzklasse IP69K
Inkl. 15 m Verbindungskabel auf 2 x Cinch (Video gelb, Audio weiß) + Stromversorgung

VNA-RCAM-CS210
Universal

Aufbau-Rückfahrkamera mit Bügel, Sensortyp 1/4” CCD, 500 x 582 Pixel, 420 TVL, 110° Blickwinkel, Lichtemp-
findlichkeit 0 Lux, 6 IR-LEDs für Nachtsichtmodus, integriertes Mikrofon, Schutzklasse IP68
Inkl. 15 m Verbindungskabel auf 1 x Cinch (Video) + Stromversorgung

VNA-RCAM-CS220
Universal

Doppel-Rückfahrkamera mit Bügel, Sensortyp jeweils 1/4” CCD, 500 x 582 Pixel, 420 TVL, 110°/90° Blickwin-
kel, 15° verstellbar, Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux, 2 x 15 IR-LEDs für Nachtsichtmodus, Schutzklasse IP68
Inkl. 20 m Verbindungskabel und Adaptern auf 2 x Cinch (Video) + Stromversorgung

VNA-RCAM-SHUTTER
Universal

Aufbau-Rückfahrkamera mit motorisierter Schutzklappe, Sensortyp 1/3” CCD, 680 x 470 Pixel, 330 TVL, 150° 
Blickwinkel, Lichtempfindlichkeit 0 Lux, 8 IR-LEDs für Nachtsichtmodus, Bildspiegelung (schaltbar), integriertes 
Mikrofon, Reinigungsfunktion, automatische Heizung, Schutzklasse IP69K, 
Inkl. 20 m Verbindungskabel auf 2 x Cinch (Video gelb, Audio weiß) + Stromversorgung
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KAMERAZUBEHÖR

MODELL ABBILDUNG INFO

VNA-RCAM-CA001
Universal

Kamera-Adapter 4-Pol Mini-DIN -> 2 x Cinch (Video gelb, Audio weiß) + Stromversorgung
HINWEIS: Adapter wird 1 x benötigt bei VNA-RCAM-SPRINTER, VNA-RCAM-SHUTTER

VNA-RCAM-CA806
Universal

Kamera-Adapter QuickSafe 6-Pol, weiblich -> Mini-DIN 6-Pol, männlich

VNA-RCAM-MA906
Universal

Monitor-Adapter QuickSafe 6-Pol, weiblich -> 2 x Cinch (Video gelb, Audio weiß) + Stromversorgung

VNA-RCAM-EC15
Universal

15 m Verbindungskabel für Rückfahrkamera, Schutzklasse IP68, dicke Ummantelung
QuickSafe 6-Pol, weiblich -> 2 x Cinch (Video gelb, Audio weiß) + Stromversorgung

VNA-RCAM-EC20
Universal

20 m Verbindungskabel für Rückfahrkamera, Schutzklasse IP68, dicke Ummantelung
QuickSafe 6-Pol, weiblich -> 2 x Cinch (Video gelb, Audio weiß) + Stromversorgung

VNA-RCAM-CKS2000
Universal

20 m Verbindungskabel für Rückfahrkamera, Schutzklasse IP68, dicke Ummantelung
QuickSafe 6-Pol, weiblich -> 1 x Cinch (Video) + Stromversorgung

VNA-RCAM-MCB104
Universal

Kontrollbox für bis zu 4 Kameras inkl. Fernbedienung.
Video In/Out Funktion, AUX frei wählbar

VNA-DUC-CAN-SET 
Fiat Ducato
Peugeot Boxer
Citroën Jumper

Anschluss-Set für Ducato/Jumper/Boxer Typ 290 mit CAN-Bus für VN/VNC720/730 FI-DUCATO
1 x ISO auf DIN-Anschluss (52-Pin, Originale Rückfahrkamera und AUX-Eingang wird unterstützt),
1 x Antennen-Adapter Fakra auf ISO (50 Ohm), 1 x USB-Adapter “USB-A auf Mini-USB-B”

VNA-RCAM-LO
Volkswagen

Rückfahrkameramodul für originale Volkswagen-Rückfahrkameras
Variante Low (statische Liniendarstellung)
für i10/i20/i35 Naviceiver

VNA-RCAM-HI
Volkswagen

Rückfahrkameramodul für originale Volkswagen-Rückfahrkameras
Variante High (variable Liniendarstellung)
für i10/i20/i35 Naviceiver

VNA-RCAM-G7
Volkswagen Golf VII

Rückfahrkamera Anschlussadapter Volkswagen Golf VII, Adapter zum Anschluss der originalen Volkswagen 
Rückfahrkamera an ESX VN810 VW-G7 & VN810 VW-G7-DAB

VNA-CAM1
Universal

Kamera-Anschlussadapter für Frontkamera
Cinch/RCA-Adapter für Kamera-Anschluss, passend für alle ESX i10, i11 Modelle

VNA-CAM1R
Universal

Kamera-Anschlussadapter für Rückfahrkamera
Cinch/RCA-Adapter für Kamera-Anschluss, passend für alle ESX i10, i11 Modelle

VNA-CAM3
Universal

Adapterkabel für Front-/Rückfahrkamera Anschluss. Passend für alle ESX i20/i30 Naviceiver. 
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ZUBEHÖR

MODELL ABBILDUNG INFO

VNA-NAV3
PKW
Windows   

  3JS

MicroSD-Karte mit iGo Primo PKW Navi-Software (46 Länder, inkl. Türkei), TMC wird unterstützt.
Einmaliges Kartenupdate innerhalb 3 Jahren nach der ersten Inbetriebnahme.
Für alle ESX Naviceiver mit WinCE OS außer i15/i45 Geräte

VNA-S3
Camper & Truck
Windows   

    3JS

MicroSD-Karte mit iGo Primo Camper & Truck Navi-Software (46 Länder, inkl. Türkei), TMC wird unterstützt
Mit editierbaren Fahrzeugparametern und Campingplatzführer.
Einmaliges Kartenupdate innerhalb 3 Jahren nach der ersten Inbetriebnahme.
Für alle ESX Naviceiver mit WinCE OS außer i15/i45 Geräte

VNA-M6
Camper & Truck
Windows   

    3JM

MicroSD-Karte mit iGo Primo Camper & Truck Navi-Software (46 Länder, inkl. Türkei), TMC wird unterstützt
Mit editierbaren Fahrzeugparametern und Campingplatzführer.
Mehrmalige Kartenupdates innerhalb 3 Jahren nach der ersten Inbetriebnahme.
Für alle ESX Naviceiver mit WinCE OS außer i15/i45 Geräte

VNA-NAV-1045
Camper & Truck
Windows   

    1JS

MicroSD-Karte mit iGo Primo Camper & Truck Navi-Software (46 Länder, inkl. Türkei), TMC wird unterstützt
Mit editierbaren Fahrzeugparametern und Campingplatzführer.
Einmaliges Kartenupdate innerhalb 1 Jahres nach der ersten Inbetriebnahme.
Nur für ESX i45 Naviceiver mit WinCE OS

VNA-NG-NAV3 
PKW Nextgen 
Windows   

  3JS

MicroSD-Karte mit iGo Primo Nextgen PKW Navi-Software (46 Länder, inkl. Türkei), TMC wird unterstützt
Einmaliges Kartenupdate innerhalb 3 Jahren nach der ersten Inbetriebnahme.
Für alle ESX Naviceiver mit WinCE OS außer i15/i45 Geräte

VNA-NG-S3
Camper & Truck Nextgen 
Windows   

    3JS

MicroSD-Karte mit iGo Primo Nextgen Camper & Truck Navi-Software (46 Länder, inkl. Türkei), TMC wird unterstützt
Mit editierbaren Fahrzeugparametern und Campingplatzführer.
Einmaliges Kartenupdate innerhalb 3 Jahren nach der ersten Inbetriebnahme.
Für alle ESX Naviceiver mit WinCE OS außer i15/i45 Geräte

VNA-NG-A3
Camper & Truck Nextgen 
Android   

    3JS

MicroSD-Karte mit iGo Primo Nextgen Camper & Truck Navi-Software (46 Länder, inkl. Türkei)
Mit editierbaren Fahrzeugparametern und Campingplatzführer. 
Einmaliges Kartenupdate innerhalb 3 Jahren nach der ersten Inbetriebnahme.
Nur für ESX i15 Naviceiver mit Android OS

VNA-LFB-FD1
Fiat Ducato
Peugeot Boxer
Citroën Jumper

Lenkradfernbedienungsadapter mit 52-Pol Stecker für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung

VNA-LFB-FD2
Fiat Ducato
Peugeot Boxer
Citroën Jumper

Lenkradfernbedienungsadapter mit Mini-ISO Stecker für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung

VNA-LFB-FD3
Fiat Ducato
Peugeot Boxer
Citroën Jumper

Nur für VNC1045DBJ: Lenkradfernbedienungsadapter mit 52-Pol Stecker auf ISO für Fahrzeuge mit Original-Radio, 
unterstützt alle Infotainment  Einstellungen wie Uhr / Datum / Bordcomputer / Klimasteuerung / PDC usw. 

VNA-LFB-FD4
Fiat Ducato
Peugeot Boxer
Citroën Jumper

Lenkradfernbedienungsadapter mit Mini-ISO für Fahrzeuge mit Original-Radio Delphi F250

VNA-LFB-FD5
Fiat Ducato
Peugeot Boxer
Citroën Jumper

Nur für VNC-1045DBJ: Lenkradfernbedienungsadapter Mini-ISO auf 3,5 mm Klinke,
nur für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung und analoger Lenkradfernbedienung

VM581S
Universal

14,7 cm (5,8“) TFT/LCD 16:9 Monitor
Installation freistehend oder in Kopfstütze, Auflösung 1200 x 234 Pixel, Ansichtswinkel Vertikal 160°, 
Horizontal 160°, Vollfunktions-Fernbedienung, Separate Verteiler-Box, 2 AV-Signal-Eingänge & 1 AV Signal-
Ausgang, Standfuß & Kabelsatz
Einbaurahmen B x H x T: 169 x 117 x 25 mm, Einbauöffnung B x H x T: 153 x 100 x 17 mm

VM702C
Universal

17,8 cm (7“) TFT/LCD 16:9 Monitor mit schwenkbarem Display
Installation freistehend oder in Kopfstütze, Auflösung 1400 x 234 Pixel, Ansichtswinkel Vertikal 160°, 
Horizontal 160°, Kopfhörer & AV Eingänge an Frontblende, AV1 & AV2 Eingänge, 
2 Lautsprecher an Rückseite, separater Verteiler-Block, In-Ohr Kopfhörer, Montagehalter & Kabelsatz 

Einbaurahmen B x H x T: 188 x 148 x 34 mm, Einbauöffnung B x H x T: 178 x 142 x 27 mm
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ZUBEHÖR

MODELL ABBILDUNG INFO

VNA-TM-DAB2-FW1 
i20/i30 Geräte

Externes DAB+ Nachrüstmodul für i20 und i30 Naviceiver mit Softwarestand bis 4xx-7700.
Das externe erhältliche DAB+ Nachrüstmodul in robustem Metallgehäuse kann vollständig über die Bedie-
neroberfläche des Naviceivers gesteuert werden und ist ohne großen Aufwand per „plug and play“ zu installieren.

VNA-TM-DAB2-FW2 
i20/i30(i35 Geräte

Externes DAB+ Nachrüstmodul für i20, i30 und i35 Naviceiver mit Softwarestand ab 4xx-7727 oder höher.
Das externe erhältliche DAB+ Nachrüstmodul in robustem Metallgehäuse kann vollständig über die Bedie-
neroberfläche des Naviceivers gesteuert werden und ist ohne großen Aufwand per „plug and play“ zu installieren.

VNA-DAB1 
i10 Geräte

DAB+ Nachrüstmodul für i10 Geräte inkl. Scheibenklebeantenne. Die Nachrüstung wird in Deutschland über den 
ESX-Service vorgenommen nachdem das Gerät eingeschickt wurde. 

VNA-DAB-ANT
Universal

DAB+ Scheibenklebeantenne für digitalen Radioempfang (Ersatzteil).

VNA-DAB-ANT2 
Universal

Aktive DAB+ Scheibenklebeantenne für digitalen Radioempfang mit SMA-M Stecker.

VNA-DIVERSITY
Universal

Diversity Adapter ohne Phantomspeisung für Fahrzeuge mit zwei FM Antennen

VNA-ANT1 
Universal

Antennenadapter Fakra (F) > DIN 150 OHM Buchse, ermöglicht den Anschluss einer Antenne mit DIN-Stecker an 
ein Autoradio mit Fakra Antennen Anschluss

VNA-ANT2
Universal

Antennenadapter 2 x Fakra (M) > Doppelfakra (F) u.a. für VN710-VW-U1/P1, VN810-VW-G7

VNA-ANT3
Universal

Aktive AM/FM/DAB+ Antenne, Flex-Gelenkantenne, Glasfaserstab 23 cm mit 2,5 m Kabel, Einsatz auch als 
Kotflügelantenne, optimaler Empfang bei Dachmontage, aktive Verstärkung des Signals über Weiche, 12 Volt 
Anschluss an Bordnetz, Signal wird auf SMA (DAB+) und ISO (AM/FM) aufgeteilt

VNA-ANT4
Universal

Antennen-Adapterkabel für Geräte mit DIN Eingang ohne Antennendiversity.
FAKRA (A-B1)

VNA-ANT5
Universal

Antennen-Adapterkabel von Fakra auf SMA

VNA-ANT6
Universal

DAB/FM Aktiv-Flex-Gelenkantenne, Einsatz auch als Kotflügelantenne, optimaler Empfang jedoch bei Dachmonta-
ge, aktive Verstärkung des Signals über Weiche, 12 Volt Anschluß an Bordnetz, Signal wird auf SMA (DAB+) und 
ISO (AM/FM) aufgeteilt, je 1,2 m Kabel

VNA-SPLITTER-ECO
Universal

DAB/FM Aktivsplitter mit aktiver Verstärkung des Signals, 12 Volt Anschluss
INPUT: (von Antenne) ISO (f) 25 cm, OUTPUT: AM/FM ISO (m) 25 cm, DAB/DAB+ SMA (m) 25 cm
inkl. 2 x ISO -> DIN Adapter 

VNA-SPLITTER
Universal

DAB/FM Aktivsplitter mit aktiver Verstärkung des Signals, 12 Volt Anschluss
Adapterkabel: ANT IN -> DIN (f) / 50 cm, Adapterkabel: AM/FM -> DIN (m) / 50 cm
Winkeladapter: DIN (f) -> ISO (m), Adapterkabel: DAB/DAB+ -> SMA (m) / 50 cm
Adapterkabel: DAB/DAB+ -> SMB (f) / 50 cm
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MODELLÜBERSICHT

* Optionales, externes DAB+ Tuner Modul ist für alle i20/i30/i35 Geräte verfügbar. Technische Änderungen vorbehalten.

 	 VNC1045-DBJ 
Fiat Ducato III/IV 

Citroen Jumper II/III 
Peugeot Boxter II/III

VN730 FI-DUCATO 
Fiat Ducato III/IV 

Citroen Jumper II/III 
Peugeot Boxter II/III

VN1015-MA-DAB
2-DIN Universal

VN1015-MA-DAB-1DIN
1-DIN Universal

VN630W
2-DIN 

Universal

VN630D
2-DIN 

Universal

Geräteplattform i45 i30 i15 i30 i30

Betriebssystem Windows CE 6 Windows CE 6 Android™ 7.1 Windows CE 6 Windows CE 6

Touchscreen Monitor 25,9 cm (10.2“) 17,8 cm (7“) 25,6 cm (10.1“) 15,7 cm (6.2“) 15,7 cm (6.2“)

Auflösung 1024 x 600 Pixel 800 x 480 Pixel 1024 x 600 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel

CPU 833 MHz 800 MHz 1,6 GHz 800 MHz 800 MHz

RAM 256 MB DDR3 256 MB DDR3 2 GB DDR 256 MB DDR3 256 MB DDR3

Flash RAM 256 MB NAND 256 MB NAND 32 GB EMMC 256 MB NAND 256 MB NAND

CD/DVD Laufwerk (12 cm Medien) • • – • •

Audio-Verstärker 4 x 45 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max.

DAB+ Tuner • optional* optional* optional* optional*

AM/FM Tuner mit RDS • • • • •

Micro SD Karte inkl. iGo Navi-Software 8 GB 8 GB 
(nicht bei VNS730 FI-DUCATO)

optional 8 GB 
(nicht bei VN630WS)

8 GB 
(nicht bei VN630DS)

Erweiterung  
iGo Camper & Truck Navi-Software

• optional
VNC730 FI-DUCATO

optional optional  
VNC630W

optional  
VNC630D

TMC-Empfänger (TMC Pro optional) intern intern – intern intern

Quick-Boot ca. 10 Sekunden • • • • •

ACC Logic • • – – •

Virtual Disk Konvertierungsfunktion – • – • •

Quick Charge USB Schnellladefunktion – • – • •

Sprachsteuerung (außer Navigation) via Smart Phone • • • •

E-LINK (Mirrorfunktion für Android™) • • • • •

Individuelle LED-Tastenbeleuchtung der Bedientasten – • – • •

DSP-Equalizer 9-Band 10-Band 12-Band 10-Band 10-Band

5.1 Surround Sound – • – – –

3G Internet – – via Smart Phone – –

Externe Anwendungen (Windows CE6) • • – • •

Videowiedergabe bis Full HD 1080p bis Full HD 1080p bis Full HD 1080p bis Full HD 1080p bis Full HD 1080p

Dateimanager • • • • •

USB Anschlüsse 2 x 2 x 3 x 2 x 2 x

Bluetooth® Freisprecheinrichtung • • • • •

Bluetooth® Audio Streaming • • • • •

Mikrofon intern / extern / originales 
ab Werk wird unterstützt

• / • / – • / • / – • / • • / • / – • / • / –

Benutzerdefinierte Bedienoberfläche (Skins, Bootlogo, 
Menüanordnung, Wallpaper)

• • • • •

Vorverstärker Ausgänge 
Center / Subwoofer

• / • • / • – / • – / • – / •

Vorverstärker Ausgänge 
2 x Rear / 2 x Front

• • • • •

Rear Media Dual Zone 
Audio/Video Ausgänge

– – – – –

Audio/Video Ausgänge 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2

iPod/iPhone® Anschluss via USB via USB via USB / nur laden via USB via USB

TV/DVBT/AV Anschluss 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x

Frontkamera Anschluss • • • • •

Rückfahrkamera Anschluss • • • • •

Antennen Anschluss ISO 50 Ohm ISO 50 Ohm ISO 150 Ohm ISO 150 Ohm ISO 150 Ohm

Fernbedienung • • – • •
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MODELLÜBERSICHT

* Optionales, externes DAB+ Tuner Modul ist für alle i20/i30/i35 Geräte verfügbar. Technische Änderungen vorbehalten.

 	 VN815-VO-U1-DAB
VW/Seat/Skoda  

Universal

VN735 VO-U1
VW/Seat/Skoda  

Universal

VN720 VO-M2
VW Multifit
MIB2PQ

VN715-MB-A1-DAB
Mercedes-Benz 
A/B-Klasse etc

Geräteplattform i15 i35 i20 i15

Betriebssystem Android™ 7.1 Windows CE 6 Windows CE 6 Android™ 7.1

Touchscreen Monitor 20,3 cm (8“) 17,8 cm (7“) 17,8 cm (7“) 17,8 cm (7“)

Auflösung 1024 x 600 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 1024 x 600 Pixel

CPU 1,6 GHz 800 MHz 800 MHz 1,6 GHz

RAM 2 GB DDR 256 MB DDR3 256 MB DDR3 2 GB DDR

Flash RAM 32 GB EMMC 256 MB NAND 256 MB NAND 32 GB EMMC

CD/DVD Laufwerk (12 cm Medien) • • • –

Audio-Verstärker 4 x 45 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 45 Watt max.

DAB+ Tuner • optional* optional* •

AM/FM Tuner mit RDS • Diversity Tuner • •

Micro SD Karte inkl. iGo Navi-Software optional 8 GB 
(nicht bei VNS735 VO-U1)

8 GB optional

Erweiterung  
iGo Camper & Truck Navi-Software

optional optional
VNC735 VO-U1

optional
VNC720 VO-M2

–

TMC-Empfänger (TMC Pro optional) – intern extern •

Quick-Boot ca. 10 Sekunden • • • –

ACC Logic – • • –

Virtual Disk Konvertierungsfunktion – • • –

Quick Charge USB Schnellladefunktion – • • •

Sprachsteuerung (außer Navigation) • • • •

E-LINK (Mirrorfunktion für Android™) • • • –

Individuelle LED-Tastenbeleuchtung der Bedientasten – • • –

DSP-Equalizer 10-Band 10-Band 10-Band 10-Band

5.1 Surround Sound – • • –

3G Internet via Smart Phone – – via Smart Phone

Externe Anwendungen (Windows CE6) – • • –

Videowiedergabe bis Full HD 1080p bis Full HD 1080p bis Full HD 1080p bis Full HD 1080p

Dateimanager • • • •

USB Anschlüsse 3 x 2 x 2 x 3 x

Bluetooth® Freisprecheinrichtung • • • •

Bluetooth® Audio Streaming • • • •

Mikrofon intern / extern / originales 
ab Werk wird unterstützt

• / • • / • / – • / • / – • / •

Benutzerdefinierte Bedienoberfläche (Skins, Bootlogo, 
Menüanordnung, Wallpaper)

• • • •

Vorverstärker Ausgänge 
Center / Subwoofer

– / • • / • • / • – / •

Vorverstärker Ausgänge 
2 x Rear / 2 x Front

• • • •

Rear Media Dual Zone 
Audio/Video-Ausgänge

– – – –

Audio/Video Ausgänge 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2

iPod/iPhone® Anschluss via USB / nur laden via USB via USB via USB / nur laden

TV/DVBT/AV Anschluss 3 x 3 x 3 x 3 x

Frontkamera Anschluss • • • •

Rückfahrkamera Anschluss • • • •

Antennen Anschluss ISO 150 Ohm Doppel-Fakra Doppel-Fakra ISO 150 Ohm

Fernbedienung – • • –



Windows Media und das Windows-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder weiteren Staaten. iPod und iPhone sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Markenzeichen von Apple Inc. 

Die Bezeichnung Bluetooth und die Bluetooth-Logos gehören der Bluetooth SIG, Inc. Andere Markenzeichen, Warenzeichen und Handelsnamen befinden sich im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

Android ist eine Marke von Google LLC. Der Android-Roboter wird von der von Google erstellten und freigegebenen Arbeit reproduziert oder geändert und gemäß den in der Creative Commons 3.0 Attribution License beschriebenen Bedingungen verwendet
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